The Project Gutenberg EBook of American Handbook of the Daguerrotype, de Samuel D Humphrey Această carte electronică este folosită de oricine oriunde în Statele Unite și majoritatea alte părți ale lumii fără costuri și aproape fără restricții orice Puteți să-l copiați, să-l oferiți sau să-l reutilizați conform condițiilor Licența Project Gutenberg inclusă cu această carte electronică sau online la www gutenberg org Dacă nu vă aflați în Statele Unite, veți avea pentru a verifica legile din țara în care vă aflați înainte de a utiliza această carte electronică Titlu: Manualul american al dagherotipului Autor: Samuel D Humphrey Data lansării: septembrie [EBook # ] [Cel mai recent actualizat: iulie ] Limba: engleză Codificarea setului de caractere: UTF- *** ÎNCEPEREA ACESTUI PROIECT GUTENBERG EBOOK MANUAL AMERICAN AL DAGUERROTIPUL *** Produs de Gregory Walker, pentru Digital Daguerreian Archive Project [Ilustrare] Acest etext a fost creat de Gregory Walker, Austin, Texas, pentru Proiectul Arhivei Daguerreiane Digitale Numerele paginilor la care se face referire în mod explicit în text sunt marcate începând cu „[pagina ##]” pe o linie separată Sper că acest etext inspiră un interes mai larg pentru originile fotografiei și pentru practica modernă a artei daguerreiane [Nota actualizatorului: în această versiune, convenția de numerotare a paginilor de mai sus a fost înlocuit cu secvențe „{##}” plasate în conformitate cu textul din jur ] CARTEA AMERICANĂ A DAGUERREOTIPULUI OFERITĂ CELE MAI APROBATE ȘI CONVENIENȚE METODE DE PREGĂTIRE A PRODUSE CHIMICE ȘI COMBINAȚII UTILIZATE ÎN ART CONȚININD DAGUERREOTIPUL, ELECTROTIPUL ȘI DIVERSE ALTE PROCESE ANGAJAT LA PRELUAREA IMPRESIUNILOR HELIOGRAFICE DE SD HUMPHREY EDIȚIA A V-A NEW YORK: PUBLICAT DE SD HUMPHREY LISPENARD STREET Intrat, conform Actului Congresului, în anul , de către SD HUMPHREY, În biroul grefierului Judecătoriei Districtului de Sud Districtul din New York Către J GURNEY, ALE CĂRUUI ABILITATE PROFESIONALĂ, PRECIZIȚIE ȘTIINȚIFĂ ȘI PERSEVERENTA ENERGETICA, AU CASTIGAT PENTRU EL ESTIMA UNIVERSALA, ACEASTA LUCRARE ESTE CEL MAI RESPECTUL INSCRIS PREFAŢĂ Nu există un dagherotipist amator sau practic, care să nu fi simțit dorința unui manual — Manual, care oferă informații concise și de încredere pentru procesele și pregătirile Agenților angajați în el practică Deoarece portretele Dagherotipului sunt considerate în acest moment a fi mai durabil decât orice alt stil de „Desenul soarelui”, a lovit autorul asupra prezentului ca fiind un moment potrivit pentru introducerea a cincea ediție a acestei lucrări Ediția anterioară având de mult timp fost în întregime; epuizat, este prezentat cel de acum înaintea ta Efortul a fost de a sublinia pe cei mai pregătiți și mai aprobati Metode de operare, și condensează în paginile sale; la fel de practic informație așa cum vor admite limitele sale O prefață extinsă este inutil, deoarece scopul și scopul acestei lucrări sunt suficiente indicat prin titlu SD HUMPHREY NEW YORK, CUPRINS CAPITOLUL I Lustruirea plăcii de dagherotip—Lustruirea plăcii—Acoperirea Placă—Expunerea plăcii în cameră—Poziția de dezvoltare a Dagherotip—Expunerea la mercur—Înlăturarea stratului—Aurire sau fixarea imaginii—Dagherotip de colorat, CAPITOLUL II Fonduri de colorat—Idem transparent—Disolvent pentru aurire—Soluție pt îndepărtarea petelor—Amprente solarizate—Pentru a purifica apa—Curăţare Mercur—Hârtie adezivă—Pată neagră pentru aparate—Ceară de etanșare pt Sticle—Rouge—Piatră putredă—Soluție de potasă—Hiposulfit Soluție—Înlocuitor pentru do —Soluție de aur—Soluție pentru creștere Strălucirea dagherotipului — Soluție de albire; — Rece Aurire—Agenți de neutralizare—Uscător de șlefuit—Păstrarea în ordine a ștersului—Curățare Piele de dain—Reflector pentru luarea vizualizărilor, CAPITOLUL III Brom și compușii săi—Iod și compușii săi—Clor și săi Compuși - Cianură de potasiu - Hiposulfit de sodă - Hiposulfit de Aur—Acid nitric—Acid nitro-muriatic—Acid clorhidric—Fluorhidric Acid — Acid sulfuric — Substanțe acceleratoare — Sensibili la lichide — Uscat Sensitive etc , etc , CAPITOLUL IV Lumină—Optică—Spectru solar—Descompunerea luminii—Lumină, căldură și Actinism—Hârtie albastră și culoare pentru pereții operatorului Camera—Proporții de lumină, căldură și actinism compunând a Raza de soare—Refracție—Reflexie—Lentile—Copiere sferică Aberație—Aberație cromatică, CAPITOLUL V Pentru a face plăci pentru dagherotip — Determinarea timpului de expunere în aparatul foto—Proces instantaneu de producere Dagherotip - Galvanizarea plăcii de dagherotip - Argintire Soluție — Dagherotip fără mercur — Managementul substanțelor chimice — Sugestii și Atenționări—Electrotipare—Dagherotipuri creionate—Iluminate Dagherotipuri — Culori naturale în heliografie — Înmulțirea dagherotipurilor pe o singură farfurie — Depozit în aurire — Sugestii practice asupra dagherotipului, CAPITOLUL VI O relatare a experimentelor timpurii ale lui Wolcott și Johnson în Dagherotip, MANUALUL AMERICAN AL DAGUERREOTIPULUI CAPITOLUL I Lustruirea plăcii de dagherotip—Lustruirea plăcii—Acoperirea Placă—Expunerea plăcii în cameră—Poziție—Dezvoltarea Dagherotip—Expunerea la mercur—Înlăturarea stratului—Aurire sau fixarea imaginii—Dagherotip de colorat Lustruirea plăcii de dagherotip — Mă voi strădui să prezint celor cititor procesul pe care l-am considerat productiv de bun și satisfăcător rezultate, prezentând aceleași într-o manieră clară și concisă, astfel încât orice unul, urmând diferitele manipulări date, va fi activat să a reusi Dacă există vreo parte a procesului în Dagherotip în care operatorii eșuează mai mult decât toți ceilalți, nu este în mod corespunzător pregătirea farfurii S-a spus cu adevărat că ar fi nevoie de un volum pentru a descrie toate metodele care au fost sugerate pentru lustruirea farfurie Mă voi limita la următoarea descriere, care a fost practicat cu succes, și cel mai general adoptat de operatorii noștri, și cred că egal, dacă nu superior oricărei alte metode, totuși la în același timp, nu este atât de importantă metoda anume angajate, astfel încât să fie realizată temeinic și cu pricepere Există o tendință generală la începători de a neglija această operație; de unde necesitatea adoptării unui sistem care să excludă posibilitatea de a face acest lucru Pe parcursul multor ani de studiu și practică în artă, am încercat numeroase metode și substanțe în bine realizarea scopului în vedere și, în cele din urmă, s-au hotărât asupra urmand, ca fiind (in masura in care experienta imi permite sa Judec) modus operandi, cel mai potrivit pentru toate circumstanțele; sub nicio condiție nu aș face-o aproba o metodă mai puțin riguroasă sau precisă Operatorului i se pune la dispoziție o sticlă de putred fin preparat piatră, acoperiți gura sticlei cu o bucată de hârtie groasă, asta perforat cu un ac pentru ca piatra putrezita sa poata fi prafuita pe farfurie Fixați placa pe suport, luați piatra putrezită (a lui Becker se poate baza întotdeauna), iar praful este ușor până când suprafața este acoperit liber; acum arunca pe suprafata farfurii cateva picaturi de an soluție alcoolică [ ] [ ] Această soluție este compusă din părți egale de alcool și apă, pt vara, iar iarna trei părți alcool la una de apă; câțiva pot fi adăugate picături de soluție de potasă și se știe că are o soluție decisă efect asupra farfurii Luați un petic de flanel Canton; pentru a preveni umiditatea mâna ar trebui să aibă o textură groasă, fermă: cu aceasta frecați farfuria în cercuri peste, apoi acoperând spatele jumătate din fostul rând de cercuri în fiecare trecere până când ați trecut peste farfurie și înapoi la punctul de început, ocupând cel puțin o jumătate de minut în funcţionare, pentru o farfurie mică, şi deci proporţional pentru celelalte dimensiuni Trebuie avut grijă să păstrați plasturele umed cu alcoolic soluție formând o pastă pe suprafața plăcii; mișcarea lui mâna ar trebui să fie vioaie și liberă, nu grăbită, iar presiunea aproximativă egală cu greutatea unei kilograme Când bumbacul este dispus să adere în farfurie, și alunecă de sub deget, întinde fruntea și degetele mijlocii puțin depărtate, apoi apăsând în jos, aduceți-le împreună în aşa fel încât să formeze un pliu în pânză între ele, prin care înseamnă că îl vei ține perfect în siguranță Evitați umezirea degetelor și, dacă acestea transpiră, ștergeți-le des, ca umiditatea care patrunde in bumbac si intra in contact cu placa, ar provoca dungi pe care ar fi greu de îndepărtat voi aici remarcați că mulți operatori folosesc mult mai mult flanel de bumbac decât există nevoie de Am descoperit din experiența mea că un singur plasture, aproximativ unul și jumătate de inch pătrat, va fi mai bine pentru curățarea unui număr de farfurii decât o bucată nouă pentru fiecare farfurie Acesta este cazul pentru umed, și pentru frecarea uscată a două-trei bucăți va fi găsită să răspundă Astfel cu se pot pregăti patru sau cinci cârpe câte o duzină de farfurii Unii operatori folosesc bumbac preparat și cred că este mai convenabil decât flanela Acest lucru poate fi preparat fără semințe și într-un mod foarte stare perfectă, dacă se dorește La trecerea peste farfurie, trebuie avută mare grijă la atingerea acesteia suprafață cât mai egală posibil Trebuie avută cea mai mare grijă nici să atingă placa cu degetele, nici acea parte a flanel de bumbac care urmează să intre în contact cu suprafața sa; ia o curățați bucata de flanel de un colț, prindeți-o inteligent pentru a o elibera praf și fibre libere, așezați-l cu fața în sus, praf pe un pic fin piatră putredă; cu aceasta, lustruiți în jur, sau peste, sau în cercuri, usor si vioi, trecand treptat pe toata suprafata farfurie, așa cum se făcea înainte cu umed Placa ar trebui să prezinte acum a suprafață strălucitoare, limpede, uniformă, cu un luciu metalic puternic, perfect lipsit de orice aspect de film; daca nu, ultimul lustruit trebuie continuat până când se obține efectul și când o dată obtinuta, placa este gata pentru polizare Lustruirea plăcii — Există o varietate de moduri și mijloace folosite în această parte a operațiunii Unii aleg roți, iar alții preferă mâna obișnuită Nu am putut detecta niciun avantaj deosebit în utilizarea roții, cu excepția instalației operațiunii; Nu îndoială, totuși, dar există o economie de timp, în special în pregătirea plăcilor mai mari Pentru uz general, nu am văzut a roată mai bine adaptată acestui scop decât cea brevetată de dnii Lewis În general, este bine să folosiți un șurub înainte de a pune farfuria pe roată; aceasta pentru a preveni, pe cât posibil, praful sau altă substanță care poate fi pe suprafața plăcii să intre contactul cu capacul roții Voi urmări aici utilizarea buff-urile pentru mâini (doi sunt necesare), deoarece sunt utilizate în cea mai mare parte Dimineața, înainte de a folosi buffs, periați ambele la fel de curate ca posibil, pentru a le elibera de praf; apoi cu lama de a perechea de foarfece, ținută perpendicular, freacă șuruburile de la un capăt la altul; apoi loviți-le pe amândouă împreună pentru a le elibera de orice praf sau altele substanțe, expunându-le ocazional la soare sau la foc Cu unul dintre pasionați (rezervând cel mai fin și cel mai moale pentru ultimul operație), pudrați-i fața cu ruj fin și periați ușor, lăsând în ea doar cele mai fine particule Fiecare operator ar trebui să aibă două suporturi pentru farfurii; unul pentru curățare și unul pentru lustruirea plăcii; pentru când folosind doar unul, piatra putrezită este susceptibilă de a ajunge pe buff și zgâriați farfuria Așezați degetele mâinii stângi pe spatele buff-ului, lângă capătul mai îndepărtat, cu aproximativ aceeași presiune ca la curățare, în timp ce cu dreptul pe care îl purtați pe mâner să corespundă și dați buff-ului a mișcare liberă, ușoară, orizontală, trecându-l aproape pe toată lungimea peste farfurie de fiecare dată Continuați această operațiune în așa fel încât placa va fi primit pe toate părțile suprafeței sale un egal cantitatea de lustruit Acest buff odată bine umplut cu poloneză, adăugați dar putin dupa, spune o cantitate mica o data in doua-trei farfurii The lustruitul precum și șlefuitorii trebuie menținute perfect uscate Al doilea buff ar trebui să fie întotdeauna în cea mai bună ordine, iar dacă acesta este caz, dar puțin lustruit după prima nevoie să fie folosit Depinde mult de ultimul finisaj al suprafeței plăcii și ca o impresie fină se dorește în același raport, operatorul trebuie să manifeste grijă și pricepere in aceasta operatiune Unii lustruiesc plăcile mai mici de pe mâini, de așezându-le pe degete în așa fel încât buff-ul să nu se atingă lor; unele ținând marginile cu degetul mare și degetul mic, cu degetele rămase sub sau pe spate; iar altele buff pe suport Atunci când această ultimă metodă este adoptată, este nevoie de cea mai mare precauție preveniți praful să ajungă pe șlefuit Suportul trebuie șters curat Placa alunecă frecvent sau se înconjoară, iar buff-ul vine în contact cu patul suportului Când, totuși, operatorul este așa nefericit ca să întâmpinăm acest accident, trebuie să fie cea mai mare grijă observat la curățarea temeinică a capacului de lustruire înainte de șlefuirea ulterioară În această ultimă lustruire se poate continua ca înainte, cu excepția fără aplicarea pudrei de lustruire până la ultimul buff Examinați suprafața ocazional și ștergeți mai ușor spre finalul operațiunii, folosind în cele din urmă simpla greutate a buff-ului Această ultimă lustruire ar trebui ocupa la fel de mult timp ca primul Punctul care trebuie vizat este producerea unei suprafețe de astfel de lustruit rafinat ca să fie el însuși invizibil, ca suprafața unui oglindă Secretul producerii de imagini perceptibile în orice lumină, stă în aceasta: cu cât suprafața plăcii este mai întunecată, adâncă și mai asemănătoare oglinzii, cu atât ne apropiem mai mult de perfecțiune În toate cazurile, lustruirea foarte ușoară și îndelungată este productivă cu atât mai mare succes, deoarece prin aceasta poate fi o lustruire mai perfectă obținut Se pune adesea întrebarea, de ce plăcile primesc acoperire atât de neuniform? Voi răspunde spunând că poate apărea din doi cauze: prima și cea mai generală cauză este aceea că acele părți ale suprafața plăcii care va primi cea mai grea acoperire au fost mai multe lustruit temeinic, iar consecinta este ca este mai sensibil la operația chimică; în al doilea rând, și poate fi considerat a parte din primul, căldura plăcii poate să nu fie egală în toate părți; aceasta poate apărea din căldura cauzată de frecarea în lustruire Este un fapt bine cunoscut, cu care este fiecare practicant observator familiar, că o placă de argint la o temperatură de de grade sau mai putin, expus la vaporii de iod, este mai puțin sensibil și durează mai mult timpul de acoperit, decât atunci când este la o temperatură de de grade sau mai mult Ori de câte ori trebuie luată o vedere sau orice impresie care necesită farfuria să fie întoarsă pe o parte, trebuie șlefuită în cealaltă direcție, astfel încât semnele să fie întotdeauna orizontale, atunci când poza este pe poziție Cu cea mai fină lustruire posibilă, placa este gata pentru cutia de acoperire Întrebarea este adesea pusă de operatori, care este starea farfurie când este lustruită și lăsată să stea un timp înainte de utilizare? La îndeplinim acest punct nu trebuie decât să luăm în considerare argintul și puterea acţionând asupra ei Atmosfera pură nu acționează asupra argintului; dar noi nu avem asta în sălile noastre de operație, deoarece este mai mult sau mai puțin încărcat cu hidrogen sulfurat, care în curând pătează suprafața farfurie cu o peliculă de sulfurat brun Aceasta este cea care provoacă uneori petele care apar la finisarea impresiei și sunt grozave supărare Prin urmare, vedem că placa trebuie șlefuită chiar înainte primind vaporii de iod Domnul Hunt își dă părerea despre utilizarea acid azotic diluat ca cea mai bună soluție pentru eliberarea, suprafața de farfuria; el spune: „Numeroase experimente pe plăci de cupru placat, argint pur și mai departe sticla argintie si hartie, m-au convins ca prima operatie a lustruirea cu acid azotic etc , este esențială pentru producerea suprafata cea mai sensibila Toți cei care își vor lua osteneala să examineze subiect, se va convinge curând că acidul înmoaie argintul, aducându-l într-o stare în care este extrem de susceptibil de a fi fie oxidat, fie iodat, după împrejurări expunerea sa la atmosferă sau la iod ” Nu văd obiecția față de această soluție; nu, însă, în general utilizare Operatorii noștri nu consideră că este suficient de important pentru succesul pozelor lor să o accepte, soluția alcoolică fiind în natura sa mai puțin dezamăgibilă Voi spune aici, că o placă supusă doar unui lustruit obișnuit este s-a constatat că conține nenumărate particule minuscule din pulberea folosită Dacă aceeași farfurie este șlefuită pentru o lungă perioadă de timp, lustruirea va fi aproape toate dispar, lăsând cavitățile din suprafață libere pentru acțiune a agenţilor angajaţi în operaţiunea ulterioară Din acest motiv, găsesc acea cantitate mare de pulbere de lustruit nu trebuie aplicată până la ultima buff, și este evident că trei pasionați pot fi folosiți pentru aventură; ultimele două nu ar trebui să primească materiale de lustruire eu am a examinat o placă despre care se considera că posedă un finisaj fin și similare au produs impresii bune; aceleasi farfurii, cand supus unei șlefuiri lungi și ușoare, ar prezenta o suprafață deloc mai fină în aparență cu ochiul liber; dar la expunerea la soare radiații, ar produce o imagine bine definită într-o pătrime mai puțin timp decât farfuria fără șlefuirea suplimentară Acoperirea plăcii —În acest scop mecanicii și artiștii noștri au a furnizat un aparat simplu numit cutie de acoperire, care este astfel aranjat ca să fie perfect etanș, reținând vaporii iodului sau acceleratoare, și în același timp permițând, prin intermediul unui slide, să expunerea plăcii la acești vapori Ele pot fi obținute cu ușurință prin cerere oricărui dealer, care le poate furniza cu toții Principala dificultate în acoperirea plăcii este aceea de conservare proporția exactă dintre cantitatea de iod și brom, sau rapid Aici este necesar să spunem că aproape două persoane văd deopotrivă același grad de culoare, astfel încât să fie capabil să judece corect nuanța exactă, adică ceea ce s-ar putea descrie drept rosu trandafir deschis, ar putea să apară altuia ca roșu strălucitor sau vișiniu; în consecință, singura regulă pentru studentul în dagherotip, este să studieze ceea ce i se pare a fi nuanța sau nuanța specială necesară pentru a-l ajuta să producă ceea ce dorește rezultat Practica a dovedit că, dar o ușoară variație a substanței chimice acoperirea, a plăcii de dagherotip va afecta foarte material rezultat final Operatorul va proporționa stratul de iod și brom sau acceleratoare după puterea și compoziția acestora din urmă Experiența demonstrează că impresiile comune, iodate la o mai degrabă nuanță de aur galben deschis și adus de brom la o culoare foarte deschisă, culoare trandafir, au albul foarte intens, iar nuanțele profunde foarte negru De asemenea, se știe că dacă folosești un strat mai gros de iod și se aplică pe acesta o nuanță proporțională de brom, astfel încât să se obțină a nuanță trandafir profundă, delimitările vor fi mai puțin marcate, iar imaginea are o ton mai blând Acest efect a fost evident pentru toți cei care au practicat arta Astfel, pot observa că acoperirile ușoare produc puternice contrastul de lumină și umbră și că acest contrast crește treptat mai puțin, până când în stratul foarte greu dispare aproape complet Din acest lucru va fi ușor perceput că nuanțele mijlocii sunt cele de dorit pentru reprezentarea îmbinării armonioase a luminilor și nuanțe Apoi, dacă examinăm, în ceea ce privește puterea, sau profunzimea tonului și claritatea impresiei, vedem că stratul ușor, produce o foarte impresie ascuțită, dar superficială; în timp ce cealaltă extremă dă un dar profund unul foarte plictisitor Iată, deci, motive mai bune pentru a evita oricare dintre ele extrem Modificările prin care trece placa în acoperire pot fi considerat o culoare galben pai sau galben portocaliu închis, o culoare trandafir mai mult sau mai puțin închis în nuanță, sau roșu violet, albastru oțel sau indigo și în sfârșit verde După atingerea acestei din urmă culoare, placa reia a nuanță galben deschis și continuă să treacă succesiv a doua oară, cu foarte puține excepții, prin toate nuanțele menționate mai sus Voi prezenta aici câteva remarci excelente pe acest subiect ale dl Finley Acest domn spune: „Este bine cunoscut tuturor celor care au acordat multă atenție subiectului, că un exces de iod dă porţiunilor uşoare ale obiectelor cu rezistență și claritate deosebite, în timp ce părțile mai întunecate sunt întârziate, parcă și nu scos la iveală de acea durată de expunere care este suficient pentru prima Prin urmare, statuare, monumente și toate obiectele ca personaj, au fost remarcabil de bine delimitate de procesul original lui Daguerre; placa fiind acoperită numai cu iod Un exces de bromul, într-o anumită măsură, are efectul opus; albul porțiuni de impresie aparând de o nuanță plictisitoare, plumb, în timp ce acelea care ar trebui să fie negru sau întunecat, să pară destul de deschise Acesta fiind caz, concluzionez că trebuie să existe un punct între cele două extreme în care obiectele luminoase și întunecate vor fi în echilibru fotogenic Cel Mare scopul, prin urmare, este de a menține, cât mai aproape posibil, un perfect echilibrul dintre cele două elemente intrând în unire pentru a forma acoperire sensibilă a plăcii, pentru ca luminile și umbrele să fie reprezentate cu adevărat și fidel, și că toate obiectele, fie că sunt ușoare sau întunecat, să pară conform naturii, așa cum este în concordanță cu diferența de energie fotogenică a raze de lumină de diferite culori Este această combinație frumos echilibrată care asigură, în cel mai înalt grad, o unire a esenţialului calitățile unui dagherotip fin, adică claritatea și rezistența, cu moliciunea și puritatea tonului „Din câte știu eu, este practica universală a operatorilor să judece din proporția de iod și brom în acoperirea plăcii, cu două standarde de culoare, unul fixat pentru iod, celălalt pentru acoperire suplimentară de brom Acum susțin că numai acestea formează a standard foarte greșit; în primul rând, pentru că culoarea apare ochiului fie mai deschis, fie mai întunecat, după cum există mai multă sau mai puțină lumină pe care le inspectăm acoperirea; și în al doilea rând, pentru că dacă se întâmplă că noi suntem înșelați în obținerea nuanței exacte pentru primul strat, suntem mai rău indus în eroare în obținerea celui de-al doilea, pentru că învelișul de iod este prea lumină, atunci se folosește o proporție nejustificată de brom pentru a o aduce la al doilea standard și invers ” Cutia de iod trebuie păstrată curată și uscată Farfuria imediat după ultima șlefuire, trebuie pus peste iod, iar acoperirea va depinde de caracterul tonului amprentei dorit Acoperire peste iod uscat la o culoare portocalie, apoi peste accelerator, la un trandafir ușor și înapoi peste iod o șesime cât primul strat, va produce un ton fin, moale și este acoperirea utilizat în general pentru majoritatea acceleratoarelor Farfuria s-a iodat până la întuneric galben portocaliu, sau ușor nuanțat cu culoare incipientă de trandafir, acoperit peste accelerator la un roșu trandafir intens, apoi înapoi peste iod o zecime mai lungă decât la prima acoperire, dă un aspect clar, puternic, îndrăzneț, impresie profundă Voi afirma aici un fapt singular, care nu este în general cunoscut de către operator Dacă o farfurie, acoperit peste iod la un trandafir roșu, și apoi expus la apă uscată puternică, rapidă sau slabă cu brom, astfel încât o schimbare de culoarea poate fi văzută, apoi reacoperită peste iod de două ori mai lung decât la primul strat, va fi găsit mult mai sensibil atunci când este expus la ușoară decât atunci când a fost reacoperită peste iod un sfert din momentul primei acoperiri Probabil cea mai bună combinație de accelerare este compusul american cunoscut anterior ca „compozitul american al lui Gurney” sau unele dintre ele combinații de bromură de var Se crede că primul posedă poate mai multă uniformitate în acțiunea sa decât orice altă combinație pe care o am folosit vreodată Placa odată acoperită trebuie păstrată exclusă de lumină prin mijloace a suportului de placă pentru cutia camerei Voi observa că una dintre cauzele principale are tendința de a preveni uniformitatea perfectă a acțiunii chimice, între iod și argint; hidrogenul, sau umiditatea din atmosferă, face foarte barieră perceptibilă Această umiditate poate apărea ca urmare a frigului, dintr-o lipsă de frecare în lustruirea plăcii, care, intrând contactul cu aerul mai cald, așa cum spune un scriitor pe acest subiect: „Este bine cunoscut faptul că de câte ori corpurile, când sunt reci, sunt expuse la a aer mai cald, umiditatea conținută în ele este condensată Este la aceasta efect pe care trebuie să-l atribuim dificultatea experimentată în operare În cele mai multe cazuri " Acest lucru este coroborat de rezultatele experimentate de noi operatori Deci se vede că placa ar trebui să fie de o temperatură deasupra celui al atmosferei Domnul Gurney își prezintă farfuriile unui blând căldură de la o lampă cu spirit chiar înainte de a le expune la vaporii de iod Experiența m-a convins că o farfurie s-a încălzit la aproximativ deg înainte de a fi expus la iod va prezenta o mult mai bine definită imagine decât o placă la o temperatură de de grade Socotesc asta prin observând că, la o temperatură mai mare, placa se aruncă mai mare cristale care altfel ar putea fi depuse, primind doar cele mai fine, producând astfel o combinație chimică mai perfectă de iodură de argint Aș atrage atenția operatorului asupra acestui punct, ca prezentator ceva de interes și care poate direcționa într-un mod de accelerare operațiunilor viitoare Că prezența unei pelicule de umezeală peste placă este preventivă de acțiune chimică uniformă, poate fi ușor de înțeles din fapt că iodul este aproape insolubil în apă, necesitând șapte mii părți de apă pentru a dizolva una dintre iod, sau un bob la un galon de apă Cu toate acestea, afinitățile sale pentru argint și alte substanțe sunt așa puternic pentru a preveni existența sa într-o stare izolată, deci putem contează apariția frecventă a unei plăci care prezintă părți ale unui imaginea pe suprafața sa Este destul de evident că acele părți ale plăcii suprafața acoperită cu umiditate nu sunt la fel de sensibile la iod ca acele părți perfect libere Expunerea plăcii în aparatul foto și poziție —Timpul de expunere necesar pentru a produce o imagine pe placa de dagherotip, nu poate fi decât determinat prin experiment și necesită o liberalitate a judecății pentru a fi exercitat din partea operatorului Variația constantă a lumina face imposibilă stabilirea vreunei reguli exacte asupra acestui punct Lumina nu trebuie luată în considerare singură; cantitatea de exerciții de acoperire a influenta devianta, de asemenea subiectele care trebuie reprezentate nu sunt la fel de fotogenice, unele necesitând un timp de expunere mult mai lung decât alții Acest lucru poate fi observat cu ușurință prin expunerea plăcii în același timp timp la un bust de ipsos și o bucată de catifea neagră, primul fiind a reflector de lumină mult mai puternic decât acesta din urmă: timpul necesar pentru produce o imagine bine dezvoltată a catifeiului fiind de aproximativ șase ori mai lungă decât cea necesară pentru a produce o imagine la fel de definită a ipsos Modul de a judeca corect timpul este de către apariția impresiei după ce a fost dezvoltată de mercurial vapori Dacă prezintă un aspect albastru intens sau negru, este solarizat sau supra-temporizat Uneori, aceasta este într-o măsură perfectă negativ se formează, albul fiind reprezentat negru, iar întuneric ușoară Un obiect care necesită îngrijire și atenție deosebită a operatorului este focalizarea adecvată Nu este de puține ori plângerea șefilor că mâinile lor sunt reprezentate ca fiind mărite și foarte îndepărtate proporţie cu cifra generală Acesta este cazul și cu nasul și ochi, dar într-o măsură mai mică Deoarece acest lucru nu poate fi remediat în întregime, aceasta dorește să se apropie cât mai mult posibil și, pentru a face acest lucru, este necesar să se prezinte figura într-o asemenea poziţie încât să o aducă ca aproape cât posibil pe același plan făcând toate părțile aproape la distanta egala fata de lentile Acest lucru trebuie făcut de către persoana care se ocupă înclinând capul și bustul format într-o poziție naturală, ușoară și aşezând mâinile aproape de corp, păstrând astfel o propulsie proporție și dând o familiaritate vie impresiei generale Nu este o greșeală neobișnuită printre operatorii noștri mai puțin experimentați oferă o vedere frontală a feței aproape fiecărui individ, indiferent de orice formă anume, iar acest lucru este adesea insistat de către personaj,[ ] care pare să creadă că adevărul imaginii există în principal în ochii privind privitorul plin în față [ ] Aș putea să-mi imaginez aici câteva scene curioase trăite de noi operatori Fiecare este familiarizat cu o anumită clasă a comunității noastre ale căror idei despre importanța unei poziții libere și ușoare a corpului sunt prea strâns limitate cu ședere, atenție la toaletă, strâns îmbrăcăminte haine și altele asemenea, să admită a fi reprezentat parcă natura îi înzestrase cu cea mai mică putere posibilă de flexibilitate La astfel am sugera următoarele, pentru a fi bine învățate și reținute în minte în timp ce se prezentau înaintea Dagherotipului aparat foto: „Experiența unuia care a fost adesea dagherotipizat este, a lăsa operatorul are felul lui ” Nimic, în multe cazuri, nu poate fi mai deplasat într-un dagherotip portret decât acesta, pentru că lasă un bărbat cu un subțire, lung, învins-politician-față, fi reprezentat printr-o vedere direct frontală, noi au, după toate aparențele, mărit lățimea feței la o astfel de în măsura în care să-l dezvăluie plat și larg, pierzând punctul caracteristic prin care ar fi cel mai uşor recunoscut Metoda pe care ar trebui adopta în a lua asemănarea unui astfel de individ ca mai sus, ar fi sa intoarca fata de la camera, astfel incat sa prezinte capatul nasului și proeminența osului pomeților la fel de îndepărtată de lentile, și apoi concentrându-ne pe colțul ochiului spre nas, nu putem în multe cazuri, nu reușesc să producă o imagine cu buzele, bărbia, părul, ochii și frunte în cea mai mică definiție posibilă Ar trebui să fie studiul fiecărui operator pentru a observa efectul lumini și nuanțe în timp ce aranjați șef, și în același timp să fie foarte special pentru a oferi ușurință în poziție Oricât de succes ar fi fost efectul chimic, ar fi cazul imaginea pare rigidă și ca un monument, totul este pierdut „În capodopera, grația și eleganța trebuie combinate ” Voi folosi aici cuvintele altuia, care sunt foarte adevărate: „Atât de mare este diferența în multe fețe, atunci când sunt inspectate în sens opus direcții, că una dintre cele două puncte de vedere, oricât de precis ar fi luată nu comunică asemănarea — nu este, de obicei observată formă caracteristică Când se obține vederea corectă a capului, așa este mai întâi este necesar să se ia în considerare dimensiunea plăcii pe care urmează să fie luată, astfel încât să-și facă o idee despre proporția pe care capul ar trebui să o suporte The mintea trebuie să aranjeze aceste puncte înainte de a începe, sau vom găsi totul, prea mare sau prea mic pentru proporția fericită a imaginea și transmiterea unei noțiuni juste a staturii Munca va trebui făcută peste, și timp sacrificat, dacă la aceasta nu se participă la Ajustarea capului la dimensiunea plăcii (așa cum se vede din marginea covorașului), nu este de predat: fiecare trebuie să aducă el însuși, examinând practica, la acuratețea matematică; pentru se va descoperi ceva în fiecare chip care poate fi doar depășit prin experienta „Ochiul cel mai apropiat de cameră, într-o față de trei sferturi, este plasat în mijlocul lățimii farfurii; bărbia, la o persoană de mijloc statura, la mijlocul lungimii, si mai mare in functie de înălțimea proporțională a persoanei ” În ceea ce privește înălțimea corectă a camerei, se poate menționa aici că mi s-a părut cel mai bine să fac portrete acolo unde sunt mâinile introdus, pentru a plasa camera la aproximativ egala inaltime cu ochii de sezatorul, pentru a aduce fata si mainile echidistante de tub Se va constata, dacă se respectă cele de mai sus, că prin atașarea a șir la tubul camerei, și făcând un semicerc, că fața și mâinile șefului vor ocupa o distanță corespunzătoare, iar consecinta este ca impresia va aparea fara ca mainile sa fie mărită S-a descoperit că o persoană cu o față pistruoasă poate avea o impresie la fel de fină, clară și clară ca și cel mai perfect ten; acest lucru poate fi făcut de subiectul frecând fața până când aceasta devine foarte roșie Efectul este de a reduce contrastul, dând pistrui și piele aceeaşi culoare şi intensitatea fotogenică a fiinţei roşii şi galbene aproape la fel, o impresie poate fi produsă perfect clară Când un copil trebuie luat și există îndoieli cu privire la păstrarea lui nemișcată, operațiunea poate fi accelerată prin plasarea acesteia mai aproape de fereastră aducând paravanul mai aproape și așezând o cârpă albă de muselină peste cap; acest lucru vă va permite să lucrați într-o treime din timpul obișnuit Dacă persoana se mișcă sau placa devine expusă la lumină, aceasta poate fi readusă la sensibilitatea inițială prin plasarea acesteia peste rapid, una sau două secunde Dezvoltarea dagherotipului —După ce placa a fost depusă la funcționarea luminii, imaginea este încă invizibilă Este nevoie să fie expus la vaporii de mercur încălzit Nu este absolut necesar pentru a aplica căldură artificială la mercur pentru a dezvolta imaginea, de drept dovezile au fost produse prin plasarea unei farfurii peste baie la temperatura obișnuită a atmosferei Acest plan, însă, necesită a mult timp și nu poate fi adoptat în practică, chiar dacă ar fi indicat Timpul necesar mai de obicei în dezvoltarea imaginii peste vapori de mercuri, este de aproximativ două minute, iar temperatura este ridicată până la un punct necesar pentru a produce efectul dorit în acel timp Acest punctul variază după cum este indicat de diferite scale, dar pentru cele obișnuite solzi nu este departe de de grade cen Baia cu mercur este insotita de un termometru centigrad, prin care caldura este reglata Cele furnizate de producători nu sunt întotdeauna corect și este nevoie de ceva experiență pentru a găsi cel potrivit grad pe scară Aș remarca aici că este indicat, la amplasarea lămpii cu spirit sub baie, pentru a o aranja astfel încât poziția de căldură aplicată ar trebui să fie întotdeauna în același punct, adică dacă căldura este directă sub becul care conține termometrul ar ridica mercurul înăuntru tubul până la punctul marcat și temperatura acestuia în baie ar fi cu mult sub ceea ce ar trebui să fie; de aici este (unde este timpul urmat pentru dezvoltare) că apar multe eşecuri Acest lucru este observat mai uşor în băile mari din fier gros, în special pe prima incalzire În practică, aplic căldura cât mai aproape posibil între centrul fundului căzii și becul care conține tubul de mercur Este recomandabil să păstrați lampa aprinsă sub baie de la ora începerii dimineții până la închiderea afaceri noaptea Prin aceasta ai o uniformitate de actiune, asta nu poate fi obținut altfel Dagherotipistului cu experiență îi este bine cunoscut faptul că este diferit atmosferele au un efect hotărât asupra mercurului în dezvoltarea Dagherotip Va necesita un grad mai mare de căldură pentru unul atmosferă decât pentru altul Doar experiența determină acest mic diferență Vara, în zilele înnorate și furtunoase, vaporii de mercuri se ridică mai mult mai ușor și rapid decât la temperatura de toamnă sau iarnă Din de grade în sus spre punctul de fierbere ( de grade), vaporii de mercurul crește în abundență mai mare și se adună în globule mai mari pe suprafete reci Din diverse motive prefer o temperatură ridicată și o expunere scurtă Aceasta accelerează procesul Redă mai mult luminile imaginii puternice și clare, în timp ce nuanțele profunde sunt mai intense Oferă o luciu mai fin pentru draperii Porțiunile solarizate sunt, de asemenea, foarte rar albastru, mai ales după aurire Dacă este încălzit prea tare, totuși, părțile luminoase devin dintr-un alb moartă, cretos, iar umbrele sunt rănite de numeroasele mici globule de mercur depuse peste ele Doar cantitatea corectă de mercur lasă impresia unui transparent, ton alb sidefat, care se îmbunătățește în cel mai înalt grad în aurire La mercurialize cu exactitate este un punct frumos Dacă există motive să suspectați că a cronometrat destul de scurt în cameră, reduceți timpul mercur într-o proporție corespunzătoare O impresie întunecată va fi distrusă prin cantitatea de mercur care ar ameliora doar unul usor Dacă este posibil, cel mai indicat este ca placa să fie prezentată la acțiunea mercurului imediat ce vine de la cameră eu am frecvent, însă, purtau plăci pe kilometri în suporturile pentru plăci și după expunerea în cameră, le-a adus înapoi pentru a se expune la mercur, și a obținut dovezi corecte; dar pentru motivul dat mai înainte, este recomandabil pentru a transporta de-a lungul baie, și scoate în evidență impresia pe loc Este uneori practica operatorilor neexperimentați să ia placa de baie și examinați impresia cu lumina solară Acest plan ar trebui abandonat, deoarece este aproape sigur că va produce o peliculă albastră densă peste umbre Sunt făcut să cred că acest lucru este prilejuit de acțiunea luminii asupra totuși porțiuni sensibile ale farfurii și făcute să apară numai de expunerea ulterioară la mercur, fiind echivalentă cu solarizarea Profesorii noștri au spus puține despre subiectul poziţia plăcilor în timp ce sunt expuse la vaporii de mercuri domnule Hunt, referindu-se la acest subiect, spune: „Daguerre însuși a pus mult accent la necesitatea expunerii plăcii la mercur la un unghi de aproximativ de grade Aceasta, poate, este cea mai convenabilă poziție permite operatorului să vadă distinct placa și să urmărească dezvoltarea designului; dar dincolo de aceasta, sunt mulțumit că există nu este nevoie reală de poziție unghiulară Atât pe orizontală cât și pe verticală, am produs adesea dagherotipuri la fel de eficiente ” eu presupun din ultima propoziție a domnului Hunt, că și-a închis-o pe a lui experimente pe plăci de dimensiuni mai mici Prin urmare, poate că nu s-a gândit a efectului expunerii verticale a unei plăci mari În America, acesta este un subiect de nu puțină importanță Când an impresia trebuie dezvoltată pe o placă de cincisprezece pe șaptesprezece inci, dacă am folosi un unghi de aproximativ de grade, s-ar descoperi că facem a diferență perceptibilă în aspectul imaginii Prin examinarea blaturi de lemn ale băilor noastre așa cum au fost făcute anterior, se va constata că există o mare variație a distanței de la mercur la diferit portiuni din farfurie Măsurând unul dintre aceste vârfuri pentru dimensiune placa menționată mai sus, găsesc distanța până la cel mai apropiat punct dintre mercurul și placa, să fie treisprezece, și punctul de mijloc șaisprezece, iar punctul cel mai îndepărtat douăzeci și unu și jumătate de inci: prin aceasta vedem că un punct al plăcii este de opt inci și jumătate mai departe de la mercur decât cel mai apropiat punct; nici aceasta nu este varianta ar exista neapărat, dacă am adopta unghiul de de grade la fel de îndemnat de Daguerre Printre profesorii noștri principali, partea superioară teșită nu va fi găsită în uz unde se folosesc farfuriile mari Dacă cineva simte dorința de a testa mai precis efectul produs de o baie teșită, aș sugera pentru a le pune un cadru, astfel construit încât să țină trei a șasea dimensiune farfurii și așezați-l pe partea superioară a căzii și astfel aranjați-l cu deschideri pe care plăcile pot fi amplasate, una în cel mai apropiat punct al mercur, al doilea la jumătatea distanței și al treilea la cea mai mare distanță și prin plasarea plăcilor peste în același timp, experimentatorul va fi capabil să judece dacă există o diferență între în curs de dezvoltare Vorbind despre cele de mai sus, se face referire la băi la înălțimi obișnuite utilizate de operatori Vom trece acum la examinarea efectului produs de vaporii de mercuri pe placă la diferite lungimi de expunere In unele investigatii pe care le-am făcut la apariţia impresiilor dagherotipului când se dezvoltă peste mercur la de grade C ( grade F ), următoarele a fost rezultatul Farfurii, acoperite și expuse la lumină în modul nostru obișnuit de operare, produs la expunere de / minut, impresie întreagă, albastru intens minut, cenușiu și plat; fără umbre; in, albastru profund / minut, grosier și spongios; umbre, noroioase; draperii, murdar rosiatic maro minute, puțin adânc sau apos; umbre, gălbui; draperii, maro / minute, moale; fata, abia alba; umbre, neutre; draperie, in fin maro inchis oarecum albastru / minute, limpede și sidefat; umbre, clare și pozitive, ale a tentă violet; draperie, negru jet, cu nuanțele închise ușor mată cu mercur / până la minute, tare și cretă; umbre, aspre; draperie, aspru și cețos cu exces de mercur Rezultatele de mai sus vor fi găsite generale Există numeroase opinii printre operatorii noștri cu privire la cantitatea de mercur necesară pentru o baie În ceea ce privește asta, am nevoie doar să zicem, rezultate similare apar atunci când se folosesc două lire sau două uncii, dar cantitatea folosită în general este de aproximativ un sfert de liră eu sunt de opinia că o uncie va răspunde la fel ca și o cantitate mai mare eu nu cunosc o dovadă mai bună în favoarea unei cantități mici decât aceea prezentate în incidentul următor Câțiva ani de atunci, un operator (Dl Senter, din Auburn, NY) cunoscutului meu, i s-a cerut să meargă câțiva mile pentru a face un portret dagherotip al unei persoane decedate El și-a împachetat aparatul și a pornit pe un drum accidentat pentru unii distanța până la casa unde urma să facă portretul și aranjarea aparatul său, cu toată expediția necesară, după ce a avut totul în ordinea obișnuită (cum se presupunea), a continuat și a luat vreo zece sau douăsprezece impresii foarte superioare Erau bine, clar și bine dezvoltat După ce a luat numărul comandat, el a început să-și reambaleze aparatul și, spre surprinderea sa, când a preluat sticla în care purta mercurul, a găsit-o încă plină și niciunul în baie, cu excepția particulelor care aderaseră la laterale, după ce a făcut praf și a fost zguduit de câțiva kilometri peste drumul accidentat drum Din aceasta se va vedea că un foarte puțin mercur va fi suficient pentru a dezvolta dovezi fine Am văzut câteva dintre impresiile la care se face referire de mai sus și, cu siguranță, erau bine dezvoltate și foarte superioare exemplare ale artei noastre Îndepărtarea stratului de acoperire —După ce amprenta a fost dezvoltată peste vapori de mercuri, următorul pas este îndepărtarea stratului sensibil Pentru in acest scop se foloseste urmatoarea solutie: Pune aproximativ două uncii de hiposulfit de sifon într-o halbă de apă, care trebuie întotdeauna filtrat înainte de utilizare Un mod convenabil de a face acest lucru este de a avea două sticle și o pâlnie mare cu un burete presat gâtul acestuia; sau, ce este mai bine, niște hârtie de filtru împăturită în ea Soluția într-o sticlă, pâlnia este plasată în cealaltă, iar poză ținută deasupra; cand se toarna solutia pe farfurie, curge din el în filtru și este întotdeauna gata de utilizare Cel mai bine este ca spălarea să se facă imediat pe farfuria care vine din baia de mercur Dacă se lasă să stea mult timp cu stratul de acoperire, acesta capătă o nuanță foarte întunecată - pe măsură ce funcționarea luminii continuă, deși mai puțin activ decât atunci când este expus în cameră și distruge asta luminozitate care altfel ar fi fost obținută Este de preferat a spăla și a auri un tablou fără ca acesta să fie mai întâi uscat; totuşi când acolo există îndoieli cu privire la satisfacția oferită, uneori ar exista o economisind prin uscare si obtinand decizia subiectului inainte aurire, deoarece aceasta din urmă rănește placa pentru o altă impresie Primul, aprindeți-vă lampa cu spirit, apoi luați farfuria de lângă colțul din dreapta jos, ținându-l în așa fel încât cleștele se va forma în linie cu colțul din stânga sus; se toarnă, încet, soluția de hiposulfit, agitând ușor placa, până la toate acoperirea este dizolvată; apoi clătiți cu apă curată și, dacă este a nu fi aurit, uscat prin ținerea plăcii perpendicular cu colțul din stânga jos cel mai jos și aplicând focul lampă-spirit spre spate, suflând în același timp ușor în jos fata farfurii Soluția de hiposulfit trebuie adesea filtrată printr-un burete, și va răspunde pentru un număr mare de spălări Totuși se observă ca mercurul se aduna in aceasta solutie in globule mici; aceste adesea intră în contact cu placa, provocând pete albe, care se strică impresia Ele ar trebui să fie protejate împotriva, și soluția reînnoit Din nou, pentru a preveni striații sau gunoiul pe suprafața placa, este necesar ca stratul să fie îndepărtat cu a grad bun de uniformitate constat în practică că hiposulfitul de soda pe piața noastră variază mult în ceea ce privește puterea și, în consecință regula care trebuie adoptată este de a face o soluţie de suficientă rezistenţă pentru îndepărtați stratul în aproximativ zece secunde Sunt conștient că se poate spune că această soluție puternică ar avea tendința de a răni impresie prin distrugerea într-o măsură a clarității conturului A întâlni aceasta, trebuie doar să se spună că preventiv este, a nu lăsa soluția se odihnește pe suprafața plăcii mai mult timp decât este absolut necesar, iar apoi ar trebui să fie udat copios cu apă; prin urmare, o acțiune chimică asupra imaginii este împiedicată și operatiunea generala facilitata Acest plan este adoptat de primul nostru operatori cu cel mai mare succes Dacă operatorul ar trebui să permită soluției de hiposulfit să curgă peste placa inegal, este destul de probabil ca dungi albe sau albastre rezultat Acestea este imposibil de îndepărtat fără a răni impresie Unii, pentru a preveni acest lucru, respiră la suprafață, umezindu-l astfel si punand-o in stare sa primeasca pe soluție cu o uniformitate mai mare Farfuria trebuie spălată bine cu apă înainte de aurire Aurirea sau fixarea imaginii — Următorul proces care trebuie dat este acela pentru fixarea imaginii pe placă Acest lucru se face prin precipitarea unui subțire peliculă de aur la suprafață și este productivă dintre cele mai strălucitoare efect atunci când este preparat imediat după ce placa a fost spălată cu apa dupa aplicarea solutiei de hiposulfit si inainte placa a fost lăsată să se usuce Când, însă, farfuria a fost uscat și lăsat să stea oricând, înainte de aurire, cel spălarea cu hiposulfit trebuie aplicată ca la început, pentru a distruge orice acoperire chimică care s-ar fi putut forma la expunerea plăcii spre aer Pentru aurirea plăcilor mai mari, avem un suport de aurire deci construit astfel încât placa să poată fi pusă la un nivel perfect In practica, Prefer să țin farfuria cu cleștele, prinse la un colț Ține placa în același mod ca la îndepărtarea stratului de acoperire; se toarnă pe aurire, nou filtrată, până când suprafața este acoperită în întregime, și cu flacăra lămpii cu spirit, înălțime de cel puțin trei centimetri, aplicați-o spatele plăcii, mișcând-o, pentru ca suprafața să fie încălzită cu cât mai multă uniformitate Continuând această operațiune, the suprafata va deveni in general acoperita cu mici bule galbene care dispar în curând, lăsând imaginea clară și distinctă Este recomandabil să folosiți o lampă suficient de puternică flacără pentru a produce efectul în câteva minute Dacă după o primă încălzire, se constată că impresia poate admite un grad mai mare de intensitate, ar putea fi încălzit din nou; dar asta rareori este necesar și de multe ori încercând să facă și, ei bine, operatorul, dacă persistă în încălzirea anumitor părți ale plăcii, poate găsi lichidul să se usuce doar deasupra flăcării și provoacă inevitabil o pată; [ ] sau altfel negrii sunt acoperite cu o peliculă, sau chiar și stratul de aur poate brusc exfoliază, atunci când particulele mici se desprind de pe placă The amprenta este apoi complet stricata, dar placa poate fi relustruita [ ] Acest lucru poate fi remediat, totuși, dacă este imediat spălat cu aceeași soluție care este pe farfurie, astfel încât suprafața trebuie să nu devină cool; continuați pentru scurt timp să aplicați lampa sub, și agitați ușor farfuria și în curând va fi eliberată de toate imperfecțiuni și conferă un ton fin și clar Nu este puțin frecvent ca suprafața să ia o culoare întunecată, tulbure aspect Acesta este, în general, cel mai bun semn pe care îl va aduce aurirea scoateți impresia cu cel mai mare grad de distincție În curând, norii încep să dispară treptat și „ca un lucru al vieții” stă în picioare imaginea, îmbrăcată cu toată strălucirea și claritatea pe care le eforturile combinate ale naturii și ale artei pot produce Când se află la operator judecata operatia a ajuns la cea mai inalta stare de perfectiune, clătiți brusc, cu apă curată din abundență și uscați ca înainte descris Când o amprentă este întunecată, procesul de aurire poate fi mai lung a continuat; dar cand este lumina, ar trebui sa fie aurita repede, ca alungire timpul tinde să înălbească impresia și să o facă prea albă The cauza pare să fie că, la o căldură moderată, clorul este pur și simplu eliberat de aur și rămânând în soluție, în schimb de a fi alungat, cu proprietățile sale puternice de albire, ea acționează imediat asupra nuanțelor imaginii O impresie întunecată poate astfel, printr-un foc mic, de lungă durată, să fie făcute destul de ușoare A procura cel mai bun efect, atunci, încălziți brusc cu o flacără mare și judecând sa fie la maxim, racori cat mai brusc Când se folosește hiposulfitul de aur în locul clorurii, mai puțin ar trebui folosită căldură Colorarea dagherotipurilor —Din toate așa-numitele îmbunătățiri ale Dagherotip, colorarea este cea mai puțin demnă de remarcat Cu toate acestea, operatorul este adesea, de fapt, în general, chemat să ascundă un exemplar excelent sub vopsea Nu pot concepe nimic mai perfect într-un dagherotip decât o imagine fin dezvoltată, cu claritate de lumini și umbre, posedând tonul viu rezultat din bine aurire Astfel de imagini, cu toate acestea, nu sunt întotdeauna avute, și apoi culoarea poate îndepliniți partea de a ascunde imperfecțiunile Vă prezentăm următoarele metoda așa cum este dată în manualul lui Willat: „Portretele de dagherotip sunt acum frecvent întâlnite cu frumos colorate; dar colorarea este un proces care necesită multă grijă și judecată și multe poze bune sunt stricate în experimente fără rezultat Mai multe au fost propuse diferite metode de colorare Cel mai simplu mod pare a fi cel al folosirii culorilor uscate preparate în cele ce urmează mod: Se aruncă puțin din culoarea necesară, măcinată foarte fin într-un pahar care conține apă, în care au câteva boabe de gumă arabică fost dizolvat După ce a stat câteva momente, amestecul poate fi trecut prin hârtie bibuloasă, iar reziduul este perfect uscat pentru utilizare The culorile principale folosite sunt carmin, galben crom, siena arsă, ultramarin și alb; cutii echipate cu seturi de culori în mod corespunzător pregătite, pot fi obținute de la dealeri și includ Carmine, White, Liliac, albastru cer, roz, galben, culoare carne, portocaliu, maro, violet, Verde deschis, verde închis și albastru Cu câteva culori, totuși, toate odihna poate fi făcută astfel: Portocaliu, de Galben și Roșu; Mov, cu Albastru și Roșu; verde, albastru și galben; Maro, cu Umber, Carmine și Lamp Black; Stacojiu, carmin și roșu deschis Deși este adevărat că puțină culoare poate ameliora aspectul metalic închis al unor dagherotipuri, nu trebuie fie ascuns că acoperirea conturului fin şi delicat şi gradații rafinate de ton ale unei imagini bune cu o astfel de acoperire, este barbara si neartistica „Gustul predominant este, totuși, hotărât pentru probele colorate, iar instructiunile urmatoare vor ajuta amatorul in slujirea acestui lucru gust pervertit, dacă ar fi atât de înclinat Colorarea ar trebui să înceapă cu fața, iar nuanța cărnii trebuie să fie punctată (nu frecata) cu o perie mică din păr de cămilă, începând de la centrul obrazului, având mare grijă să nu treci peste conturul feței și, de asemenea, nu sa aiba prea multa culoare in pensula; ochii si sprancenele nu trebuie sa fie atins de culoare După ce se aplică culoarea pulpei, se ia o bucată de bumbac foarte moale și treceți-l foarte ușor înapoi și înainte peste fata, astfel incat sa se inmoaie culoarea, apoi se aplica carminul pe da nuanța necesară Pentru bărbați, nuanțele mai închise ar trebui să predomine, iar pentru femei mai cald Părul foarte deschis poate fi îmbunătățit ușor nuanță de maro, sau galben și maro, în funcție de culoare În colorare draperii, trebuie folosită aceeași grijă Nu se pot stabili reguli pentru toate culorile diferite cerute, iar amatorul ar fi mai bine să obțină asistența sau sfatul cuiva obișnuit cu folosirea culorilor A puțin alb cu un strop de albastru sau puțin argintiu, va îmbunătăți albul in, dantela, etc Bijuteriile pot fi atinse cu aur sau argint din cojile, umezite cu apă distilată și întinse cu a perie cu vârf fin din păr de sable „Glianții pot fi reprezentați prin alegerea farfurii cu vârful a ac sau cuțit ” CAPITOLUL II DIVERSE Fonduri de colorat—Idem transparent—Soluție de dizolvare pentru aurire îndepărtarea petelor—Amprente solarizate—Pentru a purifica apa—Curăţare Mercur—Hârtie adezivă—Pată neagră pentru aparate—Ceară de etanșare pt Sticle—Rouge—Piatră putredă—Soluție de potasă—Hiposulfit Soluție—Înlocuitor pentru do —Soluție de aur—Soluție pentru creștere Strălucirea dagherotipului — Soluție de albire; — Rece Aurire—Agenți de neutralizare—Uscător de șlefuit—Păstrarea în ordine a ștersului—Curățare Buckskins—Reflector pentru vizualizarea vizualizărilor Pentru a colora fundalurile—Pentru a obține un fundal colorat corespunzător este a chestiune nu puţin importantă pentru operatorul dagherotip am avut aproape a epuizat toată răbdarea și a încercat priceperea pictorilor să obțin un fundal care ar fi potrivit scopului meu; dar toate să nici un folos In sfarsit am adoptat urmatoarea metoda, si la un pret de colorarea de douăzeci și cinci de cenți, poate produce acum un fundal mult mai mult valoroase decât cele care costaseră cinci dolari înainte Luați vopsea de pământ obișnuită, așa cum este folosită la vopsirea acoperișurilor; amesteca asta cu apă până la consistența smântânii; apoi la patru litri de acest amestec se adaugă aproximativ o litri de apă de lipici (clei obișnuit dizolvat în apă, de asemenea cam groasă ca smântâna) Acest ultim va cauza vopseaua aderă la cârpă, pe care se aplică cu o vopsire obișnuită perie Aplicând pensula pe strat în timp ce acesta este umed, poate fi atât de amestecat încât nici o linie nu poate fi văzută și o culoare perfect netedă a se poate obtine orice nuanta Nuanța de culoare pe care o folosesc este o lumină maro roșcat Tripoli, piatră putredă sau orice materie pământească poate fi aplicate in acelasi mod Fundal transparent sau invizibil — O dau ca inițial publicat în Sistemul meu de fotografie, : „Ia o pătură mare de lână cu somn lung, cu atât mai lungă și mai aspră este cu atât efectul produs va fi mai fin; întinde-l pe un cadru de dimensiune suficientă și suspendați cadrul în centrul capătului superior printr-o sfoară prinsă de un cui în tavan, de la trei la cinci picioare spatele șefului După ce ați aranjat acest lucru, fixați un alt șnur de partea laterală a cadrului și în timp ce operațiunea se desfășoară în cameră, balansează fundalul de la dreapta la stânga, continuând acest lucru în timpul tot timpul stați și aveți un fundal clar „transparent”, care aruncă imaginea în relief îndrăzneț și redă suprafața de farfuria invizibilă Dacă este egală, este doar atmosferică fundal Consider că este cel mai cunoscut vreodată și cred că este trebuie să fie încercat să ofere o dovadă satisfăcătoare că este așa Deși folosit de puțini înainte, încă de la prima ediție a acestei lucrări la cel puțin două treimi dintre operatori au adoptat utilizarea acestuia; pentru oricine poate înțelegeți imediat principiul și efectul pe care îl produce ” Se poate adăuga că o mișcare transmisă oricărui fundal unde se dorește moliciune, produce un efect excelent Dizolvant de aurire —La un litru de acid muriatic se adaugă cât mai mult oxid de fier (rugina de fier comună) deoarece se va dizolva în două zile Aceasta ar putea fi se face prin introducerea oxidului în exces Ar trebui să fie scuturat frecvent, iar când se dorește pentru îmbuteliere ar trebui să fie lăsată să stea pentru a se stabilesc Când se face acest lucru, soluția poate fi turnată și redusă prin adăugarea unei cantități egale de apă; atunci este gata de utilizare Acesta constituie un dizolvant de aurire acum pe piața noastră Soluție pentru îndepărtarea petelor — Probabil că nu există o singură cauză plângere atât de generală ca „ce face acele pete negre?” Sunt mai multe cauze care le produc, și probabil cele mai generale sunt praf, ruj sau un strop de umiditate pe farfurie Acesta este cazul, nu există o soluție care să le poată elimina, deoarece au prevenit a acțiune chimică cu argintul, iar îndepărtarea lor ar expune doar suprafața plăcii care în sine ar oferi un contrast cu impresia O altă sursă și mai puțin periculoasă a acestor pete este materia organică conținută în soluția folosită la dizolvarea chimicale sau apa din spălare O mare parte din hiposulfitul de sodă în piata contine un sulfurat, care, venind in contact cu argintul suprafață, provoacă imediat oxidarea Asemenea locuri, precum și majoritatea toate celelalte găsite pe placă după ce a fost expusă în cameră, poate fi îndepărtat prin următoarea soluție: La o uncie de apă adăugați a bucată de cianura de potasiu de mărimea unui bob de mazăre; se filtrează soluția si se aplica turnand-o pe suprafata farfurii În toate cazurile farfuria trebuie mai întâi umedă cu apă Aplicați o căldură ușoară, iar în curând petele dispar, lăsând impresia clară și lipsită de orice organic materie În absența cianurii de potasiu, o soluție de hiposulfit pur de sifon va răspunde ca un înlocuitor corect Pentru a răscumpăra, o impresie solarizată — Placa de dagherotip, pregătită în în mod obișnuit, ar trebui să fie expus în cameră un timp suficient a solariza impresia Apoi, înainte de a fi expus la vaporii de mercur, expuneți-l pentru o perioadă foarte scurtă la vaporii fiecăreia clor, brom sau iod Apoi expuneți peste mercur, ca de obicei eu am a produs rezultate deosebit de interesante prin acest proces Pentru a purifica apa — Filtrați bine apa și apoi adăugați aproximativ trei picături de acid azotic la halba Aceasta poate fi folosită ca apă absolut pură, dar as recomanda ca de preferat folosirea apei distilate Curățarea mercurului —Faceți o pungă mică de piele de capră, turnați mercur și strângeți-l prin piele Repetați acest lucru de mai multe ori, și se filtrează cu ajutorul unei pâlnii din hârtie, cu o foarte mică deschidere, prin care va scăpa și va lăsa particulele de praf, sau alte substanțe, în hârtie O hârtie cu un orificiu prin ea va răspunde și el și este mai puțin dificil de realizat Hârtie adezivă —Luați gumă arabică, patru uncii, puneți-o într-o gură largă sticla și turnați apă cu aproximativ o treime deasupra gingiei Adăugați jumătate de uncie de sticlă sau lipici de pește și o bucată mică de zahăr din pâine Lasă toate se dizolvă și se întinde pe hârtie de scrisoare franceză, cu o pensulă sau o bucată de burete Dacă împrăștierea odată nu este suficientă, efectuați aceeași operațiune a a doua oară Pată neagră pentru aparate —Dizolvați guma șelac în alcool sau procurați lac de șelac la farmaciști, amestecați negru de lampă și aplicați cu a burete sau bucată de cârpă Aceasta va adera la metal, precum și la lemn și este folosit pentru interiorul camerei, tuburilor etc Ceară de etanșare pentru sticle —Topiți împreună șase părți de colofoniu și o ceară de albine, și adăugați o cantitate mică de negru; sau, dacă este de preferat roșu, adăugați plumb roșu Ceara albă obișnuită este cea mai bună, deoarece majoritatea substanțelor chimice acționează mai puțin asupra ei Când sticlele care conțin brom urmează să fie sigilate, este bine să le ungem dopul Aceasta, însă, numai atunci când sticla este utilizată frecvent, căci dacă ar fi trimis prin orice mijloc de transport ar fi probabil să zboare afară Rouge —Metoda folosită de Lord Ross este probabil de neîntrecut în producția de ruj El și-a prezentat procesul după cum urmează: „Pregătesc peroxidul de fier prin precipitare cu apă de amoniac, dintr-o soluție pură diluată de sulfat de fier; precipitatul este spălat, presat într-o presă cu șurub până aproape de uscat și expus la căldură care în întuneric apare un roșu tern, scăzut Singurele puncte ale importanta sunt ca sulfatul de fier sa fie pur, ca apa de amoniac ar trebui să fie hotărât în exces, și că căldura nu trebuie să depășească cea pe care am descris-o Culoarea va fi strălucitoare purpuriu înclinat spre galben Am încercat atât potasiu cât și sifon, pur, în loc de apă de amoniac, dar după spălare cu un anumit grad de grijă, o urmă de alcali a rămas, iar peroxidul era de an culoare ocru, până s-a supraîncălzit și nu s-a lustruit corespunzător ” Trebuie avut grijă să aplicați rujul în stare uscată pe suprafața farfuria Aș remarca că, din punctul de vedere al experienței mele, consider că este bine rouge pe deplin egal cu orice alt lustruire, material pentru ultima sau lustruire de finisare; în consecință, nu îmi voi ocupa spațiul enumerand oricare din marea varietate care gasesc putini sustinatori De ce este de preferat Rouge — „Pentru că se șlefuiește mai bine și pentru că ajută la fixarea stratului de aur, făcându-l mai puțin susceptibil de a fi îndepărtat în solzi atunci când este încălzit prea mult ” Rotten Stone — „Achiziționați cea mai bună piatră putredă măcinată a farmacistului, pune câteva uncii o dată într-un mortar de lemn sau porțelan, cu multă apă curată de ploaie Aceasta ar trebui să aibă aproximativ patruzeci de picături de acid azotic la litru Se macină bine, iar după ce a lăsat mortarul stați două minute, turnați într-un al treilea După ce a rămas netulburat opt minute, în cele din urmă se toarnă într-un al patrulea pentru a se stabili Clătiți înapoi sedimentați în al doilea și al treilea și măcinați peste cu un lot nou Repetați operațiunea până când aveți toate în al patrulea vas Lasă asta stați câteva ore și turnați apa cu mare grijă Seteaza depuneți la soare sau la o sobă pentru a se usca Când este perfect uscat, se pulverizează și este gata de utilizare Cu puțină necaz o vei face obţine în acest fel un articol mult mai bun decât poate fi cumpărat în general a dealerilor Pentru ultima spălare, alcool, sau un amestec de alcool și apa, este de preferat ” Soluție de potasă —Utilizarea unei soluții de potasă în preparat a plăcii a fost sugerat în istoria timpurie a dagherotipului Se credea că posedă o proprietate particulară pentru îmbunătățirea tonului a impresiei Este folosit pentru umezirea pietrei putrede lustruirea farfurii și poate fi pregătită punând aproximativ o uncie și o jumătate de alcool într-o sticlă închisă și adăugați o jumătate de baton de caustic potasă Acesta va deveni în curând de o culoare roșu intens Pentru utilizare, umpleți sticlă mică, având o pană în dop, cu alcool, și adăugați câteva picături din cele de mai sus, sau suficiente pentru a-l schimba într-un portocaliu strălucitor sau culoare șofran Un înlocuitor pentru soluția de hiposulfit —M DAGUERRE recomandă utilizarea unei soluții de apă sărată pentru îndepărtarea învelișului de pe placă Am găsit acest serviciu la un moment dat în timpul călătoriilor mele Ale mele sticla de hiposulfit s-a rupt și conținutul ei s-a pierdut, astfel încât numai se lasa suficient pentru pregatirea auririi Am apelat la folosirea sării soluție și am găsit că răspunde bine Faceți o soluție saturată de sare in apa Mai întâi spălați farfuria cu apă limpede; apoi scufundă-l în soluția salină, când trebuie agitată, și învelișul va dispărea în curând Un alt proces cu o soluție de sare de jumătate din puterea celor de mai sus este foarte interesantă și eficientă Farfuria fiind scufundat în apă rece, se pune într-o soluție de comună sare, cu putere moderată; minte fără să se acționeze deloc asupra; dar dacă se atinge acum pe un colţ cu o bucată de zinc, care are fost răzuit strălucitor, stratul galben de iod se mișcă ca un val si dispare Este un proces foarte frumos Zincul și argintul formând împreună o pereche voltaică, intervine apa sărată, are loc oxidarea zincului, iar suprafața de argint începe să degajă hidrogen gazos; în timp ce aceasta este într-o stare în curs de dezvoltare se descompune pelicula de iodură de argint, dând naștere la producerea de acidul iodhidric, care este foarte solubil în apă și, prin urmare, instantaneu îndepărtat Prin urmare, acest proces diferă de cel cu hiposulfit The din urmă acţionează prin dizolvarea iodurii de argint, primul prin descompunendu-l Este necesar să nu lăsați și zincul în contact lung, sau depune pete, iar în plăci mari contactul ar trebui să fie realizate la cele patru colturi succesiv, pentru a evita acest accident Soluție de aurire —La un litru de ploaie pură sau apă distilată se adaugă cincisprezece boabe de clorură pură de aur, iar la o altă litru adăugați șaizeci boabe de hiposulfit de sodă Când s-a dizolvat, se toarnă soluția de aur în hiposulfit în cantităţi mici, agitându-se bine după fiecare plus Soluția de sifon nu trebuie turnată în aur, deoarece aurul ar fi descompus imediat, iar soluția se va înnegri și fi impropriu pentru utilizare Unii operatori adaugă muriat de potasiu și alte substanțe, dar acestea fac nu posedă niciun avantaj decât în cazurile în care este necesar înălbiți porțiunile solarizate ale amprentei, iar când așa este caz, clorura de sodiu (sare comună) este probabil la fel de eficientă și este cel mai convenabil Adăugați aproximativ o linguriță la două uncii de aurire Soluție, pentru creșterea strălucirii dagherotipului — Aceasta soluția va avea ca efect curățarea temeinică a suprafeței farfurie aurita si excita o influenta puternica asupra caracterului general a impresiei La o soluție de trei uncii de apă, în care este dizolvat un sfert de uncie de cianură de potasiu, adăugați unul linguriță dintr-o soluție care conține șase uncii de apă și jumătate de un uncie din fiecare carbonat pur de potasiu, alaun, sare comună, acid galic, sulfat de cupru și borax purificat În timp ce farfuria este umedă, se toarnă puțin și încălziți-l cu o flacără puternică Efectul va fi rapid produs, în trei până la cincisprezece secunde Clătiți și uscați, ca în aurire Soluție de albire —Se face o soluție saturată de muriat de amoniac (sal amoniac) în apă pură și se filtrează prin hârtie Reduceți cu un cantitate egală de apă atunci când este utilizat Când lenjeria sau orice altă porțiune de amprenta este prost solarizata, dupa indepartarea stratului, se clateste cu apă; apoi turnați aceasta pe suprafață în același mod ca și solutie de aurire Dacă solarizarea este foarte profundă, aplicați lampa dedesubt și încălzește farfuria puțin Acum se toarnă, și, fără clătire, se aplică aurirea Întreaga operațiune trebuie să fie rapidă efectuate, sau clorul atacă în curând nuanțele imaginii Când făcute corect, totuși, părțile solarizate sunt restaurate la un aspect clar, alb transparent Electro sau aurire la rece —Acest proces l-am adoptat și îl produce impresii extrem de frumoase pentru stereoscop, adăugând un mare farmec pentru efectul plăcut al acelui instrument De asemenea, posedă o efect drăguț și curios asupra vederilor Este ușor de încercat și poate fi folosit prin dizolvarea unui gram de clorură de aur într-o jumătate de litru de apă obișnuită și treizeci de grame de hiposulfit de sodă în altul jumătate de litru de apă similară; apoi se toarnă soluția de clorură de aur în cea de sifon, puțin și puțin, agitându-l exact ca în M Preparatul lui Fizeau, dintre care nu există decât o variantă Când doriți să-l folosiți, turnați puțin într-o farfurie sau în orice alt vas de același fel, suficient pentru a acoperi dovada; apoi, după ce a adăugat la el o picătură de amoniac, scufundă farfuria în ea imediat ce o iei din cutia de mercur, după ce și-a șters spatele și marginile și se agită rapid amestecul de la dreapta la stânga, astfel încât să se dizolve rapid acoperirea cu iodură de argint ca de obicei De îndată ce farfuria pare alb, încetează orice mișcare rapidă, dar continuă să-i dea o ușoară unul ondulat; căci dacă ar fi lăsat să rămână nemişcat doar pentru câteva minute, dovada ar fi încețoșată Încet și puțin, suprafața a farfurii ia o nuanță galbenă, care se întunecă din ce în ce mai mult, apropiindu-se de bistre Te oprești așadar, la culoarea pe care o dorești; și când dovada a fost spălată și uscată, în modul anterior explicat, se va constata a fi fixat, fara nici o pata, cu a suprafață limpede și un ton extraordinar de cald Dacă ar fi să măriți proporțiile de amoniac sau clorură de aur, operațiunea ar progresează mult mai repede, dar apoi mijlocul dovezii ar fi întotdeauna mult mai clar decât spre graniţă Amestecul poate fi folosit mai multe ori fără a fi reînnoit Cu toate acestea, nu oferă o astfel de culoare frumoasa la impresie ca atunci cand este nou preparat De comunicând vasului care conține soluția o mișcare continuă, amprenta, odată scufundată, va fi fixată In acel timp, și în timp ce vă ocupați de orice altceva, urmăriți-i culoarea; iar la final de zece minute sau un sfert de oră, se scoate din baie și se usucă aceasta Agent pentru neutralizarea vaporilor de brom, clor și iod —Aqua amoniacul, presărat în camera de produse chimice sau de acoperire, va fi în curând neutralizează toți vaporii din atmosferă de clor, brom, sau iod Niciun operator nu ar trebui să rămână fără, cel puțin, o sticlă de șase uncii umplut cu amoniac Puțin din vaporii săi despre camera-box are un efect hotărât și fericit Cafeaua arsă, pulverizată, are și proprietatea de a distruge vaporii substanțelor chimice de mai sus, precum și aproape orice alt agent angajat în camera dagherotipului Este proprietăţile dezodorizante sunt de aşa natură încât dacă sunt aduse în contact cu aerul plin de miros de carne în descompunere, va distruge instantaneu totul miros neplăcut Poate fi folosit cu ușurință în camera Dagherotip de către asezand putin din fasolea cruda, pulverizata fin, pe o farfurie veche, și prăjindu-l peste lampa cu spirt Buff Dryer —Există diferite metode pentru a menține buff-urile uscate și libere din praf Unii pun o foaie de fier pe perete într-un unghi suficient pentru a pune o lampă între ea și perete, și apoi lăsați-l pe șlefuit se sprijină pe partea superioară a foii Prin această metodă, buff-ul este pentru el lungime completă aproape de fierul de călcat încălzit și, în același timp, expus la atmosfera încălzită și orice praf care poate fi liber As recomanda un aranjament prin care buff-ul ar fi închis Am găsit urmând să răspund bine scopului, care este o cutie de tablă douăzeci de centimetri lungime, opt lățime și cinci înălțime, cu un capăt lăsat deschis iar celălalt închis; capacul este din acelasi material, cu marginile îndoite pentru a merge și a se închide Există mai multe fire care rulează prin centrul laturilor, cu care este necesar să se acopere cârpă sau hârtie pentru a absorbi toată umezeala care se poate obține prin aplicare căldura, iar buff-urile se pun și se scot la capătul deschis În pentru ca căldura să fie cât mai uniformă posibil, o bară de fier un inch lățime, optsprezece inci lungime și jumătate de inch grosime, este atât de îndoit că centrul este la un sfert de inch de partea de jos a cutiei și ca cel puțin doi inci din fiecare capăt să vină în contact cu fundul; acesta fiind nituit pe fund și o lampă cu un mic foc aplicat spre centrul barei de fier Aceasta va constitui una dintre cele mai bune și cele mai ieftine uscătoare de lustruit în uz Poate fi suspendat de perete de plasând fire în jurul lui sau poate sta pe picioare Poate mai mult planul convenabil este să îl plasați sub bancul de lucru într-un mod similar poziționați într-un sertar Este necesară o singură precauție: la prima încălzire uscătorul, aplicați dar o căldură foarte blândă Acest lucru va preveni o acumularea de umiditate, care altfel ar trece în abur, intrând în contact cu buff, provocând astfel o umezeală O alta Atenție: temperatura aerului din încălzitor nu este niciodată mai mare de zece grade peste ceea ce o înconjoară Când sunt folosite roți, acestea ar trebui să fie închise într-o tablă sau lemn caz Toate cele făcute pentru piața noastră sunt furnizate în acest sens Menținerea în ordine a pasionaților —Acesta este unul dintre cele mai importante obiecte pentru atrage atenția operatorului Fiecare pasionat este mai mult sau mai puțin răspunzător a iesi din ordine prin praful care cade peste sau vine in contact cu pulbere de lustruire folosită la curățarea plăcii Marginea fiecăruia placa trebuie ștearsă bine și eliberată de orice material care ar putea adera în timpul curățării Am adoptat următoarea metodă, care se dovedește un mare succes: Frecați pielea lucioasă, ținând fața în jos, cu marginea ascuțită a lui a pereche de foarfece sau o bucată de sticlă Acest lucru scoate în evidență orice parte a pielea care s-ar putea să fi devenit mată de la orice umiditate și, de asemenea, scoate orice substanță încorporată în el și îl împiedică să se zgârie Apoi, cu o perie rigidă, frecați bine șlefuiul și se va descoperi că funcționează bine Același proces se folosește pe roți și pe mâini în fiecare dimineață, sau mai des, după cum cere ocazia Pregătirea Buffs —Două dintre acestea sunt necesare Acea parte a stick-ului la să fie acoperit ar trebui să aibă aproximativ optsprezece sau douăzeci de inci lungime, și trei lat, şi făcut încoronare pe faţă de la un capăt la altul, cca o jumătate de inch Înainte de acoperire, acestea trebuie căptușite cu două sau trei grosimi de flanel Canton Buff-ul nu trebuie să fie prea dur, dar căptușit cu flanel, astfel încât, trăgându-l peste farfurie, să se poată atingeți peste suprafață Singurul material potrivit pentru pasionați este piele de cătim pregătită; iar dacă este pregătit într-o manieră adecvată, acest lucru are nevoie nimic altceva decât să fie lipit de băţ Există mai multe varietăți de roți folosite; cel mai general adoptat este brevetul lui Lewis, care constă din mai multe varietăți de roți Orice operator poate face a roată potrivită pe același plan al unui strung de strunjire Pentru a curăța pieile de căptușeală —Când operatorul este obligat să cumpere un piele de cătim nepregătită, următorul proces este un proces bun pentru curățarea acesteia: Întotdeauna există în pielea de cătim care este achiziționată, mai mult sau mai puțin dintr-o materie uleioasă, care se dobândește în prepararea ei, uneori chiar în valoare de o treime din greutatea sa Următorul este modul de scăparea de acest ingredient nociv: se dizolvă, în aproximativ șase sau șapte litri de apă filtrată, aproximativ cinci uncii de potasiu; când se dizolvă, spălați cu soluția o piele de căpin obișnuită; când a fost bine amestecată în lichid, apa devine foarte săpunoasă, datorită combinația de potasiu cu substanțele uleioase conținute în piele Aruncați această soluție și folosiți puțină apă proaspătă fără potasiu și mai degrabă călduță; schimba-l de mai multe ori pana ramane destul de limpid Apoi întindeți ușor pielea pentru a se usuca într-un loc umbrit aerisit Când bine uscat, frecați-l bine între mâini Devine astfel foarte pliant și catifelat Reflectori pentru vizualizarea — Au existat camere excelente introdus pentru a lua vederi, dar timpul de expunere, care este mărită proporţional cu distanţa focală, este considerată an obiecţie; în consecință, mulți aderă la vechiul plan de utilizare a speculum, sau mai bine zis, înlocuiți o oglindă Acum am unul pe care îl am folosit de câțiva ani și îl găsesc egal cu orice articol de acest fel am încercat vreodată Unul este ușor de făcut de un om de tablă, la un mărunțiș cheltuiala Achiziționați o bucată din cea mai bună farfurie de oglindă, de două ori și jumătate cinci inci pentru un sfert sau patru pe opt pentru o cameră de jumătate de dimensiune; puneți o bucată de carton de aceeași dimensiune pe spate, pentru a proteja argint, și lipiți în jurul marginii în același mod ca în punerea sus o poză Luați o foaie de tablă pentru dimensiunea mare, sau o jumătate de foaie pentru celălalt; așezați paharul în cruce în centru; îndoiți capetele a formei peste marginea paharului si intoarce-le inapoi astfel incat sa se formeze o canelură care să țină paharul și să-i permită totuși să alunece în afară și înăuntru Aceste capete ale formei trebuie să fie evazate, pentru ca acestea să nu fie reflectă în sticlă Faceți o bandă de tablă lată de aproximativ un inch pentru a se potrivi aproape de capătul tubul camerei; așezați-l și luând cutia care conține paharul, aduceți-l la un unghi de patruzeci și cinci de grade cu tubul, extinzându-se aproape toată lungimea paharului în fața lentilelor; poala capetele libere ale formei de pe fiecare parte a marginii de tablă și având dvs camera întoarsă în lateral pentru a arunca vederea pe lungime, aranjați unghiul exact examinând imaginea de pe sticla șlefuită Cand ai este exact corect, țineți-l în timp ce este lipit rapid pe bandă Lua scoateți paharul și pătați tabla în negru, pentru a preveni reflectarea CAPITOLUL III PRODUSE CHIMICE Brom și compușii săi—Iod și compușii săi—Clor și săi compuși — Cianură de potasiu — Hiposulfit de sodă — Hiposulfit de Aur—Acid nitric—Acid nitro-muriatic—Acid clorhidric—Fluorhidric Acid — Acid sulfuric — Substanțe acceleratoare — Sensibili la lichide — Uscat Sensitive etc , etc BROM Un articol atât de larg folosit în practica dagherotipului artă ca bromul, merită o atenție deosebită și, în consecință fiecare persoană ar trebui să se străduiască să se familiarizeze cu ea proprietăți și aplicații Istorie —Acest element a fost descoperit în de M Balard, în lichior-mamă, sau reziduu din evaporarea apei de mare Este numit din mirosul său ofensator (bromos, miros neplăcut) În natură se găsește în apa de mare combinată cu baze alcaline și în apele multora izvoare saline și mări interioare Izvoarele sărate din Ohio abundă în compuși ai bromului și se găsește în apele Mării Moarte Singura utilizare care a fost făcută de brom în arte este în practica fotografiei De asemenea, este folosit în medicină într-o substanță chimică din punct de vedere este foarte interesant, din similitudinea sa în proprietățile și paralelismul compușilor săi cu clorul și iod Dr D Alter, din Freeport, Pa , este singurul producător american și furnizează tot „American Brom” Totuși înțelegem multe pretinzând a fi de fabricație germană este preparată din cea fabricată în Port liber Acest lucru este făcut de persoane din acest oraș, care sunt bine plătite pentru înșelăciune Pentru aplicarea cu succes a bromului ca agent de accelerare, noi sunt datori domnului John Goddard din Londra, care la acea vreme era asociat cu domnul John Johnson, acum rezident al acestui oraș Preparare —Lichiorul-mamă care conţine bromuri este tratat cu a curent de clor gazos, care descompune aceste săruri, stabilind fără brom, care colorează imediat lichidul într-o culoare maro-roșiatică Se adaugă eter și se agită cu lichidul, până când este tot bromul preluat de eter, care capătă o culoare fină roșie și se separă din lichidul salin { } Soluția de potasiu caustic este apoi adăugată la soluția eterică, formând bromură de potasiu și bromat de potasiu Această soluție este se evaporă până la uscare, iar sărurile colectate sunt încălzite în a retortă de sticlă cu acid sulfuric și puțin oxid de mangan The bromul este distilat, și este condensat într-un recipient răcit, într-un roșu lichid Proprietăți — Bromul seamănă oarecum cu clorul în miros, dar este mai ofensator La temperaturi comune este un lichid foarte volatil, de o culoare roșu intens, și cu o greutate specifică de , fiind unul dintre cele mai grele fluide cunoscute Acidul sulfuric plutește pe suprafața sa și este folosit pentru a preveni scăparea acestuia La zero, îngheață într-un solid fragil A câteva picături într-un balon mare vor umple întregul vas atunci când sunt ușor încălzit, cu vapori roșii sânge, care au o densitate de aproape , , aer fiind unul Este un neconductor de electricitate și nu suferă nicio modificare de proprietăți de la căldură, sau oricare alți agenți imponderabili Aceasta se dizolvă ușor în apă, formând o soluție de albire Clorura de brom —Acest agent de accelerare este de către mulți considerate superioare { } celorlalte combinaţii de bromură Poate fi preparate usor prin trecerea unui curent de clor printr-un vas conţinând brom Un amestec de două părți de acid muriatic și una de oxid negru de mangan, trebuie pus într-un balon cu tub îndoit pentru a conduce vaporii de clor în brom într-un alt vas Acest ultimul vas ar trebui să fie, de asemenea, furnizat cu un tub îndoit pentru conducerea vapori combinați cu un al treilea vas sau receptor Cu privire la aplicarea căldura de la o lampă cu spirt până la fundul balonului, un curent de clorul gazos va fi decuplat și va trece în brom, atunci când acesta se combină cu ușurință și emite un vapori care, atunci când este condensat în al treilea vas, formează un lichid volatil roșu-gălbui Este cel mai bine, chiar la temperatura obișnuită, pentru a plasa receptorul într-o baie de gheață Pentru mod de utilizare, vezi mai departe, sub șeful Acceleratoarelor Bromuri —O bromură tratată cu ulei de vitriol, se decuplă acid clorohiadic; dar vaporii de brom sunt constant decuplați, la conferind in acelasi timp o culoare maro gazului Dacă bromura este tratat cu un amestec de acid sulfuric și peroxid de mangan, bromura este doar decuplată O soluție de bromură dă, cu de nitrat { } argint, un precipitat alb gălbui deschis de bromură de argint, care este insolubil într-un exces de acid și se dizolvă ușor în amoniac Bromura precipitată este colorată de lumină ca clorură, dar se nuanță imediat maro, în timp ce clorura presupune la început o nuanţă violetă Bromurile, în soluție, sunt ușor descompus și clorura fiind eliberată, colorează lichidul maro În toată gama de substanțe chimice heliografice probabil că nu există o altă colecție mai puțin înțeleasă și fiind atât de productivă de investigaţie interesantă precum bromurile Bromură de iod —M de Valicours ne furnizează cea mai bună metodă pentru prepararea acestui amestec: „Într-o sticlă cu o capacitate de aproximativ două uncii, turnați treizeci sau patruzeci de picături de brom, cantitatea precisă neavând importanță Apoi adăugați, bob cu bob, cât iod se va dizolva bromul pana destul de saturate Acest punct este constatat când unele boabe ale iodul rămâne nedizolvat Ele pot rămâne în sticlă, așa cum vor nu interferează cu succesul pregătirii „Bromura de iod astfel preparată, din ocuparea ei atât de mică spațiu, poate fi transportat foarte ușor, dar în această stare este și mult concentrat pentru a fi utilizat Când urmează să fie folosit, turnați un mic cantitate, să zicem cincisprezece picături, prin intermediul unui tub de picurare, într-o sticlă conținând aproximativ o jumătate de uncie de apă de râu filtrată Se va face cu ușurință se înțelege că bromura de iod poate fi folosită cu o mai mare sau cantitate mai mică de apă fără a modifica proporția care există între brom și iod” Acest articol formează un accelerator uscat foarte bun și este de către unele persoane gândit superior tuturor celorlalte, deoarece funcționează cu mare uniformitate și este mai puțin susceptibilă de a murdări placa în acoperire la temperaturi ridicate sau când termometrul indică o căldură peste de grade Bromură de potasiu - Se prepară prin amestecarea bromului și a unei soluții de potasul pur împreună și evaporarea până la uscare; se cristalizează în cuburi mici și se dizolvă ușor în apă Acest agent este extensiv folosite în procesele hârtiei și sticlei Bromură de var Acesta este principalul accelerator folosit în americani practică și este cea mai bună dintre toate combinațiile uscate folosite în prezent Sunt multe motive pentru care uscatul este avantajos; si astea sunt familiar de repetat „Bromura de var poate fi produsă permițând vaporilor de brom să acționeze pe hidrat de var pentru câteva ore Cea mai convenabilă metodă de acest lucru este să plasați o parte din hidrat în partea de jos a balonului, și apoi pune niște brom într-o capsulă de sticlă susținută puțin deasupra teiul Pe măsură ce căldura se dezvoltă în timpul combinației, este mai bine se pune partea inferioară a balonului în apă la temperatura de aproximativ de grade Fah ; varul capătă treptat o frumoasă culoare stacojie și capătă un aspect foarte asemănător cu cel al iodurii roşii de Mercur Cloro-iodura de var poate fi formată în același mod; aceasta are o culoare maro intens Ambii acești compuși, atunci când vaporii apar din ele nu este prea intens, au un miros analog cu cel al pulbere de albire și destul de distinsă de clor, brom sau numai iod ” Mai departe, am dat, în legătură cu acceleratoarele, un proces I adopta, care este mult mai puțin obositor și la fel de fiabil Bromură de argint—Se poate forma prin turnarea unei bromură alcalină într-un soluție de nitrat de argint, în formă de alb, ușor precipitat gălbui, care este insolubil în apă și acid azotic, dar se dizolvă ușor în amoniac și hiposulfiți alcalini Clor descompune cu ușurință bromura de argint și o transformă în clorură M Biot și-a exprimat părerea, că nu se poate găsi niciunul substanță mai sensibilă la lumină decât bromura de argint Aceasta este adevărat într-o anumită măsură, dar în combinație cu agenți de dezoxidare, alte preparate au o superioritate hotărâtă față de bromura pură de argint Bromură de aur—Se prepară cu ușurință adăugând puțină bromură la aurul brun al testatorilor și permițându-i să rămână ceva timp sub apă sau ajutându-i acțiunea printr-o căldură blândă Formează o sare de a culoare purpurie strălucitoare, dar în proprietățile sale generale este tocmai asemănătoare cu clorura folosită la aurire Bromura de magnezie - Se prepară în același mod ca bromura de var Acest amestec este adaptat în special pentru climatele calde și este utilizat în această țară de către câțiva care consideră folosirea ei ca pe un secret valoros Bromură de amidon —Acest preparat este mult folosit, dar nu singur Este combinat cu var punand aproximativ o parte in masura de amidon la patru de var Se prepară prin adăugarea de brom la pulverizat fin amidon, în același mod ca bromura de var (Consultați Acceleratoare ) Experimente cu brom —Puneți câteva într-un pahar de vin foarte aprins picături (să zicem zece) de brom, apoi puneți o bucată mică de fosfor aproximativ o douăzecime de inch în diametru Puneți pe acesta din urmă la capăt a unui băț lung de cinci până la zece picioare Așa că plasează-l astfel încât fosforul poate fi aruncat în sticlă și într-o combustie instantanee rezultatul va fi transmiterea unui raport tare b Expuneți o placă de dagherotip la vaporii de brom, se presupune a culoare gri-plumb, care se înnegrește foarte ușor la lumină Expunând asta la mercur nu va produce nicio acțiune hotărâtă asupra luminilor Scufundați acesta în soluția de muriat de sodă și părțile neacționate prin lumină devine un negru jet, în timp ce părțile pe care are lumina acţionat se va dizolva, lăsând un strat curat de argint Acest va fi o imagine neagră cea mai hotărâtă pe un fond alb c Expuneți o placă imprimată, care a fost suficient timp în camera să devină solarizată, la vaporii de brom, și impresia va fi complet dezvoltată și nu va prezenta semne de solarizare Expunerea peste brom cel mai mult să fie foarte scurtă Clorul sau iodul vor produce același rezultat Acesta din urmă este de preferat Din nou, dacă placa imprimată este expusă prea mult timp peste vapori de brom, impresia ar deveni complet insensibilă la vapori de mercuri Prin urmare, se recurge la această metodă pentru restaurarea sensibilitatea plăcii atunci când există motive să credem că cel impresia nu ar fi una de dorit; ca, de exemplu, dacă o asemănare a unui copil să fie căutat și se mutase înainte ca farfuria să fi fost expusă suficient de mult în cameră, placa poate fi restaurată sensibilitatea sa originală prin reacoperire peste brom, ca mai sus, astfel economisind timp și muncă de re-pregătire a plăcii pentru substanțe chimice d Dacă din întâmplare (nu am recomanda un proces în nicio măsură), ar trebui să inhalați imediat o cantitate de vapori de brom inhalați vaporii de amoniac acvatic, deoarece acest lucru neutralizează periculoasele efectul vaporilor de brom Fiecare operator ar trebui să fie prevăzut cu a sticlă de amoniac, stropită puțin în camera chimică în curând îl dezinfectează de toți vaporii de iod sau brom și, de asemenea, tinde să facilitează operarea în cameră IOD Istoria iodului —Acesta este unul dintre corpurile chimice simple care a fost descoperit în de M Courtois, din Paris, producător de salpetrul, care l-a găsit în apa-mamă a acelei sări Este proprietățile au fost studiate pentru prima dată de M Gay Lussac Ia mult de natura clorului si bromului Afinitatea sa pentru alții substanțe este atât de puternică încât să-l împiedice să existe într-un izolat stat Se găsește în combinație cu potasiu și sodiu în multe minerale ape, cum ar fi izvorul de saramură Ashby-de-la-Zouche și altele izvoare puternic saline Această combinație există puțin în apa de mare, abundent la multe specii de fucus sau alge marine, iar în alge făcut din ele Este un ingredient în Salt Licks, soluție salină și izvoarele de saramură ale acestei țări, în special ale celor din valea Mississippi Se găsește puțin și în plantele de apă dulce în cărbune și în combinație cu numeroase alte corpuri Lichiorurile fermentate conțin iod; vinul, cidrul și pere sunt mai multe iodurate decât media apelor dulci Laptele este mai bogat în iod decât vinul; independent de sol, cu care variază, cel proporția de iod din lapte este în raport invers al abundenței a acelei secretii Ouăle (nu coaja) conțin mult iod O pasăre ou cântărind gr conține mai mult iod decât un litru de lapte de vacă Iodul există pe terenurile arabile Este abundent în sulf, fier și minereuri de mangan și sulf de mercur: dar rare în gips, cretă, pământuri calcaroase și silicioase Orice încercare de a extrage iod economic ar trebui făcută cu plantele fero-iodurate ape proaspete Majoritatea corpurilor considerate de către terapeuți ca pectorale și antiscrofuloase sunt bogate în iod Este, probabil, pentru aplicarea acestui organism care îi datorăm descoperirea dagherotipului Nu există nicio înregistrare a datei precise când Daguerre a început să experimenteze cu iod, dar până la publicat corespondența dintre el și M Neipce, partenerul său, era anterioară până în Fără îndoială însă că primul succes cererea a fost făcută în , deoarece descoperirea a fost raportată la lume la începutul lunii ianuarie Preparare —Iodul este preparat în mare parte din varec sau jumătate vitrificată cenusa de alge marine, preparata de locuitorii insulelor vestice, și țărmurile nordice ale Scoției și Irlandei Se trateaza cu apa, care spală toate sărurile solubile, și filtratul soluția este evaporată până când aproape tot carbonatul de sodă și altele chestiunile saline s-au cristalizat Lichiorul rămas, care conţine iod, se amestecă cu porţii succesive de sulfuric acid într-o retortă de plumb, iar după ce a stat câteva zile pentru a permite hidrogen sulfurat etc , pentru a scăpa, se adaugă peroxid de mangan, iar întregul încălzit ușor Iodul se distilează într-un vapor violet, și este condensat într-un receptor sau într-o serie de globuri cu două gâturi Proprietăți —Iodul este solid la temperatura obișnuită, prezentând aspect de paiete gri-închis sau violet, care posedă un grad ridicat de luciu metalic Seamănă oarecum cu plumbago, cu care este uneori diluat, mai ales când este bine Operatorii ar trebui încercați să asigurați cristalele mai mari Se topește la , grade, formându-se un lichid maro sau aproape negru Fierbe la aproximativ de grade și emite a vapori de culoare violet foarte adânc Emite un vapori foarte apreciabil, suficient pentru toate scopurile de a forma iodura de argint pe placa de dagherotip, la temperatura de de grade sau chiar mai jos Iod cristalizează ușor Fiecare operator a găsit pe partea laterală a borcanului în cutia lui de acoperire, cristale perfect regulate, depuse acolo sublimare Apa se dizolvă doar o proporție mică de iod, necesitând de părți de apă pentru a dizolva unul de iod, { } sau un bob la galon de apă Alcoolul și eterul îl dizolvă liber, la fel ca o soluție de nitrat sau clorhidrat de amoniac și de ioduri Densitatea iodului solid este de , ; cel al vaporilor ei Aceasta seamănă foarte mult cu clorul și bromul în combinațiile sale, dar este afinitățile sunt mai slabe Nu distruge majoritatea organicelor substanțele, iar culorile vegetale rezistă în general acțiunii sale Aceasta se combină cu mai multe substanțe organice, dându-le caracteristice culorile Colorează pielea maro, dar pata dispare curând Clorura de iod - Se formează prin trecerea clorului într-o sticlă conţinând nişte iod Acest lucru se poate face cu ușurință turnând o uncie și jumătate de acid muriatic pe un sfert de uncie de pulbere oxid negru de mangan, și încălziți-l treptat într-un balon, la care este a adaptat un tub de sticlă îndoit Acest tub trebuie să se conecteze cu sticla care conțin iod și gazul verde-gălbui decuplat va se combină ușor cu iodul, formând un lichid roșu intens și operațiunea este completă Se va face referire la utilizarea clorurii de iod la în legătură cu Acceleratoarele { } Ioduri —Iodura tratată cu ulei de vitriol, produce instantaneu un depozit considerabil de iod; iar dacă amestecul este încălzit, intens vaporii violenți sunt decuplați Reacția se datorează descompunerii de ulei de vitriol de acid iodhidric, apa si acid sulfuros fiind format, iar iodul eliberat Iodurile în soluție sunt descompuse de clor, iod fiind precipitat, cea mai mică cantitate din care în soluția este detectată instantaneu prin transmiterea ei la amidon în mod intens culoarea albastra Iodură de potasiu [ ]—Acest compus este ușor de făcut în următoarele mod: Se supune la o căldură moderată un amestec de de părți de iod, de carbonat de potasiu, de pilitură de fier și de părți de apă Această masă trebuie să fie bine uscată și apoi încălzită până la roșeață; cel pulberea roșiatică rezultată se spală cu apă, iar soluția obtinut filtrat si evaporat la sec Se constată că părți de iod produc de părți de foarte alb, dar ușor alcalin, iodură de potasiu [ ] Voi prezenta prepararea doar a câtorva ioduri, precum sunt mai strâns legate de Dagherotip Experiment —La proiectarea iodură de potasiu pulverizată uscată în topitură acid fosforic anhidru, o dezactivare violentă de iod ia loc, însoțit de o aprindere tranzitorie; hidratul fosforic fuzionat acidul eliberează iod din abundență din iodura de potasiu; acest reacția este însoțită de fenomenul de flacără și formarea a cantitate considerabilă de acid iodhidric Iodură de mercur —Pentru prepararea iodurii de mercur, Dublanc recomanda sa acoperiti grms de mercur cu kilogrm de alcool, la adăugați grame de iod treptat în porții de zece grame și agitând între fiecare adaos proaspăt, până când alcoolul devine iar incolor După adăugarea ultimelor grame alcoolul rămâne colorat, întregul mercur fiind transformat în iodură Preparatul rezultat se spală cu alcool; este cristalin si de culoare zambila Iodură de argint —Acest compus se formează pe fiecare placă pe care a Se produce dagherotip Vaporii de iod care vin în contact cu suprafața de argint, formează o iodură care este deosebit de sensibilă la ușoară Diferitele culori produse se datorează grosimii stratului de acoperire, iar sensibilitatea maximă a acoperirii, așa cum este adoptată în general, este când capătă un galben intens, sau ușor nuanțat de trandafir Acest compus este utilizat în mare parte în majoritatea proceselor fotografice hârtie și poate fi preparat cu ușurință prin următoarea formulă: Prin adăugare iodură de potasiu într-o soluție de nitrat de argint, a se obţine un precipitat alb-gălbui de iodură de argint, adică insolubil în apă, ușor solubil în acid azotic și solubil în a grad mic de amoniac, care proprietăți par să-l distingă ușor din clorura si bromura de argint Clorul îl descompune şi eliberează iodul, iar acidul clorhidric îl transformă în a clorură Se topește sub o căldură roșie Deși efectul luminii asupra iodura este mai puțin rapidă decât pe clorură, prima mai devreme devenind negru, asumând o nuanță maro; dar când în legătură cu acid galic și ferocianatul de potasiu, formează două dintre cele mai multe procese sensibile pe hârtie Iodura de argint se dizolvă ușor într-o soluție de iodură de potasiu, iar lichidul se depune în cristale de evaporare a unei ioduri duble Iodură de aur —Dacă se adaugă o soluție de potasiu la o soluție de clorura de aur are loc un precipitat de iodura de aur, solubil într-un exces de precipitat Trebuie adăugat puțină potasiu liber să se combine cu orice iodură care poate fi eliberată de către clorura de aur Iodura de var este preparată prin adăugarea de iod la hidratul de var (care se va face referire mai departe) până când amestecul capătă lumină nuanta galbena, cand se doreste pentru combinatii cu acceleratoare, sau la a maro închis atunci când este folosit pentru prima acoperire Acest din urmă amestec are a fost vândut pe piața noastră sub numele de „Iodură de Brome” Iodură de brom — (Vezi pagina ) Experimente cu iod —Puneți o farfurie care a fost expusă în camera peste vaporii de iod pentru o perioadă foarte scurtă și va fi prezintă aspectul impresiei fiind solarizat b Pe o placă de dagherotip, din care a fost o impresie ștearsă prin frecare sau altfel, imaginea poate fi făcută să reapară prin pur și simplu acoperind-o cu iod c Puneti intr-un vas putina apa, in care puneti cea mai mica posibilă cantitate de iod liber și adăugați puțin amidon, și lichidul va lua instantaneu o culoare albastră Se profită de acest lucru fapt în laborator pentru a detecta prezența iodului în lichide The amidonul trebuie dizolvat în apă clocotită și lăsat să se răcească Acolo sunt numeroase alte experimente interesante care pot fi efectuate de către ajutor de iod, dar aici nu este necesar să consumați mai mult spațiu CLOR Istorie —Chimistul suedez, Scheele, în , în timp ce examina acțiunea acidului clorhidric asupra peroxidului de mangan, observată pentru prima dată acest element L-a numit acid muriatic deflogistic Era ulterior, de către nomenclaturiștii francezi, numit muriatic oxigenat acid, concepându-l ca fiind un compus de oxigen și acid muriatic Acest vedere a notificării sale a fost corectată de Sir H Davy (în ), care a dat-o numele actual În - , acest vas de gaz a fost folosit pentru accelerare operarea luminii pe placa dagherotip iodata Ioan Goddard, Wolcott & Johnson, Claudet, Draper, Morse și alții au fost printre primii făcuți cunoștință cu utilizarea lui Contele Rumford, Ritter, Scheele, Seebert și alții, au experimentat cu clorul în ceea ce privește efectul său atunci când este expus la acțiunea luminii în combinație cu argint În , M Edward Becquerel anunță că „a fost reusit sa obtina, prin agentia radiatiilor solare, distincte impresii, ale culorilor naturii ” La martie , Neipce, Sf Victor, fost asociat al DAGUERRE, a anunțat că a produs „toate culorile folosind a baie de biclorură de cupru, și cu care apare un fenomen similar toate sărurile de cupru, amestecate cu clor ” Pregătire —Acest lucru se realizează cu ușurință punând aproximativ două părți din acid clorhidric (muriatic) pe una de oxid negru sub formă de pulbere de mangan, și încălzirea lui treptat într-un balon sau retortă, la care poate să fie adaptat un tub de sticlă îndoit Un gaz verde-gălbui este decuplat, care fiind condus prin tubul de sticlă până la fundul unei sticle, poate fi colectat cu ușurință, fiind mult mai greu decât aerul, îl deplasează complet și sticla este umplută (ceea ce poate fi văzut de verde culoare); este bine fixat un dop uns și o altă sticlă poate fi înlocuit În toate experimentele cu clor, trebuie avut grijă să nu inhalați benzina! Proprietăți —Clorul este un gaz galben-verzui (de unde numele său, de la cloros, verde), cu un miros puternic și sufocant și este în întregime irespirabil Chiar și atunci când este mult diluat cu aer, produce cel mai mult iritație supărătoare a gâtului, cu stricturi a toracelui și a tuse severă, care continuă ore întregi, cu scurgere de mult mucus gros Încercarea de a respira gazul nediluat ar fi fatală; totuși, în cantitate foarte mică, și dizolvat în apă, se folosește cu beneficiul pacienților care suferă de consum pulmonar Sub o presiune de aproximativ patru atmosfere, devine un fluid limpid de o culoare fină galbenă, care nu îngheață la zero și nu este a conductor de electricitate Revine imediat la starea gazoasă cu efervescenţă la îndepărtarea presiunii Apa fiartă recent va absorbi, dacă este rece, aproximativ de două ori volumul ei clor gazos, dobândind culoarea și proprietățile sale caracteristice The gazul umed, expus la o frig de de grade, dă un galben frumos cristale, care sunt un compus definit al unui echivalent de clor și zece de apă Dacă aceste cristale sunt închise ermetic în a tub de sticlă, ei vor exercita, la topire, o asemenea presiune încât să se lichefieze o parte a gazului, care este văzut în mod distinct ca un fluid galben, nu miscibil cu apa care este prezentă Clorul este unul dintre cel mai greu dintre gaze, densitatea sa fiind de , și de inci cubi cântărind , boabe Apa cu clor —Această combinație, care este utilizată în conducerea M Procesul lui Neipce poate fi pregătit cu ușurință prin conducerea gazului în a sticla care contine apa distilata O parte de apă dizolvă două părți de clor Cloruri —Clorurile metalice sunt aproape toate solubile în apă; acea de argint și protoclorura de mercur fiind singurele excepții A clorura metalica, tratata cu ulei de vitriol, decupla clorhidric acid Se încălzește cu un amestec de peroxid de mangan și sulfuric acid, se degajă clor, care este ușor de recunoscut după mirosul său și alte proprietăți fizice Clorurile se dizolvă în apă; da cu nitrat de argint, un alb precipită, chiar și în soluții foarte diluate, devenind de culoare violetă și în final negru atunci când este expus la lumină Rapiditatea schimbării de culoare este proporţională cu intensitatea luminii Este insolubil în acid azotic, dar ușor solubil în amoniac; fuzioneaza fara descompunere, formând, la rece, o masă dură, cornoasă, și se reduce prin hidrogen și prin fuziune cu carbonat de sodă sau cu rășină Clorura de brom (Vezi pagina ) Clorura de iod (Vezi pagina ) Clorura de potasiu —sau (Muriate of Potassa) —Se dizolvă jumătate de uncie de carbonat de potasă în apă și se neutralizează cu acid muriatic La concentrarea solutiilor se vor obtine cristale cubice, având un gust asemănător sării comune Ele constau din potasiu si clorură, iar atunci când sunt dizolvate în apă pot fi considerate muriat de potasă Clorura de var - Se amestecă o jumătate de uncie de var slăbit (hidrat de var) cu șase uncii de apă și conduce în acest lapte de var, cu agitare frecventă, atât clor gazos cât va degaja din două uncii de acid muriatic și o jumătate de uncie de oxid negru de mangan The lichidul se limpezește în picioare; poate fi privită ca o soluție de clorură de var și trebuie protejat de aer și lumină Poate fi și făcută fără a pune în apă cu hidratul de var, doar trecând clorul în hidratul de var Acesta din urmă este de unii folosit în pregătirile pentru accelerarea operaţiei de luare Dagherotipuri, dar atunci când este folosit în acest scop este în mici cantități Clorura de calciu —La o parte de apa adauga doua parti de muriatic acid și adăugați bucăți de cretă comună până când efervescența încetează; apoi se filtrează prin cârpă de bumbac și se evaporă punându-l în toate vas de pământ sau de porțelan, la foc lent, până la consistența a sirop La răcire, cristale prismatice mari de clorură de calciu sunt formate Acestea trebuie să fie uscate rapid prin apăsare între pliuri de hârtie absorbantă și păstrate cu grijă excluse din aer, deoarece este ușor atrage hidrogenul Pentru cele mai multe scopuri de dagherotip, siropul poate fi la odată evaporat până la uscare Acesta este adesea plasat în iod cutie de acoperire cu scopul de a menține atmosfera uscată Este atat de ușor de făcut ca fiecare operator să se poată asigura singur într-un scurt timp timp și cu cheltuială mică Clorura de aur —Se prepară prin dizolvarea aurului în acva regia, a compoziție dintr-o parte de acid nitric la două părți de acid muriatic Aur folia este cea mai bună pentru scopurile noastre; monedă, însă, răspunde, în majoritatea cazuri, pentru operatorul dagherotip, precum aliajul, fiind atât de ușor este neobservat în procesul de aurire Când acesta din urmă este folosit, va fi ușurați operația de a o bate, formând o foaie subțire și apoi tăierea în fâșii mici Acolo unde este necesară puritatea, folia este mai bună The aurul este pus în de trei sau patru ori greutatea proprie față de cea de mai sus acizi În acest scop, cel mai bine este un vas de evaporare (o farfurie obișnuită se va face); se poate aplica o căldură moderată pentru a favoriza acţiunea The amestecul trebuie amestecat des cu o tijă de sticlă; grija ar trebui sa fie se observă să nu se aplice prea multă căldură, pentru o temperatură de aproximativ deg clorul ar fi expulzat și ar lăsa un precipitat metalic, care ar necesita redizolvarea Acidul poate fi adăugat în orice moment dacă necesar pentru a dizolva aurul, dar este indicat să adăugați cât mai puțin exces posibil, deoarece ar fi nevoie de mai mult timp pentru a se evapora După tot aurul s-a dizolvat, iar lichidul capătă o culoare roșu intens, soluția trebuie lăsată să se răcească, fiind amestecată aproape toată timp Această sare are o culoare maro-roșcată Rareori găsim în piața noastră bună clorură de aur, ca obișnuit, sarea este folosită pentru vrac; iar când sticlele sunt etichetate „ boabe”, „ de boabe”, nouă zecimi nu conțin în realitate peste cinci boabe de clorură de aur Sarea se amestecă cu soluția de mai sus când se răcește și dă cristale galbene strălucitoare, pe care unii dintre operatorii noștri neinformați le concep sa fie de cea mai buna calitate Clorura de argint —(Oxid de argint )—Luați orice cantitate de monedă de argint sau alt argint, rostogolește-l sau ciocanește-l subțire; tăiate în bucăți mici Aceasta în pentru a economisi timp Pune argintul într-un vas de sticlă sau de pământ (Cel mai bine este balonul Florence); se toarnă acid azotic și apă, aproximativ trei părți din prima la una dintre cele din urmă Operația de tăiere argintul poate fi facilitat prin aplicarea unei călduri blânde Acest albastru soluția constă din oxid de argint și oxid de cupru, ambele combinate cu acid azotic Dacă operatorul dorește o soluție pură de argint, care, însă, nu este întotdeauna folosit, el poate să-l obțină în cele ce urmează manieră: Pentru a separa cele două metale conținute în soluția de mai sus de fiecare altul, pune niște monede de cupru strălucitoare în soluție și pune-o deoparte într-un loc cald timp de trei sau patru zile, dându-i ocazional a mișcare circulară Laminele separate sunt argint pur, care urmează să fie digerat cu amoniac până când încetează să mai fie colorat în albastru Argintul, după ce a fost spălat și uscat, se dizolvă din nou în acid azotic și lichidul, diluat cu apa, se pastreaza ca solutie, de argint Oricare dintre soluțiile de mai sus (cea de oxid de argint și cupru, și soluția de argint pur) pot fi preparate pentru utilizare prin punerea lor într-o sticlă, cu o cantitate de apă, și adăugând sare fină comună, tu obțineți un precipitat alb de clorură de argint Indiferent cât de se folosește multă sare, cu condiția să fie adăugată suficientă pentru a arunca toate clorura de argint Această soluție ar trebui să fie bine agitată și apoi lăsați să stea câteva minute; astfel precipitatul alb este in fundul sticlei Când apa a devenit limpede, turnați-o cu grijă, lăsând sedimentul în urmă, apoi adăugați o cantitate proaspătă de apă curată, se agită, se lasă să se așeze și se toarnă ca înainte Repetați același lucru de mai multe ori, iar excesul de sare va dispărea, lăsând precipitat alb, care poate fi scurs de apă și uscat în întunecat și ferit de lumină și aer CIANURA DE POTASIU Cianură de potasiu —Acest articol important merită nedivizat atenţia fiecărui dagherotipist Vă dau aici procesul domnului Smee pentru pregătirea acestuia Aceasta este din lucrarea acelui autor intitulată „Electro Metalurgie”, ediție americană: „Cianura de potasiu, la care se face aluzie atât de des în timpul tratamentului metalocianuri, pot fi formate în mai multe moduri Poate fi obținut prin încălzirea până la o roșeață mată a ferocianatului galben de potasiu, în a vas acoperit, filtrăndu-l și evaporându-l rapid Obiecția la această metodă, însă, este că fără mare grijă întregul ferocianatul nu se descompune, circumstanță care îi reduce mult valoare pentru electrometalurgie Prin fierbere, însă, reziduul aprins cu băuturi spirtoase de vin se spune că această dificultate este depășită, deoarece ferocianatul este absolut insolubil în acel menstru, în timp ce cyanuret, la acea căldură, se dizolvă liber și este la fel de ușor re-depus la răcire „Există, totuși, un proces mult mai bun prin care poate fi această sare format, adică prin simpla transmitere a acidului cianhidric prin potasiu Deși modurile de fabricare a acestui acid sunt foarte numeroase, există dar unul care este probabil să fie angajat la scară foarte mare, și anume formarea sa din ferocianatul galben cu ajutorul acidului sulfuric Acest proces se realizează după cum urmează: orice greutate dată a galbenului se ia sare și se dizolvă în aproximativ cinci ori greutatea sa de apă; aceasta este plasată într-o retortă, sau într-un astfel de vas analog, la care este apoi a adăugat o cantitate de acid sulfuric puternic, de două ori mai mare decât greutatea sare și diluat cu de trei sau patru ori cantitatea ei de apă A țeava este transportată de la gâtul retortei la sticla de primire, care trebuie păstrat cât mai rece „Pentru operațiuni mici, acele vase neprețuite, baloane Florența, răspunde bine: un tub îndoit fiind conectat la un capăt la luna sa, cel altul trecând în a doua navă; căldura trebuie aplicată cu grijă prin intermediul unei lămpi Argand, un mic vas de nisip fiind pus sub balonul, care ajută acidul să descompună sarea Acidul prusic este apoi generat și trece prin tub către vasul receptor, care urmeaza a fi incarcat cu lichior potasa „Când potasa este saturată, operațiunea este încheiată Germanii recomandă o soluție puternică, alcoolică de potasă pentru a fi utilizată în al doilea vas, pentru în acest caz, acidul cianhidric sau prusic se combină cu potasa, formând un hidrocianat de potasă, sau, the apa fiind extrasă, cianuretul de potasiu, care spontan precipită, pe saturaţia fluidului, cianuretul, fiind insolubil în alcool tare Ferocianatul de potasiu poate fi considerate ca conținând trei echivalenți de acid cianhidric, doi din potasiu si unul de fier; dar, din păcate, putem obține doar jumătate din acid din sare, datorită formării unui compus în timpul acesteia descompunere care rezista la actiunea acidului Descompunerea din această sare luând echivalenți sau de boabe (pentru a evita fracțiile) ar permite echivalenți sau de boabe de cianhidric sau prusic acid, capabil să formeze de boabe de cianuret de potasiu, în timp ce in replica acolo ar rămâne de boabe sau echivalenți de bisulfat de potasiu și echivalent sau de boabe dintr-un compus special, a spus să conțină echivalenți de cianogen, de potasiu și unul de fier (Pereira) Este evident că, dar pentru acest compus ulterior, am putea dubla cantitatea de acid cianhidric din sarea galbenă ” Descompunerea tocmai descrisă este cea primită de obicei; dar de asemenea nu trebuie să se bazeze mult pe acuratețea sa, pentru analiza mai mulți compuși este prea dificil pentru ca rezultatele să fie pe deplin admis Reziduul rămas în retortă se transformă rapid într-unul dintre blues, identic cu sau aliat cu albastrul prusac Acesta este în cel mai bun caz a proces neplăcut de condus, pentru acidul cianhidric format aderă atât de puternic de sticlă, încât, în loc să fie dat liber oprit, bulele evoluează brusc cu o violență atât de explozivă ca ocazional pentru a sparge vasul Acest lucru poate fi remediat în măsura în care posibil prin introducerea multor bucăţi reziduale de platină — dacă platinizat, cu atât mai bine, cu cât asta facilitează scăparea gaz Căldura trebuie aplicată pe fiecare parte a vasului și flacăra nu trebuie lăsată să joace doar într-un singur rol Mare operațiunile comerciale se efectuează în sticlă verde sau gresie replici „Acum, pentru un sfat pentru Tyro: Amintește-ți că lucrezi cu acid prusic; prin urmare, nu efectuați niciodată procesul într-o cameră fumurile fiind la fel de otrăvitoare ca soluția acidului în sine; mai mult, ai mereu lângă tine o sticlă de amoniac sau clor, asta dacă ai fi avut ocazia să inhalezi mai mult decât este plăcut, va fi fii imediat la îndemână pentru a contracara orice efecte negative Se afirmă de Pereira, că trece puțin acid sulfuric sau acid hidroferocianic la vasul exterior, dar probabil suma nu ar avea nicio consecință pentru electrometalurgie, în caz contrar, ar fi la fel de bine să folosiți a aparatul lui Woulfe și aruncați sarea formată în primul vas La marele producător ar putea fi în valoare de a lua în considerare dacă unele altele metalo-cianuretul, format într-un mod similar cu ferocianuretul, s-ar putea să nu fie mai avantajos folosit, deoarece reziduul de procesul descris ultima dată conține o cantitate mare de cianogen pe care acidul nu se poate elibera „Există și alte moduri de procurare a acidului prusic, în afară de cea care a fost descris atât de plictisitor; dar acestea se dovedesc a fi mai multe scump Singurul pe care îl voi observa acum este procesul prin pe care se obtine din bicianura de mercur Bicianura de mercurul însuși se formează atunci când peroxidul de mercur este digerat cu Albastru prusac, peroxidul de mercur care face abstracție a întregului cianogen din albastru, și lăsând oxizii de fier în partea de jos a vasul Soluția poate fi evaporată până la uscare și o parte din sarea dizolvată în șase de apă; o parte de acid muriatic, sp gr , , se adaugă apoi, iar soluția este distilată, când întregul acidul cianhidric trece peste, și fiind condus într-o soluție de potasa, ca și în primul proces, formează cianurea de potasiu Acest procesul, deși mai ușor decât primul descris, este mai degrabă dat ca a resursă în circumstanțe speciale decât ca una care urmează să fie adoptată de către mare producator Cheltuiala este singura obiecție, dar într-o mică măsură cantitate aceasta nu poate fi luată în considerare „Dând această schiță foarte grosieră a modului general de formare săruri, detaliile necesare lucrărilor chimice au fost cu totul evitate și numai acele părți sunt introduse în care sunt mai multe imediat necesar ca electrometalurgistul să cunoască și să practice pentru el Aceasta va explica descrierea lungă a cianuretului de potasiu, în timp ce prepararea celui la fel de important și uniform acizii mai folosiți, cel sulfuric, muriatic etc , întâlniți în mod obișnuit în comerţul, sunt cu totul neglijate „La utilizarea soluțiilor de cianura de potasiu, muncitorul nu ar trebui scufundă-și brațele în ele, altfel se întâmplă ocazional ca soluția produce erupții foarte supărătoare pe piele ” HIPOSULFIT DE SODĂ Hiposulfit de sodă —Această sare formează una dintre substanțele chimice importante pentru operatorul dagherotip Aplicarea sa la această artă este de o natură interesantă Este folosit pentru a dizolva sarea sensibilă a argintului care rămâne neschimbată în timpul expunerii în cameră Are proprietatea de a dizolva cu ușurință clorura, bromura și iodura de argint Ar trebui să fie pur și fără sulf de sodiu; ar trebui să aceasta din urmă să fie prezentă, va provoca pete maronii de argint sulfurat la impresia dagherotipului Această supărare este o mare sursă de plângere de la mulți operatori și va fi vreodată, atâta timp cât va fi pregătit de bărbați care nu au reputație de pierdut și ai căror ochi sunt orbit de „Dolarul Atotputernic” Un articol bun poate fi pregătit după cum urmează: „Se amestecă o jumătate de kilogram de carbonat de sodiu fin pulverizat cu zece uncii de flori de sulf și încălziți amestecul încet într-un vas de porțelan pana se topeste sulful Se amestecă masa topită, astfel încât să se expună toată părți libere în atmosferă, prin care trece din starea de a sulfurat, prin absorbția oxigenului atmosferic, în cel al a sulfit, cu fenomenul de incandescență foarte ușoară Se dizolvă în apă, filtrează soluția și fierbe-o imediat împreună cu flori de sulf Lichidul salin concentrat filtrat va permite, pe răcire, o cantitate mare de cristale pure și frumoase de hiposulfit de sifon ” Hiposulfit de aur —Această sare compusă este considerată de câțiva preferabil clorurii de aur, dar experiența noastră ne-a indus să-l folosim pe acesta din urmă, crezând că suntem capabili să producem o mai strălucitoare și o impresie de tonuri calde cu ea Când hiposulfitul de aur este folosit in aurire, necesita mai putina caldura si o aplicare mai indelungata, ca există un anumit pericol de a produce o gură lucioasă peste unele părți ale suprafața plăcii Pregătesc această sare după cum urmează: Se dizolvă o parte clorură de aur și patru părți hiposulfit de sodă în cantităţi egale de apă distilată: se toarnă aurul în soluție de hiposulfit, în același mod ca la amestecarea auririi soluţie; se lasa sa stea pana devine limpida; se filtrează și se evaporă la uscăciune Se dizolvă din nou și se adaugă câteva boabe de alaun ars După ce a stat câteva ore, se filtrează și se evaporă din nou Dacă nu suficient de pur, repetați cristalizarea până când este așa Pentru aurire, se dizolvă în apă și se folosește în același mod ca cel comun solutie de aurire NB — Următoarele patru amestecuri au fost folosite în procesul Neipce în primele sale experimente: Soluție apoasă de biclorură de mercur —Opt boabe de biclorură de mercur în de boabe de apă distilată Soluție de cianură de mercur —Un balon cu apă distilată este saturată cu cianura de mercur, si se decanta o anumita cantitate, adica diluat cu o cantitate egală de apă distilată Ulei alb acidulat de petrol —Acest ulei este acidulat prin amestecare cu ea o zecime de acid azotic pur, lăsându-l timp de cel puțin ore, agitând ocazional balonul Uleiul, care este acidulat, și care apoi înroșește puternic hârtia de turnesol, se decanta Este, de asemenea putin colorat, dar ramane foarte limpid Soluție de clorură de aur și platină —Pentru a nu se înmulți soluții, luați clorura obișnuită de aur, folosită pentru fixarea impresii, și care este compus din gram de clorură de aur și de boabe de hiposulfat de sifon, la un litru de apă distilată În ceea ce privește clorura de platină, boabe trebuie dizolvate în litri de apă distilată; aceste două soluții sunt amestecate în mod egal cantități Acizi — Nu voi intra în preparatele diferiților acizi angajat în dagherotip Acest lucru ar fi inutil pentru operator, deoarece sunt puține, dacă există, pe care ar fi indicat să le pregătiți Este necesar doar ca experimentatorul să fie familiarizat cu lor proprietăți, și asta pentru a preveni orice experimente întâmplătoare, care sunt prea frecvente în rândul operatorilor Orice persoană care ar putea dori încercați un experiment, ar trebui să studieze mai întâi agenții pe care dorește să-i angajeze Procedând astfel, se vor economisi mult timp și bani; în timp ce căutătorul după noi descoperiri rareori deveneau supărate din cauza propriilor sale ignoranță sau să fie obligat să se folosească de experiența altora în orice departament de știință Acid nitric - Există în combinație cu baze, potasiu, sifon, var, magnezia, atât în regnul mineral cât și în cel vegetal și nu este niciodată găsit insolubil Are aceiași constituenți ca aerul comun, dar în proporții diferite Cel mai puternic acid azotic conține în fiecare liră, două uncii și un sfert de apă Acidul azotic pur este incolor, cu o greutate specifică de , și fierbinte la de grade este cel mai puternic agent oxidant și se descompune cu mai mult sau mai puțin rapiditate, de aproape toate metalele, cărora le cedează o parte din ea oxigen Acidul azotic de comerț este, în general, articolul folosit de către Dagherotipist Acesta conține de obicei puțin clor și sulfuric acid Se obține prin distilarea salpetrului cu sulfuric acid Este folosit în procesul de dagherotip pentru dizolvare argint, prepararea clorurii sau oxidului, nitratului de argint, [primul folosit la galvanizare,] si in combinatie cu acid muriatic pt prepararea clorurii de aur, folosită la aurire Este folosit și de unii pentru pregătirea farfurii Soluție acidulată —Această soluție este utilizată pentru curățarea suprafeței placa de dagherotip Are proprietatea de a înmuia argintul, şi aducându-l într-o stare în care este foarte susceptibil de a fi fie oxidat, fie iodat, deci contribuie la creșterea sensibilitatea plăcii Proporțiile sunt la o picătură de acid adăugat de la până la de picături de apă sau faceți soluția cam ascuțită otet dupa gust Acid nitro-muriatic —Aqua Regia este un compus menstrual inventat de alchimiştii pentru dizolvarea aurului Este compus din acid azotic incolor (aqua-fortis) și acid muriatic obișnuit; amestecul este galben și dobândește puterea de a dizolva aurul și platina Aceste materiale sunt nu este oxidat corespunzător; aproape provoacă combinarea lor cu clor, care se află în acidul muriatic Acid clorhidric (acid muriatic) —Acest acid formează un adaos valoros la chimicalele folosite de dagherotipist practic Acest acid se formează prin acționarea asupra sării comune (care este clorura de sodiu) prin acid sulfuric concentrat Apa acidului se descompune și hidrogenul său se combină cu clorura sării pentru a forma muriatic acid, iar acesta se unește cu acidul sulfuric pentru a forma sulfat de sodă; de părți de sare comună și de părți de acid sulfuric concentrat, permite, prin această acțiune reciprocă, de părți de acid muriatic și de părți de sulfat de sodiu Acidul muriatic de comerț are de obicei a nuanță gălbuie, dar atunci când este pur chimic este incolor Anteriorul este de obicei contaminat cu acid sulfuros, acid sulfuric, clor, fier și uneori cu arsenic Se folosește acidul muriatic, din prezența clorului în procesul dagherotip pentru dizolvarea aurului și în combinație cu diverse acceleratoare Prezența sa poate fi detectată de amoniac A fâșie de hârtie înmuiată în aceasta și fluturată încoace și încolo va emite o groasă fum alb dacă vaporii acizi se află în atmosferă Amoniacul neutralizează vaporii acizi Prin inversarea experimentului putem determinați dacă vaporii de amoniac sunt în aer și, de asemenea, privați aceste gaze sufocante și periculoase cu proprietățile lor dăunătoare, și scoateți-le din aer Fiecare operator de dagherotip ar trebui să fie furnizat, cel puțin, cu o sticlă de șase uncii de amoniac acvatic Este Funcționarea este aproape aceeași pe vaporii de brom și iod Acid fluorhidric (acid fluorhidric) —Acest acid este folosit pentru a forma unele dintre cei mai volatili și sensibili compuși folosiți în Dagherotip Este unul dintre cele mai periculoase corpuri de experimentat cu: este volatil si coroziv, emanand vapori albi densi in aer Se combină cu apa cu căldură mare La de grade se condenseaza într-un fluid incolor, cu o densitate , Se obtine din descompunerea spatului fluor de către acid sulfuric puternic Este ușor dizolvă silicea în sticlă și, în consecință, nu poate fi păstrată în a vas din acel material Se prepară și se păstrează în plumb Este folosit în acceleratoare din cauza fluorului său O picătură mică pe limba unui câine provoacă moartea Operatorul care dorește să-l folosească ar trebui să toarnă o parte din lichidul pentru care îl intenționează într-un absolvent sau alt vas și apoi adăugați cantitatea dorită de acid Dacă accidental vreun spray ar cădea pe piele, acesta ar trebui să fie imediat udată abundent cu apă Acid sulfuric —Există două tipuri de acest acid: unul este uleios, lichid fumos; aceasta se face în Nordhausen, în Saxonia, și este obișnuit numit „acid sulfuric Nordhausen” sau ulei de vitriol Celălalt care este genul folosit în legătură cu dagherotipul, este comun acid sulfuric Este oarecum mai subțire, iar atunci când este nediluat, nu este fumegând Acest acid poate fi obținut în stare solidă și uscată, numită acid sulfuric anhidru Acidul sulfuric comun se face prin arderea sulfului, care se formează acid sulfuros Pentru a transforma acest lucru în acid sulfuric și a câștiga mai mult se adaugă oxigen, acid azotic, care este bogat în acel organism Formează o fluid limpid, incolor, cu o greutate specifică de , Se fierbe la grade; ingheata la grade Este acre și caustică și intens acidă în toate caracterele sale, chiar și atunci când sunt în mare măsură diluate Atracția sa pentru bază este de așa natură încât separă sau expulzează pe toate celelalte acizi, mai mult sau mai puțin perfect, din combinațiile lor Afinitatea sa căci apa este de așa natură încât o absoarbe rapid din atmosferă și atunci când este amestecat cu apă se degajă multă căldură Acționează energic asupra substanțe animale și vegetale și este otrăvitoare, periculoasă substanță pentru a ajunge pe piele Este un puternic agent oxidant; prin urmare utilizarea sa în bateria galvanică, scop în care este folosit în mare parte de dagherotipistul Fumul asta fiind mult mai ofensator decât acidul azotic, acesta din urmă este uneori folosit Este, de asemenea, angajat în unele dintre cele mai sensibile acceleratoare SUBSTANȚE ACCELERANTE Observații asupra substanțelor acceleratoare utilizate în dagherotip —I au ajuns acum la un moment al acestei lucrări, în care ochiul Publicul dagherotip va căuta cu atenție ceva nou Acest căutarea se va dovedi în zadar, cel puțin până acum în ceea ce privește cei care au sa bucurat și a îmbrățișat oportunitățile de a studia principiile de arta noastră Fiecare operator experimentat a devenit într-o anumită măsură familiar cu utilizările mecanice ale tuturor agenților angajați, în timp ce mă tem dar puțini înțeleg proprietățile și legile care guvernează acele proprietăți, care sunt atât de indispensabile pentru a produce o imagine imprimată pe suprafata argintie Există trei substanțe care formează bazele pentru producerea a Dagherotip; argint, iod și brom Fiecare formează un corp separat care este indispensabil pentru succesul operatorilor așa cum este arta acum practicat în America Cu acești trei compuși de mare varietate sunt format Suprafața argintie este mai întâi curățată temeinic și eliberată de toate materie organică, apoi expusă la vapori de iod, producând o iodură de argint Farfuria pe care se află această sare, este din nou expusă vapori de brom, formând o bromo-iodură de argint, de asemenea o sare Deoarece majoritatea diverșilor acceleratori sunt compuși ai bromului, cu fie clor, fie combinație de fluor, ei participă oarecum din natura acestor din urmă, dând rezultate care pot fi detectate de către operator experimentat Astfel se adaugă acid muriatic pentru clorul său, care poate fi detectat în general prin impresia produsă, fiind de a ton ușor, moale, moale și, în majoritatea cazurilor, prezentând un strălucitor negru la acea draperie colorată Cei care doresc să experimenteze cu agenți pentru substanțele acceleratoare, ar trebui mai întâi să studieze pentru a înțelege bine natura și proprietățile lor specifice; de asemenea, de asemenea, să se străduiască să afla care vor fi schimbarile probabile pe care le sufera in combinatie ca un accelerator Acest lucru ar trebui făcut înainte de a face experimentele Din cele de mai sus se va vedea că se formează numeroși compuși din aceeași bază și, în consecință, ar fi o pierdere de timp și o însuşire inutilă pentru a ne dedica mai mult spaţiu decât este necesar pentru a oferi combinația principală și cea mai de încredere În America, cuvintele „Quick” și „Quick Stuff” sunt mai generale folosit pentru și în locul numelor mai proprii, „Sensitive” sau „Acceleratoare” etc Deoarece prin utilizare a devenit obișnuită, folosesc frecvent aceasta în această lucrare Accelerator lichid, nr —Acest amestec a fost folosit de mine în și este dat așa cum a apărut în „Sistemul meu de fotografie”, publicat la data de mai sus: Luați ploaie pură sau apă distilată, un litru, filtrați prin hârtie în o sticlă cu dop măcinat și adăugați, pentru vreme caldă, o sticlă și jumătate uncie clorură de iod; sau pentru rece, o uncie; apoi adăugați o uncie brom și se agită bine Acum, cu grijă să nu permită vaporilor evada, adaugă picătură cu picătură, treizeci de picături de amoniac acvatic, agitând bine la fiecare picătură Trebuie avut grijă să nu adăugați mai multe odată, deoarece evocă prea multa caldura Aceasta s-a amestecat, în proporții egale cu cea a lui John Roach rapid, formează o combinație chimică excelentă În acest scop, luați câte o uncie și jumătate din fiecare, la care se adaugă zece uncii de apă, pentru cald vremea, sau de la șase la șapte pentru frig Se toarnă întregul într-un mare cutie și va funcționa de la două până la patru luni Acum folosesc ( ) unul încărcat ca mai sus, care a fost în uz constant timp de trei luni, și funcționează uniform bine Cele de mai sus sunt potrivite pentru jumătate sau dimensiune completă cutii, dar jumătate din ea ar fi suficientă pentru o cutie de un sfert Acoperiți la prima nuanță de trandafir peste iod, treceți la un roșu trandafir intens peste repede, și negru aproximativ o zecime din primul Nu aș recomanda acum adăugarea „John Roach’s quick”, așa cum am cred că rezultate la fel de bune pot fi produse fără ea Acest lichid este folosit acum de mulți și este foarte bun pentru a lua vederi Apă de var rapidă —Acest amestec este mai folosit în prezent decât toate alte lichide introduse vreodată A produs cele mai uniforme rezultate, dând tonul fin și moale atât de caracteristic în imagini produce din acceleratoare care conţin clor La un litru de apă de var (aceasta cutie fie avut de orice farmacist) adăugați o uncie și jumătate de alaun pulverizat Acesta ar trebui să fie scuturat la intervale de douăzeci și patru de ore; apoi adauga unul uncie de clorură de iod și trei sferturi de uncie de brom Apă de var — Aceasta se prepară cu ușurință punând var în apă, să zicem a bucată de lime verde de mărimea unui ou într-un litru de apă Acesta trebuie scuturat ocazional timp de două sau trei zile și lăsat se depune, când apa poate fi turnată și folosită Utilizare —La o parte de rapid adăugați șase părți de apă; haină la lumină galben peste iod, până la o culoare trandafir peste rapid, și reacoperiți cam o zecime Acoperirea de mai sus poate fi mărită sau diminuată nu contează, astfel încât să nu existe prea mult, și proporțiile potrivite sunt conservate Unii adaugă la cele de mai sus o cantitate mică de magnezie, să zicem aproximativ o lingurita la litru de lichid Accelerator lichid, nr — Următoarele au fost folosite multă vreme de una dintre primele case din Statele Unite și probabil a fost una dintre primele lichide folosite vreodată Produce o imagine fină, dar este nu este considerat la fel de sigur ca apa de var rapidă: Luați apă de ploaie un litru, adăugați alaun pulverizat până când este puțin acru după gust, și o bucată mică, să zicem un pătrat de jumătate de inch, de magnezia Se filtrează prin hârtie și se adaugă clorură de iod pe jumătate uncie, brom suficient pentru a o prelua, care este puțin mai puțin decât o jumătate de uncie Încărcați cu unul din rapid la șase de apă; acoperiți cu iod până la un moale galben, aproape, dar nu chiar, la marginea unui trandafir; peste repede la a violet închis sau oțel, iar înapoi o șase până la o zecime Amestecul american al lui Wolcott —Van Loan Quick —Acest amestec a fost primul format și folosit de T Wolcott & Johnson și a câștigat o mare celebritate pentru producțiile sale Acum am o sticlă închisă ermetic care conține aproximativ o jumătate de uncie din acest amestec preparat în de John Johnson, acum un rezident al acestui oraș și fostul partener al domnului Wolcott The prepararea acestui amestec, așa cum a fost furnizat de domnul Johnson însuși, este dat după cum urmează: „O parte de brom, opt părți de acid azotic, șaisprezece părți de acid muriatic, apă o sută de părți Acest amestec trebuie permis să stea câteva zile; se îmbunătățește cu vârsta „Utilizare — Câteva picături, de exemplu, până la , din acest amestec, trebuie puse în aproximativ sau uncii de apă; va necesita reumplere frecventă de adăugarea a încă câteva picături Placa trebuie acoperită peste iod uscat la un roșu doar la marginea unei ardezie, și apoi expus la amestecul este suficient de lung pentru a schimba culoarea Dacă acest lucru nu se face în mai puțin de șase secunde nu este suficient de puternic Acoperiți din nou peste plin de iod cu o pătrime din lungimea primului strat ” Acest compus extrem de volatil este greu de controlat din el instabilitate; este doar puțin folosit Impresiile cu succes produse de acest amestec sunt foarte strălucitoare și au un aspect plăcut particularitate SENSIBILE USCATE Hidrat de var —Operația prin care apa este combinată cu var este numit slaking Luați o bucată de var iute, var obișnuit folosit în mortar, și scufundați-l în apă caldă timp de aproximativ cincisprezece secunde; apoi aseaza-l într-un vas de fier sau tablă În curând va începe să se umfle, evoluând foarte bine multă căldură și emite abur și în curând cade într-o pulbere fină, hidrat de var Aceasta ar trebui să fie bine amestecată și lăsată să se răcească și apoi îmbuteliat pentru a preveni degajarea de hidrat şi recuperarea acidului carbonic din atmosferă Ultima este dăunătoare utilizării sale cu brom și este una dintre cauzele plângerii că „nu va lua brom” Hidratul de var nu ar trebui să fie uscate la căldură, așa cum au presupus mulți, căci în acest caz hidrogenul este expulzat și revine la un carbonat Este recomandabil să răcește-l într-un loc umed ca o pivniță de pământ O mare parte din varul nostru piața nu se va combina cu bromul, cu excepția faptului că va fi destul de umedă Acest lucru se datorează impurităților Nimic nu este egal cu varul cu coajă de stridii, pe care le folosesc cu totul Bromură de var —În pregătirea unor cantități mari din aceasta, adoptăm următoarea metodă: Umpleți o sticlă de patru litri plină cu aproximativ două treimi hidrat de var; turnați în aceasta aproximativ una sau două uncii de brom; apoi se agită bine, se mai adaugă brom, se agită bine și se lasă să stea pentru câteva ore, adăugând suficient brom pentru a-i da o culoare roșie fină Este mai bine atunci când este păstrat în sticle mari, deoarece formează un aspect mai perfect combinație: cu alte cuvinte se îmbunătățește în funcție de vârstă Utilizare —Acoperiți cu iod până la un roșu trandafir și apoi peste acest amestec până la a violet sau ardezie; acoperiți peste primul aproximativ un sfert cât timp prima acoperire Gurneys American Compound — Din acest compus există două combinații, unul pentru utilizare, când temperatura atmosferei este peste sau deg , iar celălalt la o temperatură mai scăzută Primul se numește nr , al doilea nr Nr se prepară prin introducerea hidratului de var într-o sticlă, să zicem la trei litri de hidrat de var, adăugați o uncie de alaun ars pulverizat, și atâta clorură de var cât se poate pune pe un sfert de dolar, și de la la de boabe de iod pulverizat uscat, sau suficient pentru a schimba culoarea hidratului de var, până la cea mai mică nuanță posibilă de galben Ar fi mai bine să fie mai puțin decât să ducă culoarea la o adâncime mai mare umbră Scopul utilizării iodului este de a forma un compus cu bromul care nu este atât de volatil ca bromul însuși Indiferent cât de putin iod este combinat cu bromul, vaporii le poseda proporție relativă; prin urmare, doar suficient iod pentru a preveni „focarea” sau deoarece este adesea numit un „acoperire de scum”, este folosit Iodul ar trebui să fie bine combinat cu varul, care va dura aproximativ unul sau doi zile Ar trebui să adăugați brom la fel ca în bromură de var, până când compusul capătă o culoare roșu deschis Nr este preparat în același mod ca și Nr , cu excepția adăugării lui iodul, care este omis Utilizare —Nu Acoperiți peste iod până la o culoare galben strălucitor, apoi peste compusul, nr , la culoare roșie, se acoperă peste iod, aproximativ o șesime atât timp cât timpul ocupat în prima acoperire Nr Acoperiți peste iod la fel ca mai sus, cu excepția acoperirii peste iod aproximativ o pătrime până la jumătate din lungimea primului strat Dry Quick, nr —Bromura de var și amidon —Următorul compus formează un accelerator excelent și este folosit de mulți Se pretinde pentru acest preparat, că va reține bromul mai mult decât altele unde nu se foloseste amidon În ceea ce privește această afirmație, nu o credem poate fi fundamentat Experiența noastră în practică ne-a condus la concluzia că nu există o mare diferență în ceea ce privește durabilitatea, dar există o mică diferență în ceea ce privește tonul impresiile produse de utilizarea sa La un litru de hidrat de var adăugați un litru de litru de hidrat de var amidon La acest amestec adăugați brom, până când capătă un galben închis sau culoarea roz Amidonul poate fi adăugat la oricare dintre amestecurile uscate Utilizare —Acoperiți peste iod până la un galben intens, apoi peste acest rapid până la a culoare roșie, acoperiți aproximativ o șesime din timpul primei acoperiri Voi remarca aici din nou că culoarea exactă a acoperirii nu este în esenţă, cu condiţia păstrării unei proporţii adecvate Nu am văzut niciodată afirmat, deși este un fapt demn de remarcat, că a timp proporțional pentru acoperire peste iod și accelerator, va nu răspund De exemplu: dacă o placă expusă la vaporii de iod fie acoperit perfect în șaisprezece secunde și apoi expus la o acceleratorul, (neavând iod în combinația sa) îl primește acoperire în patru secunde, se va constata că un proporțional adecvat acoperirea nu poate fi păstrată prin adoptarea, o proporție de timp, ci pe dimpotrivă, timpul se va diminua; pentru expunere peste accelerator, ca în exemplul de mai sus, dacă se dorește acoperirea farfurie cu de două ori mai mult iod decât în exemplul de mai sus, timpul ar fi fie, peste iod treizeci și două de secunde și peste accelerație (la posedă o proporție adecvată) de la șase până la șapte secunde De aceea este că mulți operatori fără experiență, atunci când doresc să-și modifice obișnuitul mod de acoperire, nu produc un rezultat favorabil Ei îmbracă calculând o proporție de timp când nu ar trebui Uscați rapid, nr — Bromură de var și magnezie — La un litru de hidrat de lămâie adăugați un litru de magnezie și amestecați-le bine împreună; adăuga brom la fel ca în prepararea bromurii de var; acoperiți la fel ca peste uscat rapidă Nr Această combinație produce rezultate foarte uniforme și este lucrat cu mult succes de către începători Cloro-bromură de var —La bromura de var adăugați clorură de brom până când amestecul devine o culoare galben pal, asemănător cu sulful Aceasta ar trebui să fie agitat bine și să se adauge suficient clorură de brom aduce compusul la o culoare roșu sânge intens Utilizare —Acoperiți iodul până la o culoare roz și apoi peste cel de mai sus până la a roșu sau doar schimbând culoarea Trebuie amintit că acceleratoarele care contin clor nu admit o schimbare mare a culoarea acoperirii pe placă Iodură de amidon —Acest amestec poate fi folosit pentru acoperirea la cald vremea și previne clipirea rezultată la temperaturi ridicate Aceasta poate fi folosit la fel ca iodura singură La șase uncii de amidon fin pulverizat, adăugați o a patra uncie de amidon uscat iod Utilizare —La fel ca numai iodul uscat Aceeași combinație poate fi făcută cu var, magnezie și altele substante Soluție concentrată de iod pentru prima acoperire —Poate apărea ciudat pentru unii dintre vechii noștri operatori că o soluție apoasă de iod poate fi folosit pentru acoperirea plăcii și formarea iodurii de argint Aceasta a fost mult timp un strigăt printre majoritatea operatorilor că este imposibil reușește când cutia de iod conține umezeală Acum, acesta este grozav greșeală și vom afirma aici că în toate cazurile în care umiditatea apare pe o placă de dagherotip pregătită corespunzător, acesta este rezultatul de o temperatură diferită a metalului faţă de aerul care îl înconjoară aceasta Domnul Senter, din Auburn, a fost primul dintre operatorii noștri care a folosit a soluție de iod pentru acoperirea plăcii, și am câțiva ani de atunci i-a văzut rezultatele, care ar rivaliza cu producția oricărui altul operator O soluție concentrată de iod se prepară prin introducere în o sticlă comună două degetare de hiposulfit de sodă și o mai degrabă cantitate mai mare de iod, astfel încât să fie mai mult decât suficient Adăugați la el aproximativ de uncii de apă obișnuită (încălzită la sau de grade), putin si putin, miscandu-se, sticla sa o incalzeasca, de frica spargere După agitare scurtă, apa este rapidă și puternic colorate Soluția trebuie turnată într-o sticlă cu a dop măcinat, iar când se răcește folosit pentru iodizare O soluție de rezistență suficientă poate fi făcută prin umezire sau doar acoperind iodul cu apă Clorura de iod ca accelerator —Acesta este probabil unul dintre cele mai bune acceleratoare care pot fi utilizate pentru acoperirea plăcii pentru luarea vederilor; funcționează prea lent, totuși, pentru a satisface nevoile sălii de operație, cu toate acestea, utilizarea sa a fost anterior, pentru o lungă perioadă de timp, respectată de unii dintre noștri cei mai buni profesori Producând vizualizări cu aceasta, avem succes în obtinand impresii bine dezvoltate, cu o profunzime de ton si bogatie de aparenta care nu se intalneste in productiile altora substante Îi dau folosirea așa cum mi-a fost furnizat de un bătrân și experimentat operator și publicat în Humphrey's Journal, vol ip : „Deoarece procesul de utilizare a clorurii de iod poate fi de interes pentru unii dintre abonații noștri, îmi face plăcere să ofer următoarele manipulare La o uncie de clorură de iod adăugați două uncii de apă; puneți acest amestec într-o cutie de acoperire, la fel ca și chestii rapide; acoperiți farfuria cu iod uscat până la o culoare galben deschis sau lămâie; apoi aduceți acoperirea la un roz intens peste clorură Farfuria trebuie să fie acoperit peste iod uscat ” Această combinație a fost folosită cu mare succes într-una dintre cele mai multe dintre ele stabilimente extinse în acest oraș și superioritatea imaginile produse de acesta au fost considerate ca un echivalent pentru timp suplimentar necesar pentru a scoate impresiile Clorul ca accelerator — Mă voi referi aici doar la un singur experiment în care am folosit clor gazos pentru acoperirea plăcii eu era prevăzut cu o replică, al cărei gât era fixat pe borcanul de cutia mea de acoperire, printr-o gaură găurită pentru primirea ei Acesta a fost încadrat perfect strâns în cutia mea de acoperire Am pus niște pur nediluat apa cu brom și agenții necesari pentru producerea de clor gazos (in cantitate mică) în replică Rezultatul a fost primul meu experiment a produs o impresie complet solarizată în toate părțile sale de o expunere de patru secunde de timp, ceea ce ar fi necesitat o expunere de douăzeci de secunde pentru a produce o impresie perfect dezvoltată de către proces obișnuit Un alt proces a produs imediat una dintre cele mai fine impresii tonifiate Am văzut vreodată, perfect dezvoltat într-o secundă de timp Următoarele mele două sau trei experimente au dovedit eșecuri totale nu am putut produce chiar și un semn de impresie Din întâmplare, replica mea a fost ruptă, si nefiind intr-o localitate convenabila pentru a obtine alta, mea experimentele au fost în mod necesar suspendate Atenția mea nu a fost atrasă din nou asupra acestui subiect timp de câțiva ani, când am observat o relatare a unor experimente similare de către FAP Barnard și Dr WH Harrington, acesta din urmă este acum al companiei din Dobyns & Harrington, din New Orleans Citind acest articol, mi s-au explicat propriile dificultăți De asemenea mare parte din clorul gazos era prezent în borcanul meu de acoperire Aș dori să vezi ca unii dintre operatorii nostri intreprinzatori investigheaza aceasta combinatie Este un fapt singular, că vaporii de brom și clor combinarea cu iodura de argint, produce o acoperire mai sensibilă decât atunci când cele două sunt combinate în soluție, ca în clorura de brom soluţie Cei care au la îndemână Jurnalul lui Humphrey se pot referi la vol i p Pentru a folosi apa cu brom sau alte acceleratoare pe vreme caldă —Un excelent planul de utilizare a apei cu brom este următorul: Umpleți un sfert de sticla de două uncii, apoi umpleți sticla cu nisip fin, care servește la păstrarea unei temperaturi scăzute; apoi loc sticla într-o cană poroasă, la fel ca cea folosită în baterie; umple și asta cu nisip, iar capătul se închide cu ipsos de Paris Plasați asta într-un cutie de acoperire și se va descoperi că acționează cu mare uniformitate și este destul de permanent Bromura de var, un alt accelerator, poate fi folosit în același mod, cu excepția faptului că este, numai necesar, atunci când se folosește un solid sensibil, să-l amestecați cu nisipul fără a-l pune într-o sticlă Această metodă este folosită cu mare succes de către câțiva, care au considerat-o ca pe o valoare secretă păstrarea O combinație, care necesită utilizarea unei singure casete de acoperire — Este adesea întrebat de începători, de ce o soluție care necesită o singură acoperire nu poate fi angajat Acest lucru se poate face, dar rezultatele nu sunt așa satisfăcător ca atunci când sunt angajați doi sau mai mulți Un astfel de accelerator poate fi produs prin adăugarea unei soluții alcoolice de iod la o soluție de clorat de potasiu, până când acesta din urmă nu va mai ocupa din fost, iar la fiecare uncie, după măsura acestei soluții, zece picături de a se adaugă soluție saturată de bromură în apă Soluția de cloratul de potasiu se face prin diluare, o parte dintr-un saturat soluție de sare cu zece părți de apă Utilizarea cloratului este pur și simplu ca un solvent de iod Grăsimile ca acceleratori —Utilizarea grăsimilor, uleiurilor sau substanțelor grase are a fost una dintre cele mai accentuate interdicții despre dagherotip farfurie Cu toate acestea, s-a dovedit că prezența sa în cantitate mică pe suprafata argintie are ca efect reducerea timpului de expunere în cameră de la două treimi la trei sferturi O aplicație poate fi făcut după cum urmează: Se toarnă ulei dulce, sau se freacă carne de vită sau grăsime de oaie, pe un comun buff, care nu conține orice pulbere de lustruire Cu asta, buff a farfurie bine curățată și va lăsa un gunoi, care ar trebui să fie în mare parte îndepărtat folosind un alt șlefuitor, care ar trebui să fie curat Acoperiți farfuria în mod obișnuit, iar rezultatul va fi o mare reducere a timpului de expunere în cameră Impresia produsă pe o farfurie deci cadouri pregătite, când provin din vaporii de mercur, un gri, aspect scummy, care, la aplicarea căldurii în aurire, face nu se îmbunătățește; prin urmare utilizarea sa nu este în general adoptată Am inițiat câteva investigații pe acest subiect, iar în volumul de față, nu ne vom referi mai departe la el Cei care doresc Învățați mai pe deplin efectul luminii asupra substanțelor organice „Cercetări asupra luminii” a lui Robert Hunt o lucrare neprețuită CAPITOLUL IV LUMINA SI OPTICA Lumină—Optică—Spectru solar—Descompunerea luminii—Lumină, căldură și Actinism—Hârtie albastră și culoare pentru pereții operatorului Camera—Proporții de lumină, căldură și actinism compunând a Raza de soare—Refracție—Reflexie—Lentile—Copiere sferică Aberație—Aberație cromatică Este recomandabil ca persoanele care se angajează în arta dagherotipului au măcar puţine cunoştinţe despre principiile generale ale luminii şi optica Nu este intenția autorului să dea aici un tratat complet aceste subiecte, dar el se referă doar pe scurt la chestiune, dând câteva fapte Un scriitor abil a observat bine că este imposibil trasează calea unei raze de soare prin atmosfera noastră fără a simți a dorința de a-și cunoaște natura, prin ce putere străbate imensitatea spaţiul, şi diversele modificări pe care le suferă la suprafeţe şi interiorul substanţelor terestre Lumina este albă și incoloră, atâta timp cât nu vine în contact cu materia Când este în apoziție cu orice corp, suferă variabil grade de descompunere, rezultând culoare, ca prin reflexie, dispersie, refracție și absorbție inegală Lui Sir I Newton lumea este îndatorată pentru că a demonstrat natura compusă a unei raze de lumină albă emisă de soare Obiectul acestei lucrări nu este să te angajezi într-o teorie extinsă asupra subiectului luminii, ci a recurge doar la unele puncte de interes mai deosebit pentru operator fotografic Descompunerea unui fascicul de lumină poate fi observată prin expunerea lui la a prismă Dacă, într-o cameră întunecată, un fascicul de lumină este admis printr-un mic gaura într-un oblon, va forma o pată rotundă albă pe locul în care cade Dacă o prismă triunghiulară de sticlă este plasată pe interiorul cameră întunecată, astfel încât raza de lumină cade peste ea, nu mai are aceeași direcție și nici nu formează o pată rotundă, ci un alungit imagine pictată în șapte culori - roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo, și violet Acesta se numește spectru solar și va fi ușor înțeles prin referire la diagrama însoțitoare, Fig { } Pentru cei care nu sunt familiarizați cu teoria luminii (și pentru ei beneficiul acestui capitol este dat), poate fi o chestiune de mirare cum o grindă de lumină poate fi împărțită [Ilustrație: Fig ] Acest lucru poate fi înțeles când spun că lumina albă este un pachet de razele colorate unite împreună și, atunci când sunt astfel încorporate, sunt incolor; dar în trecerea prin prismă legătura de unire este tăiate, iar razele colorate ies singure și separat, pentru că fiecare rază are o anumită putere de refracție (încovoiere), particulară la sine Aceste raze au întotdeauna aceeași relație între ele, ca și poate fi văzut comparând fiecare spectru sau curcubeu; nu există niciodată confuzie sau deplasare greșită În afară de aceasta, există diverse alte mijloace de a descompune { } lumina albă prisma, dintre care una dintre principalele și cele mai interesante pentru Dagherotipist este prin reflexia corpurilor colorate Dacă un fascicul de lumina albă cade pe o suprafață albă, se reflectă fără schimbare; dar dacă cade pe o suprafață roșie, se reflectă doar raza roșie: deci tot cu galben si alte culori Raza care se reflectă corespunde cu culoarea obiectului Acesta este reflectat lumină descompusă care împiedică imaginea frumos colorată pe care o vedem pe geamul șlefuit din camerele noastre [Ilustrație: Fig ] O rază de soare poate fi capabilă de trei diviziuni – LUMINĂ, CĂLDURĂ și ACTINISM; ultimul cauzează toate modificările chimice și este puterea care acționează asupra suprafeţe pregătite pentru a primi imaginea fotografică Cel care însoțește ilustrația, Fig , va aduce cu ușurință în mintea cititorului relația dintre acestea unul cu altul și intensitățile lor în diferite părți ale unui raz de soare descompus Diferitele puncte ale spectrului solar sunt reprezentate în ordine în care apar între A și B, aceasta prezintă limitele Spectrul newtonian, corespunzând cu Fig Sir John Herschel și Seebeck au arătat că există, dincolo de violet, un violet slab lumină, sau mai degrabă o lavandă la b, la care treptat devine incoloră; în mod similar, lumina roșie există dincolo de limitele atribuite razei roșii la a Cea mai mare cantitate de putere actinică este afișată la E vizavi de violet; prin urmare, această culoare „exercită” cea mai mare influență în formarea imaginii fotografice (Hârtia albastră și culoarea albastră au fost oarecum utilizate pe scară largă de către noi Operatori de dagherotip în sălile lor de operație și luminatoare, în pentru a facilita operarea în cameră Îmi pare, totuși, că acest plan nu poate fi productiv atat de bine pe cat credeau unii, din faptul că lumina cădea asupra subiectului și apoi se reflectă în cameră, este, venind prin sticlă incoloră, nu este afectată de astfel de raze care pot fi reflectate de pereții sălii de operație; și chiar dacă ar fi așa, cred că ar fi dăunător, de distrugând armonia umbrelor care altfel ar putea apărea ) The cea mai mare cantitate de lumină albă este la C; galbenul conține mai puțin putere chimică decât orice altă parte a spectrului solar Are s-a constatat că căldura cea mai intensă este la roșu extrem, b Luminile artificiale diferă prin culoarea lor; lumina albă a arderii cărbunele, care este lumina principală de la lumânări, petrol și gaz, conține trei raze - roșu, galben și albastru Lumina orbitoare emisă din var încălzit intens, cunoscut sub numele de lumina Drummond, dă culorile prismei aproape la fel de strălucitoare ca spectrul solar Dacă expunem o placă de dagherotip pregătită sau hârtie sensibilă la spectrul solar, se va observa că puterea luminoasă ( galben) ocupă doar un spațiu mic în comparație cu influența căldurii și putere chimică R Hunt, în cercetările sale asupra luminii, a prezentat următoarele observații asupra ilustrației însoțitoare: [Ilustrație: Fig ] „Dacă măsura liniară, sau diametrul unui cerc care trebuie să includă razele luminoase, este , cea a spectrului caloric va fi , , iar din spectrul chimic O astfel de serie de cercuri poate foarte bine poate fi folosit pentru a reprezenta un fascicul de la soare, care poate fi privit ca un atom de Lumină, înconjurat de o atmosferă invizibilă de Căldură și altul încă mai extins, care posedă proprietatea remarcabilă a producând modificări chimice și moleculare O rază de lumină, care trece oblic prin orice mediu de uniformă densitatea, nu își schimbă cursul; dar dacă ar trebui să treacă într-o corp mai dens, s-ar întoarce dintr-o linie dreaptă, urmărește o mai puțin oblică direcție și într-o linie mai apropiată de o perpendiculară pe suprafața lui acel corp Apa exercită o putere de refracție mai puternică decât aerul; iar dacă a raza de lumină cad asupra unui corp din acest fluid cursul său este schimbat, ca poate fi văzut prin referire la Fig [Ilustrație: Fig ] Se observă că merge într-o direcție mai puțin oblică (spre linia punctată) și, la trecere, lasă lichidul, mergând pe o linie paralelă cu cea în care a intrat Ar trebui să fie observat că la suprafața corpurilor se exercită puterea de refracție, și că lumina merge în linie dreaptă până la părăsirea corpului Refracția este mai mult sau mai puțin și în toate cazurile proporțional cu razele cad mai mult sau mai putin oblic pe suprafata refractatoare Acesta este legea opticii care a dat naștere lentilelor din tuburile camerei noastre, prin care suntem capabili să asigurăm un bine delimitat reprezentarea oricărui obiect pe care alegem să-l imaginăm Când o rază de lumină trece dintr-un mediu în altul, și prin acesta din nou în prima, dacă cele două refracții sunt egale și în sens opus directii, nu se va produce niciun efect sensibil Cititorul poate înțelege cu ușurință fenomenele de refracție, prin mijloace a luminii care trece prin lentile de diferite curbe, prin referire la următoarele diagrame: - [Ilustrație: Fig , , ] Fig reprezintă o lentilă dublu-convexă, Fig o lentilă dublu concavă și Fig un concavo-convex sau menisc Prin acestea se vede că a Lentila dublu-convexă tinde să condenseze razele de lumină la un focar, a dublu-concav pentru a le împrăștia, iar un concavo-convex le combină pe ambele puterile Dacă razele paralele de lumină cad pe o lentilă dublu-convexă, DD, Fig , ele vor fi refractate (cu excepția celor care trec direct prin centru) până la un punct numit focus principal [Ilustrație: Fig ] Liniile ABC reprezintă raze paralele care trec prin lentilă, D D și se întâlnesc la F; acest punct fiind focalizarea principală, distanța sa din lentilă se numește distanță focală Acele raze de lumină care sunt parcurgând un curs paralel, când intră în lentilă sunt aduse la a focalizați mai aproape de obiectiv decât altele De aici și dificultatea operatorului uneori trăiește prin faptul că nu poate „obține un focus”, când el dorește să asigure o imagine a unor obiecte foarte îndepărtate; el nu apropie paharul șlefuit de lentile Din nou, razele de la o obiectul din apropiere poate fi numit raze divergente Acest lucru va fi mai bine înțeles prin referire la Fig , unde se va vedea că liniile punctate, reprezentând raze paralele, se întâlnesc mai aproape de lentile decât cele din punctul A Cu cât obiectul este mai aproape de lentile, cu atât mai mare va fi divergenta Această regulă este aplicabilă copierii Făcut Dorim să copiem un dagherotip de dimensiune / pe o placă de dimensiune / , noi ar trebui să-l plaseze într-o astfel de poziție față de lentile la A încât focalizarea ar fi la F, unde imaginea ar fi reprezentată la aproximativ corect mărimea Acum, dacă ar trebui să dorim să copiem imaginea de dimensiune / și să producem altul de exact aceleași dimensiuni, trebuie doar să-l apropiem la lentile, astfel încât lentila DE să fie echidistantă de imaginea și focalizarea, adică de la A la B Motivul este că distanța imaginii de la obiectiv, în ultima copie, este mai mică decât celălalt, iar divergența a crescut, aruncând, focalizarea mai departe de obiectiv ” [Ilustrație: Fig ] Aceste observații au fost introduse aici ca fiind importante pentru aceștia care poate să nu înțeleagă principiile măririi sau reducerii imaginilor în copiere Aș remarca că punctele F și A, din fig , sunt denumite „focare conjugate” Dacă ținem o lentilă dublu-convexă vizavi de orice obiect, aflăm că an imaginea inversată a acelui obiect va fi formată pe o hârtie ținută în spatele acestuia Pentru a ilustra acest lucru mai clar, mă voi referi la următoarea gravură în lemn: [Ilustrație: Fig ] „Dacă ABC este un obiect plasat înaintea unei lentile convexe, LL, fiecare punct al va trimite raze în toate direcțiile; dar, de dragul simplitate, să presupunem doar trei puncte pentru a emite raze, unul în vârf, unul la mijloc și unul la jos; întregul razelor atunci care pornesc din punctul A și cad pe lentila LL, vor fi refractat și formează o imagine undeva pe linia AGE, care este desenată direct prin centrul lentilei; în consecință, focalizarea E, produs de convergenţa razelor ce provin din A, trebuie să formeze an imaginea lui A, doar într-o poziție relativă diferită; punctul de mijloc al C fiind în linie directă cu axa lentilei, își va avea imaginea formate pe axa F, iar razele care pornesc din punctul B vor formați o imagine la D; astfel încât prin imaginarea unor obiecte luminoase de alcătuit din tot numărul infinit de puncte radiante și razele din fiecare punct individual, deși căzând pe toată suprafața lentilei, să converg din nou și formează o focalizare sau o reprezentare a acelui punct din care razele au apărut pentru prima dată, va fi foarte ușor de înțeles cum imaginile sunt formate și cauza acestor imagini este inversată „De asemenea, trebuie să fie evident că în cele două triunghiuri AGB și DGE, că ED, lungimea imaginii, trebuie să fie la AB, lungimea obiect, ca GD, distanța imaginii, este la GB, distanța de obiectul din lentilă Se va observa ca in ultima taiere imaginea produsa de obiectiv este curbat Acum, ar fi imposibil să se producă o imagine bine definită de la centru la margine pe o suprafață simplă; marginile exterioare ar să fie ceață, neclară sau ca creion Centrul imaginii ar putea fi reprezentat clar și ascuțit pe sticla șlefuită, dar asta ar fi departe din caz în ceea ce privește porțiunile exterioare Aceasta se numește sferică aberație și ei se datorează lipsei de distincție care este observat frecvent în jurul marginilor fotografiilor realizate cu camera La asigurați o cameră cu un câmp plat, ascuțit, ar trebui să fie obiectul fiecare operator; și, într-o măsură, aceasta constituie marele diferența dintre camerele fabricate în această țară Aberația sferică este depășită printr-o îngrijire adecvată în formarea lentilă: „Se poate arăta pe baza datelor matematice că o lentilă similară cea dată în diagrama următoare — o suprafață a cărei suprafață este o secțiune a unei elipse, iar celălalt a unui cerc lovit din cel mai îndepărtat dintre cele două focare ale acelei elipse — nu produce nici o aberație „La cea mai timpurie perioadă de utilizare a camerei obscure, a lentile dublu-convexe au fost folosite pentru a produce imaginea; dar această formă era curand abandonat, din cauza aberatiei sferice astfel provocate Lentilele pentru aparatul foto sunt acum întotdeauna la sol de a forma concavo-convexă, sau menisc, care corespunde mai aproape de diagrama însoțitoare ” [Ilustrație: Fig ] Aberația cromatică este o altă dificultate pe care opticienii o trebuie cu care se confruntă în fabricarea lentilelor Se va aminti, că într-o pagină anterioară ( ) se descompune prin trecere un fascicul de lumină printr-o prismă de sticlă dând șapte culori distincte - roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet Acum, după cum s-a spus mai înainte, razele diferite au un inegal grad de refrangibilitate, va fi imposibil să se obțină o focalizare prin lumina trecând printr-o lentilă dublu-convexă fără a fi franjuri de culoare Efectul său va fi ușor de înțeles prin referință la tăietura însoțitoare [Ilustrație: Fig ] Dacă LL este o lentilă dublă convexă și RRR raze paralele de lumină albă, compus din cele șapte raze colorate, fiecare având un indice diferit de refractie, ele nu pot fi refractate in unul si acelasi punct; roșu razele, fiind cele mai puțin refrangibile, vor fi îndoite spre r, iar violetul raze, fiind cele mai refrangibile, la v: distanta vr constituie aberația cromatică și cercul, al cărui diametru este al, locul sau punctul de refracție medie și se numește cercul lui cea mai mică aberație Dacă razele soarelui sunt refractate prin intermediul a obiectiv, iar imaginea primită pe un ecran plasat între C și o, astfel încât pentru a tăia conul L al L, pe hârtie se va forma un cerc luminos, înconjurat doar de o margine roșie, deoarece este produs de o secțiune de conul L al L, din care razele externe L a L l, sunt roșii; dacă ecranul să fie mutat în cealaltă parte a lui o, cercul luminos va fi mărginită cu violet, deoarece va fi o secțiune a conului M a M l, dintre care razele exterioare sunt violete Pentru a evita influența aberația sferică și pentru a reda mai mult fenomenele de colorare evident, lăsați un disc opac să fie plasat peste porțiunea centrală a lentilă, astfel încât să permită trecerea numai razelor care se află la marginea sticlă; o imagine violetă a soarelui va fi apoi văzută la v, roșu la r și, în cele din urmă, imagini cu toate culorile spectrului în intermediar spaţiu; în consecinţă, imaginea generală nu va fi numai confuză, ci îmbrăcat cu culori prismatice ” Pentru a depăși dificultatea care decurge din aberația cromatică, the opticianul trebuie doar să folosească o combinație de lentile de focalizare opusă lungime, și tăiate din sticlă care posedă diferite puteri refrangibile, deci că razele de lumină care trec prin unul sunt puternic refractate, iar în cealaltă sunt din nou îndoite, reproducând lumină albă Pentru fotograf una dintre cele mai importante caracteristici, care necesită a lui o atenție deosebită este ca el să fie prevăzut cu un obiectiv bun Langa observațiile date în paginile precedente, i se va permite, într-o măsură, pentru a judeca unele dintre dificultățile la care se află ocazional supus Avem în această țară doar doi sau trei indivizi care sunt acordându-și atenția la fabricarea lentilelor și a acestora construcția este de așa natură, încât sunt destul de libere de sferici sau aberatie cromatica CAPITOLUL V Pentru a face plăci pentru dagherotip — Determinarea timpului de expunere în aparatul foto—Proces instantaneu de producere Dagherotip - Galvanizarea plăcii de dagherotip - Argintire Soluție — Dagherotip fără mercur — Managementul substanțelor chimice — Sugestii și Atenționări—Electrotipare—Dagherotipuri creionate—Iluminate Dagherotipuri — Culori naturale în heliografie — Înmulțirea dagherotipurilor pe o singură farfurie — Depozit în aurire — Sugestii practice asupra dagherotipului SA FACI PLACI PENTRU DAGUERREOTIP Nu dau metoda folosită de producătorii noștri obișnuiți de plăci; acest lucru nu este important, deoarece operatorul nu ar putea profita de el din faptul cheltuiala mare a producţiei Următorul testament fi găsit practic: Achiziționați o placă de cupru bine planificată de dimensiunea necesară și bine lustruiește-l, mai întâi cu piatră ponce și apă, apoi cu piatră de șarpe, rujul bijutierelor Farfuriile pot fi achizitionate in stare ridicata de pregatire de la gravori După ce ați pregătit placa de cupru, frecați-o bine sare si apa, apoi cu praful de argint Fără răspunsuri amabile mai bună decât cea folosită de ceasornicarii pentru a-și arginti cadranele Aceasta este compus dintr-o parte de clorura de argint bine spalata, cinci parti de cremă de tartru și patru părți de sare de masă Această pulbere trebuie să fie păstrat într-un vas întunecat și într-un loc uscat Pentru o farfurie de șase inci cinci, cât de mult din această compoziție poate fi preluată pe un șiling este suficient Acesta trebuie așezat în centrul cuprului și figurile fiind umezite, pentru a fi frecate rapid peste fiecare parte a farfurie, adăugând din când în când puțină sare umedă Cuprul fiind acoperit cu argintarea trebuie să fie repede bine spălat în apă, în care a se dizolvă puțin sifon și de îndată ce suprafața este fină alb argintiu, se usucă cu o cârpă caldă foarte curată În în această stare, plăcile pot fi păstrate pentru utilizare Primul proces este să expuneți farfuria la căldura unei flăcări de spirit, până când se argintează suprafața devine de o culoare galben-aurie bine definită; apoi, când farfuria este rece, luați o bucată de bumbac, înmuiată în nitric foarte diluat acid și frecați ușor peste el până când nuanța albă este restabilită și se usucă cu cârpe curate foarte moi O soluție slabă de hidriodat de potasa, în care se dizolvă o mică parte de iod, este acum trecută peste farfurie cu o perie lată din păr de cămilă Argintul este astfel transformat, pe suprafața sa, într-un ioduret de argint; si in aceasta starea că este expus la lumină, ceea ce îl înnegrește Când este uscat, trebuie să fie din nou lustruit, fie cu acid diluat, fie cu o soluție de carbonat de sifon, iar apoi cu bumbac uscat, și cea mai mică porție posibilă de cretă preparată: prin aceasta o suprafață de cea mai înaltă lustruire este produs Motivul acestui proces este, în primul rând, căldura aplicată usucă orice acid care aderă și are efecte mai perfecte unirea dintre cupru și argint, astfel încât să îi permită să suporte procesele ulterioare Prima suprafață galbenă pare a fi un oxid de argint cu, eventual, o cantitate mică de cupru în combinație, care fiind îndepărtată lasă o suprafață pură din punct de vedere chimic O altă metodă — Cel mai bun și mai simplu mod cu care suntem familiarizați este de a împărți un vas de lut cu o diafragmă: o latură ar trebui să fie umplut cu o soluție foarte diluată de acid sulfuric, iar celălalt fie cu o soluție de feroprusat de potasiu, fie cu muriat de sodă, saturat cu clorura de argint Placa de cupru, lacuita pe una lateral, este unită, prin intermediul unui fir de cupru, cu o placă de zinc The placa de zinc fiind scufundată în acid, iar cuprul în sare, a se generează curent electric slab, care precipită argintul în a foarte uniform pe toata suprafata O altă metodă — O bucată de alamă sau de cupru lustruit, alama este de preferat, este perfect planificat si suprafata perfect curata O soluție de nitrat de argint, atât de slabă încât argintul este precipitat încet, iar pe alamă se pune o culoare maronie uniform peste el, „de cel puțin trei ori”, cu un creion din păr de cămilă După fiecare aplicare a nitratului, placa trebuie frecată ușor într-o direcție, cu bitartrat de potasă umezit, aplicat cu buff Acest strat de argint primește o lustruire fină de la peroxidul de fier și șlefuit Se spune că s-au luat dovezi despre el, comparabile cu cele obtinute pe farfurii franceze PROCESUL LUI M SOLIEL PENTRU DETERMINAREA TIMPULUI EXPUNERII ÎN CAMERA M Soliel a propus utilizarea clorurii de argint pentru a determina timpul necesar pentru a produce o impresie bună pe placa iodata în camera Metoda lui este de a fixa pe fundul unui tub, înnegrit înăuntru, o bucată de carton, pe care clorură de argint, amestecată cu gumă sau dextrina, este răspândită Tubul astfel dispus este rotit din lateral obiectul căruia dorim să luăm imaginea și timpul în care clorura de argint trebuie să devină de o culoare cenușie ardezie va fi cel timpul necesar pentru ca lumina camerei să producă un efect bun asupra argintul iodat PROCES INSTANTAN DE PROCURAREA DAGUERREOTIPURILOR Următoarea metodă de producere a dagherotipurilor a fost numită de unii ca mai sus Cei mai mulți operatori experimentați sunt familiarizați de mult cu efectul vaporilor de amoniac asupra plăcii acoperite chimic eu voi aici introduceți planul de procedură al domnului WH Hewett Acest domn, în referindu-se la acesta (publicat în ), spune: „Această îmbunătățire constă în utilizarea vaporilor de amoniac, ca obiect pentru a accelera acţiunea luminii asupra plăcii Efectul este produs pe o placă simplă iodată, dar mai mult pe o farfurie preparat în mod obișnuit, atât cu iod, cât și cu brom De aceasta înseamnă că autorul a obținut impresii instantaneu în lumina soarelui, și în cinci până la zece secunde într-o lumină moderată; și speră să poată a lua obiecte în mișcare Se poate aplica prin expunerea preparatului farfurie peste o suprafata de apa, la care au cateva picaturi de amoniac fost adăugată (suficient pentru a-l face să miroasă a amoniac); sau cutia de vapori fi introdus în cameră în timpul acțiunii De fapt, prezența de amoniac, în sala de operație, pare să aibă un efect bun, așa cum este neutralizează de asemenea vaporii de iod și brom care pot pluti despre, și care sunt atât de dăunătoare pentru influențele luminii asupra farfurie " GALVANIZAREA PLACEI DAGUERREOTIP Având în vedere importanța plăcilor galvanizate, voi străduiți-vă să oferiți un mod de manipulare la fel de simplu și concis ca posibil De ceva vreme a fost o întrebare în rândul operatorilor în general, în ceea ce privește rezultatul benefic al electrotipării, Placă de dagherotip, dar de câțiva ani primii noștri operatori au a constatat că o suprafață bine electro-argintită este cea mai bună pentru realizând un portret după dagherotip Din propriile mele experimente, am descoperit că o farfurie, prin a fi galvanizat, poate fi făcut mai sensibil la funcționarea lumină în proporție de la unu la cinci, adică: dacă o farfurie așa cum este furnizată de piata, sa fie curatate, lustruite, acoperite si expuse in camera, daca timpul necesar pentru a dezvolta liber o impresie este de zece secunde, a placă similară pregătită în același mod și galvanizată, va produce o imagine la fel de bine definită în opt secunde În legătură cu aceasta subiect, există un fapt demn de observat; o farfurie cu o foarte grea acoperire din argint pur, nu va produce o imagine la fel de dezvoltată, ca o placă cu un înveliș mai subțire, de unde învelișul subțire, care îl asigură acoperă în întregime suprafața, este cel mai bun și este cel mai bun dorit Experimentul este simplu și simplu Lasă ardezia să primească a acoperire grea sau groasă prin electrotip, apoi lustruiți, acoperiți, expuneți în maniera obișnuită, iar rezultatul va fi un plat, cenușiu, neclar impresie; când, pe de altă parte, învelișul subțire va produce a imagine luminoasă, clară și distinctă, cu toate detaliile delimitate Stilul de baterie cel mai potrivit pentru acest scop a fost, și acum este, a chestiune de dispută între operatori; unii preferând Daniell baterie la Smee's Unii susțin superioritatea primului față de el uniformitatea acțiunii; altele, ale acestuia din urmă, pentru puterea sa eu considera fie bun, iar pentru cei neexperimentati ar prefera Daniell Acest lucru este mai simplu în construcția sa, în timp ce are certitudinea in actiune Electrotyperul mai priceput ar prefera Smee, iar acesta este cel mai utilizat în general aș remarca că planul plăcilor de galvanizare ar trebui să fie urmat de fiecare operator, iar când odată testat temeinic, nimeni nu îl va abandona SOLUȚIE DE ARGENTARE La orice cantitate dorită de clorură de argint în apă adăugați, puțin câte puțin putin, cianura de potasiu, agitand bine la fiecare adaugare, pana la toate cianura este dizolvată Continuați această operațiune și adăugați cianura, până când tot precipitatul este preluat și menținut în soluție Această soluție este acum gata pentru farfurie-cup Se poate adăuga suficientă apă pentru a acoperi farfuria de orice dimensiune atunci când este ținută perpendicular în ceașcă The puterea soluției poate fi menținută prin adăugarea ocazională de clorura de argint si cianura de potasiu Ar trebui să existe întotdeauna o foarte mic exces de cianura Placa trebuie să fie bine curățată și șlefuită, iar soluția trebuie să fie bine amestecat înainte de a fi scufundat Trebuie avut grijă să păstrați Curățați soluția și nu lăsați nicio particulă de praf să intre în contact suprafața plăcii Placa urmează să fie acum atașată la stâlp a bateriei După ce a rămas puțin timp, capătă o culoare albastră; scoate-o afara, clătiți bine cu apă pură, apoi uscați cu o lampă cu spirt și este gata pentru lustruire Lustruiți și acoperiți în modul obișnuit Unii operatori sunt în practica scufundării plăcii în soluție și șlefuirii de două ori Această argintărie suplimentară nu este o îmbunătățire oriunde există a fost o primă acoperire adecvată Uneori, operatorul este deranjat cu dungi sau gunoi pe farfurie Acest lucru poate apărea din trei cauze, toate pe care experiența trebuie să le învețe experimentatorul să evite; în primul rând, un exces prea mare de cianură în soluţie; în al doilea rând, lipsa argintului; în al treilea rând, curentul prea puternic O altă supărare apare din cauza că soluția este murdărie și murdărie adunandu-se la suprafata Când acesta este cazul, murdăria este sigur vin în contact cu suprafața plăcii pe măsură ce aceasta este introdusă în soluție, iar rezultatul este o mizerie de care este greu de eliminat Acest lucru poate fi prevenit doar prin filtrare frecventă Un lucru ar trebui trebuie întotdeauna avut în vedere la electrotiparea plăcilor de dagherotip — că în pentru a asigura o suprafață perfect acoperită, placa ar trebui să fie perfect curatat În acest punct, mulți dintre cei care au încercat electrotipul procesele au eșuat, atribuind succesul lor rău altora decât cele cauza potrivita DAGUERREOTIPURI FĂRĂ MERCUR Următorul proces prezintă un anumit interes și merită încercat de la operatori M Natterer, din Viena, a descoperit un proces pentru obtinerea de probe pe placi iodate cu clorura de sulf, fără utilizarea mercurului O farfurie de argint este iodata in mod obisnuit mod și apoi așezat pe vârful unui vas de șase sau opt inci înalt, având în fund, într-o cană mică, câteva picături de clorură de sulf; ar trebui să rămână expus la acțiunea vaporilor până la culoarea galben sumbră este schimbată într-un roșu, după care este adusă la a focalizați în cameră, unde este expus la lumina din cameră, pentru aproximativ timpul necesar pentru a produce un dagherotip obișnuit The placa este apoi scoasă și examinată în cameră la lumina lui a lumânare Se întâmplă adesea că nicio urmă a imaginii nu este încă perceptibil, dar dacă farfuria este încălzită prin plasarea peste o lampă cu spirit partea nepregătită sau dacă este lăsată pentru ceva timp în întuneric sau, în cele din urmă, dacă este expus doar câteva secunde la o lumină slabă, estompată, pozitiv apoi apare imaginea cu toate nuanțele ei Dintre aceste trei moduri de scotând în evidență imaginea, al doilea este superior celorlalți MANAGEMENTUL PRODUSELOR CHIMICE Este necesar, în primul rând, să știi că ai o substanță chimică care este capabil să producă rezultate bune atunci când este în mâini pricepute Pentru aceasta motiv pentru care cel mai bine este să vă pregătiți rapid, după o formulă care este cunoscut a fi bun Acele produse rapide care conțin clorură de iodul sunt remarcați pentru profunzimea lor de ton, în timp ce probabil funcționează cu mai puţină uniformitate decât cele care sunt lipsite de ea Pentru operează în circumstanțe obișnuite, în special cu un inferior ușor, probabil că nici un accelerator nu este mai rapid și mai sigur decât al lui Wolcott De asemenea, produce o imagine foarte fină, albă plăcută, deși lipsită acea profunzime de impresie atât de mult de dorit Uscatul rapid funcționează cu garanție, iar utilizarea sa este simplă și ușoară, producând o impresie la fel ca al lui Wolcott Pentru cei care au o lumină bună și permanentă, totuși, am recomanda o substanță chimică care dă mai mult corp impresie Există o clasă de acceleratoare numite sensibile, care pretind că funcționează de la trei până la zece secunde, care, totuși, se vor găsi foarte puțin, dacă există, mai sensibil decât acesta Îl lucrăm frecvent cu acoperire obișnuită în douăsprezece și cincisprezece secunde Modul în care sensibilele sunt lucrate este prin acoperire foarte usoara În acest fel, un apartament, imaginea superficială se obține în câteva secunde; si la fel se poate face cu oricare dintre rapidurile mai volatile Este un fapt necunoscut în general că o placă este acoperită cu lumină camera chimică este mai sensibilă decât atunci când este acoperită în întuneric De admițând o lumină liberă, uniformă și expunând placa la ea câteva secunde după acoperire, apoi sincronizare scurtă în cameră, o lumină foarte ușoară, se obține o impresie clară Timpul în cameră este redus în proporţional cu acţiunea anterioară a luminii Nuanțele, desigur, sunt distrus, iar tonul rănit; totusi, pentru a lua copii, avem a reușit mai bine prin această metodă decât prin utilizarea „sensibililor” The descoperirea acestui principiu a fost accidentală, în timp ce funcționează acolo unde razele directe ale soarelui, care intrau pe fereastră chiar înainte de apus, au căzut pe perdeaua camerei noastre întunecate, făcând-o foarte luminoasă în interior Alegerea iodului nu este lipsită de importanță Respinge, deodată, ceea ce are ceva ca un aspect plictisitor, negru, gras; și selectează asta care este în frumoase solzi cristaline mari, de culoare violetă și luciu de oțel strălucitor Solarizarea și albastrul general al tuturor părților luminoase ale imaginea, au fost înainte mari obstacole în calea succesului, deși acum abia dacă gândit de artiști de primă clasă Începătorii în artă sunt însă încă aptă să se confrunte cu această dificultate Este ocazionată de umezeală în cutia de iod, care face ca placa să devină acoperită cu a hidro-iodură de argint, în loc de iodură Remediul este în uscare iodul tău Dacă vara, poți să-ți deschizi cutia și să o așezi la soare câteva minute; sau dacă iarna, pune-l sub aragaz pentru scurt timp The adevărata metodă este totuși să-l uscați cu ajutorul clorurii de calciu Are o afinitate atât de remarcabilă pentru apă, încât un mic fragment plasat în aer liber, chiar și pe vremea cea mai uscată, devine curând dizolvat Luați una sau două uncii din această substanță chimică, încălziți-o în baia de uscare sau într-o sobă încinsă, la uscare perfectă; puneți-l într-un vas mic de jucărie de sticlă, sau un cristal mare de ceas și puneți-l în centrul cutiei cu iod Scoateți-l și încălziți până la uscare în fiecare dimineață Adopta acest proces, iar cu mercurul tău la o temperatură ridicată, nu vei fi niciodată tulburat cu poze albastre Operatorii tineri sunt predispuși să impute orice lipsă de succes în operare substanțele lor chimice, chiar dacă cauza este la fel de probabilă în altă parte Eșecul este destul de probabil să apară din cauza umezelii din buffs, sau în poloneză; este deci necesar să fii constant pe pază în acest cartier În acest scop, răzuiește-ți întotdeauna avantajele cu un cuțit tocit, sau cu o singură lamă a foarfecelor tale, primul lucru în dimineața, iar după ce le periați bine, uscați-le, fie în soare, lângă o sobă sau în uscător Este la fel de important ca polonezul și pensula trebuie păstrate uscate Dorința de succes poate apărea din vaporii de iod sau brom din cutie de cameră, baie cu mercur sau chiar în pasionați Este incredibil cum o cantitate mică a acestor vapori va afecta efectul luminii când care vine în contact cu placa, după sau în timpul expunerii în aparat foto Prin urmare, este necesar să aveți grijă să nu amestecați substanțele chimice, nici nu deschide cutiile sau sticlele în camera ta, ci scoate-le să facă aceasta Nu grăbiți niciodată operația din cauza lipsei de încredere în rezultat Faptul că ceva nu este în ordine, nu formează nicio scuză neglijând procesul Dacă nu reușiți, nu urmați același curs fiecare proces, dar variază pentru a detecta cauza dificultate În cazul unei serii lungi de eșecuri, instituiți un curs regulat de investigația, după această manieră, începând de unde este cea mai mare problemă probabil să apară: Plăcile sunt bine curățate? Iodul este uscat? Dacă impresiile ies albastre, vă puteți odihni asigurat ca nu este Scoateți iodul, ștergeți și uscați cutia și uscați calciul Bateria rapidă are puterea potrivită? Dacă este uscat, trebuie să se schimbe placa în șase până la cincisprezece secunde Dacă oricare dintre clorura de clasa de iod, poate varia de la cinci secunde la un minut Începe prin lumina de acoperire, și crește la fiecare încercare, observând efectul Dacă partea ușoară a imaginii pare să nu iasă la iveală și nu arată niciun contrast cu partea întunecată, se deduce că și bateria dvs este puternică și trebuie redusă cu apă sau pusă în aer liber timp de a câteva minute, cu capacul închis Dacă funcționează o baterie veche, nu reînnoiți niciodată foarte puternic, sau va funcționa întunecat și greu O baterie, pentru a funcționa bine, ar trebui să-și piardă treptat puterea, dar să nu câștige niciodată O baterie veche, cu toate acestea, poate fi accelerat și făcut să funcționeze bine pentru ceva timp, de adăugând cinci din șase picături de acid sulfuric, repetând cantitatea ca adesea cât este necesar, cu condiția ca acidul să nu fie folosit fabricarea rapidă Plăcile și-au pierdut sensibilitatea fiind expuse de multe ori la mercur? Curățați și ardeți-le; dar dacă farfurii franceze, arde lumina, sau le strici Buff-ul este uscat și curat? Examinați placa critic după lustruire pentru a detecta orice aspect de gunoi sau peliculă la suprafață Daca da, cu cât buff mai mult, cu atât se vede mai mult Răzuiți și uscați buff-urile temeinic Mercurul este lipsit de murdărie și deșeuri? Dacă nu, filtrează Este de asemenea suficient de departe de cutiile de acoperire? Ar trebui să aibă cel puțin trei picioare și ținut acoperit Mercurul este suficient de încălzit? Asta e important Lung expunerea, însă, va răspunde aceluiași scop Sunt lentilele dumneavoastră curate și în locul potrivit? Tabletele sunt focalizate cu sticla șlefuită? Daca poti atribui eșecul la niciuna dintre acestea, amestecați o cutie nouă de un alt fel de repede, să zicem cel uscat, de exemplu Dacă eșuezi în același mod aici, luați-vă timp, spălați-vă pasionații, revizuiți toate substanțele chimice și începeți din nou Nu te descuraja Nu există nicio zi atât de întunecată decât în care soarele să strălucească din nou Vom încheiați cu acest scurt rezumat al sfaturilor: Curățați-vă farfuriile Păstrați totul uscat Păstrați mercurul fierbinte Urma aceste instrucțiuni cu atenție și trebuie să reușiți SFATURI ȘI ATENȚIE În primul rând, trebuie respectată curățenia Când există praf sau murdăria din camera ta, în special despre bancul de lucru, eșecurile vor fii frecvent; pentru cele mai mici particule de piatră putredă, atunci când este permis pentru a intra în contact cu buffs, va produce zgârieturi pe suprafața plăcii, care dăunează foarte mult operației și adesea provoacă eșecuri Praful care zboară prin cameră este dăunător, dacă este lăsat să cadă pe placa, fie înainte, fie după ce a fost acoperită, deoarece provoacă negru pete care nu pot fi îndepărtate Placa lustruită nu trebuie lăsată să intre în contact cu a curent puternic de aer, deoarece tinde să oxideze suprafața Respiraţie de la suprafata trebuie evitata, din acelasi motiv Placa trebuie, în toate cazurile, să fie șlefuită imediat înainte de utilizare și nu este permis să stea o perioadă de timp Ar trebui să fie ținută cu fata lustruita in jos Cel mai bine este întotdeauna ca placa să aibă aceeași temperatură atmosfera din camera Păstrați camera și baia de mercur perfect libere de vaporii de iod și brom; pentru prezenţa celui mai mic grad al fiecăreia dintre cele de mai sus vor dăuna impresiei în mare măsură Ca preventiv, lăsați camera să fie expusă la soare sau la foc pentru câteva minute dimineata Filtrați-vă mercurul des, pentru a menține suprafața liberă de peliculă și praf Soluția de hiposulfit trebuie filtrată de fiecare dată prin burete este folosit Razele directe de lumină nu trebuie să intre în cameră împreună cu cele reflectate din obiect; sau tabloul va fi voalat, iar culoarea farfurii s-a schimbat într-un verde gros Dacă placa este iodata doar la un galben-deschis, rezultatul ar putea fi de o nuanță albăstruie sau gri: și acesta este, în general, cazul, atunci când rapid este nou și puternic și există un exces din el pe farfurie și totuși nu este suficient pentru a forma iodura de bromură de argint; caz în care ar fi strica complet impresia Iodul dumneavoastră va fi găsit pentru a funcționa cu mai mult succes, atunci când timpul necesar pentru acoperirea plăcii nu scade mai puțin de cincisprezece secunde, sau depășește un minut Acoperirea prea rapidă poate fi evitată folosind mai puțin iod în cutie În lunile de vară, când vremea este de de grade si peste, un sfert din o uncie, sau chiar mai puțin, va funcționa în avantaj ELECTROTIPARE Sunt îndatorat domnului JH Fitzgibbons pentru următorul proces, care s-a angajat în producerea exemplarelor excelente pe care le-a expus la Palat de cristal: „Voi încerca să stabilesc într-un mod cât mai cuprinzător posibil metoda prin care am fost capabil să produc cel mai mult rezultate satisfăcătoare Folosesc o baterie Smee (altul va face) După umplerea celulei, de dimensiuni comune, aproape plină cu apă; adăuga aproximativ un sfert de uncie de acid sulfuric Se amestecă bine și se lasă stați aproximativ trei ore sau până când acțiunea bateriei devine slab, când este pentru a lucra cu o acțiune foarte uniformă Pune unul liră de sulfat de cupru într-un litru de apă; se amestecă până când sulfatul de cupru este dizolvat și apoi adăugați o jumătate de uncie de acid sulfuric și un sfert de uncie de acid azotic Această soluție, bine amestecat, trebuie filtrat și este gata de utilizare Este foarte important ca soluția să fie păstrată curată, limpede și fără toate substanțele străine Cantitatea de mai sus a acestei soluții va fi găsit suficient pentru electrotiparea unei duzini de plăci de dimensiunea a șasea Când este necesar să fie întărit, este necesar doar să adăugați a puţin din sulfatul de cupru „Cu bateria pregătită ca mai sus și soluția de sulfat de cupru într-un vas de dimensiuni adecvate pentru a vă primi placa, conectați curentul galvanic și scufundați placa imprimată, lăsând-o rămâne până când s-a format o peliculă subțire de cupru, apoi bateria poate fi întărită, iar amprenta va avea o grosime suficientă să fie îndepărtat în opt până la douăsprezece ore O placă de dagherotip veche atașat la polul opus al bateriei (partea de cupru spre faţa plăcii care urmează să fie electrotipată), va răspunde la acelaşi scop ca placa de argint „Marea dificultate în a lua o impresie electrotip și păstrarea originalului, a fost atribuită și bateriei puternic Sunt făcut să cred din practică că directorul dificultatea a fost în placa de dagherotip în sine, căci dacă folosim un impresie care a fost luată doar de câteva zile și luată în mod obișnuit În felul acesta, ne va fi greu să reușim fără a strica atât copie și original, și așa și cu o impresie veche „Am găsit că cea mai sigură metodă este următoarea: — Îmbrăcăm Placă de dagherotip ca de obicei, cu excepția folosirii mai puține a acceleratoarelor proporția de acoperire cu iod fiind mai mare, desigur timpul de expunerea în cameră va fi prelungită Mercurializați-l cam la oră temperatura care necesită dezvoltarea imaginii, de la șase până la opt minute, macar Aurirea dagherotipului are multe de-a face cu producerea a copie electrotip bună Acest lucru trebuie făcut prin aplicarea puțină căldură, și aurirea foarte încet, dând un strat de aur cu cel mai mare uniformitate posibilă Prin această metodă, mi-a fost permis să produc orice numărul de dovezi Am produs o duzină dintr-o impresie și asta rămâne la fel de perfect ca atunci când a fost luat prima dată „Prin puțină judecată și grijă, operatorul va fi capabil să producă copia electrotip a plăcii de dagherotip fără nicio dificultate Copia electrotipului trebuie pusă imediat sub un pahar și sigilată în același mod ca și dagherotipul obișnuit ” CRAYON DAGUERREOTIPURI Acest proces este brevetat în Statele Unite, de către JA Whipple, of Boston și, bineînțeles, nicio persoană onorabilă nu-l va folosi pentru el beneficia fără a cumpăra un drept În general, se utilizează un fundal alb, scopul fiind estomparea porţiunea inferioară a plăcii, lăsând capul subiectului în relief Fiecare dagherotipist este familiarizat cu faptul că o mișcare a oricărei corpul dintre cameră și model va provoca o „neclară” Tăiați o bucată de hârtie subțire și scoateți-o, făcând un semicerc Aceasta se păstrează drept prin intermediul unui cadru de sârmă și urmează să fie mutat în fața partea inferioară a corpului persoanei în timpul expunerii de placa din cameră Dezvoltați peste mercur ca de obicei și rezultatul va fi un dagherotip creion O altă metodă este de a avea o roată cu o gaură tăiată prin ea de a diametrul de aproximativ inci Această gaură este tăiată astfel încât să lase dinți asemănătoare cu cele ale unui fierăstrău mare Această roată este astfel aranjată încât poate fi întoarsă, ceea ce ar trebui făcut în timpul expunerii în camera Trebuie să fie plasat între cameră și șef, și la o astfel de distanță de cameră încât să permită o asemenea proporție a corpului a șefului să fie văzut pe sticla șlefuită după cum se dorește Va fi ușor de văzut că prin rotirea acestei roți în timpul operațiunii va produce același rezultat ca și hârtia mutată în cealaltă metodă Dinții fac „cețoșarea” Partea roții spre cameră poate fi negru, ceea ce înseamnă că rezultatul va fi un întuneric în loc de o lumină frontieră DAGUERREOTIPURI ILUMINATE Acest proces este, de asemenea, brevetat, precum și observațiile referitoare la subiectul precedent se va aplica în acest caz Placa este pregătită și expusă ca în metoda uzuală a dagherotipului Se folosește un fundal alb Lăsa capul sezătorului vine în mijlocul farfurii și înainte expunându-l la vaporii de mercur, puneți un mic covoraș sau diafragmă, având o mică gaură prin ea, peste sau direct pe suprafața farfurie Această diafragmă ar trebui să fie teșită, iar teșirea ar trebui să fie spre suprafața plăcii; aceasta, pentru a preveni prea ascuțite a linie pe impresie Se va vedea cu ușurință că dacă un impresionat placa astfel acoperită este plasată peste mercur, se va dezvolta pe numai acele porțiuni care sunt expuse Principiul este atât de familiar încât explicații suplimentare sunt inutile CULORI NATURALE ÎN HELIOGRAFIE Acest subiect merită atenția fiecărui operator Următoarele procesul este atât de simplu și ușor de încercat încât orice dagherotipist poate încerca aceasta Aceasta este dată de domnul James Campbell și a fost publicată în Jurnalul lui Humphrey de dagherotip și arte fotografice, voi , pagina Domnul Campbell a făcut mult pentru a promova procesul anunțat de M Neipce și experimentele sale s-au dovedit a fi de mare succes Următoarele sunt prezentate ca fiind demne de judecată: „Pregătirea corectă a plăcii clorurate, pentru a-i permite primi impresii colorate este un obiect de primă importanță pentru cei care doresc să experimenteze pe el și, în consecință, necesită special înștiințare Placa poate fi pregătită făcându-l polul pozitiv al lui a baterie și lăsându-l în același timp să fie scufundat în apă cu clor Polul negativ ar trebui să fie o alunecare de platină Toate culorile pot fi produs dintr-o placă astfel pregătită dacă clorul și apa sunt în proporții corecte; dar în general predomină o culoare sau alta, în funcţie de cantitatea de clor din lichid Prin adăugarea cloruri de stronțian, uraniu, potasiu, sodiu, fier sau cupru lichidul, se pot produce diverse efecte, iar aceste corpuri vor fi s-a găsit că produce aceeași culoare pe farfurie pe care o dă flacăra lor alcool „Onoarea acestei descoperiri i se datorează domnului Neipce Cuprul dă a flacără pestriță; prin urmare, multe culori pot fi imprimate pe o farfurie preparat cu o soluție de clorură a acestuia „M Neipce recomandă o soluție de cloruri mixte de cupru și fierul de călcat și tocmai cu acestea am avut cel mai mare succes Dupa cum clorurile de cupru și fier nu sunt foarte folosite în arte, sunt nu se găsesc în general spre vânzare în magazine; și poate fi bine să oferi celor care nu prea cunosc chimie o metodă ușoară de pregătindu-le „Ele pot fi făcute direct din oricare dintre metale, prin dizolvarea acestuia acid clorhidric; dar pot fi formate printr-o metodă mai ieftină și prin care se evită şi vaporii acizi „Sulfatul de fier sau de cupru, sau ambele împreună, poate fi dizolvat în apă și apoi neutralizat cu potasiu brut comun sau carbonatul acestuia sau bicarbonat - cunoscut în mod obișnuit ca cenușă de perle și saleratus Dacă oricare dintre acesta din urmă se folosește, se va forma sulfat de potasiu și a carbonat al metalului folosit, și va exista, de asemenea, o considerabilă efervescența acidului carbonic, care, dacă nu se acordă atenție, va provoca amestecul să curgă peste vas După sarea de cupru sau de fier este neutralizat, care este cunoscut prin încetarea sa efervesce, carbonatul metalul se va așeza lent și la început aproape că va umple navă Fluidul supernatant, care este sulfat de potasiu în soluție, poate fi acum turnat cu grijă, iar locul său să fie umplut cu apă; acest operațiunea trebuie repetată de mai multe ori până când apa care trece off este lipsit de gust Carbonatul metalului se schimbă rapid în an oxid prin contactul cu aerul și, în general, se va găsi atunci când acesta este suficient de spălat, încât să fie cel puțin jumătate de oxid La adăugare acid clorhidric cu precauție la amestec, un clor al metalului se va forma, iar acidul carbonic va fi evoluat din restul carbonat Clorura formată este solubilă; dar cum sunt doi cloruri ale acestor metale și dorim să producem cel care conține cel mai mult clor, cel mai bine este să adăugați acidul cu precauție până când soluția este categoric acidă După filtrarea soluției, este potrivită pentru utilizare; și trebuie păstrat în sticle bine închise The apa folosită trebuie să fie de ploaie sau apă distilată „Aproximativ o parte din clorurile amestecate ar trebui să fie folosită la trei sau patru de apa „Bateria poate fi a lui Smee, a lui Daniell sau a lui Grove; dacă din oricare din prima, ar trebui să fie din două serii; dacă din acesta din urmă, o cană este suficient „Placa când este scufundată în lichid, ia aproape instantaneu o culoare violeta Ar trebui lăsat să rămână de la două până la cinci minute, în funcție de puterea bateriei și până când aceasta devine aproape negru Acum ar trebui să fie spălat cu grijă și apoi încălzit peste o lampa de spirit până capătă o culoare roșu-vișiniu și apoi este gata pentru expunerea în cameră Înainte de a vorbi despre expunerea plăcii, se poate bine să vorbim despre unele dificultăți pe care operatorul neexperimentat poate găsi în pregătirea lui Dacă bateria nu este în stare bună și a nu trece suficient curent prin soluție, placa o va face devin acoperite – și aparent aproape la fel de bine ca atunci când bateria este funcționează bine — dar la expunere va da o imagine negativă și dar putin colorat; în timp ce dacă bateria este în stare bună, impresia este invariabil pozitiv „Uneori, la încălzirea plăcii după spălare, suprafața este acoperită cu pete sau ia un aspect pestrit Acest lucru indică faptul că soluția este impură sau că placa nu a fost spălată bine şi sunt încă contaminate cu clorurile solubile care sunt cuprinse în soluție „Din faptul că placa este pregătită cu electricitate pozitivă dă o imagine pozitivă, în timp ce s-a pregătit altfel dă o negativ, este evident că electricitatea joacă un rol important în acest proces Același lucru este valabil într-o oarecare măsură cu compușii formați cu iod, brom și fluor „La încălzirea plăcii, stratul maro de clorură se topește în a smalț translucid, iar căldura ar trebui să fie retrasă atunci când devine roșu vișiniu se produce culoarea Dacă căldura continuă mai mult, placa presupune a culoare mai deschisă și devine mai puțin sensibilă; iar smaltul va fi în sfârșit scalare Pentru a produce o imagine prin procedeul obișnuit al lui M Neipce, neaccelerată, ar trebui să fie expus timp de trei până la cinci ore la lumina soarelui în cameră, deși imaginile pot fi obținute prin contact, în de la cincisprezece la treizeci de minute ” MULTIPLICAREA DAGUERREOTIPURILOR PE O PLĂCĂ Am produs câteva exemplare interesante din arta dagherotipică, prin expunerea în cameră doar a unei porțiuni din placa sensibilă la acțiunea luminii Atunci când pe porțiunea expusă se formează o imagine, atunci luând tableta în camera întunecată, schimbați capetele și expuneți sensibilă și produc o altă imagine, dezvoltându-se ca de obicei Acest planul este adaptat pentru a lua asemănări pentru medalion Două imagini pot fi prezentat ca așezat unul lângă altul, acoperind jumătate din farfurie cu hârtie neagră și expunând ca înainte În felul acesta am fost au permis să surprindă persoane expunându-și portretul pe aceeași farfurie cu un străin Dagherotipiştii trebuie să fie precauţi practică aceasta, deoarece s-ar putea să nu fie de acord părților a căror asemănările sunt împreună, prin procesul de mai sus Este imposibil să produce o impresie fără ca o linie să fie văzută acolo unde marginea hârtia împiedica funcționarea luminii Am văzut recent un exemplar fin produs de un alt plan, care depășește cu mult pe cel de mai sus, neexistând nicio linie sau vreo particularitate care să denote două expuneri Exemplarul la care se face referire era un domn reprezentat pe o farfurie cu două portrete pe toată lungimea Acesta a fost produs prin utilizarea unui catifea neagră pentru fundal Placa a fost expusă suficient timp pentru a produce o impresie, iar apoi domnul și-a asumat alta poziție și se repetă ca privindu-se la sine Din faptul că timpul necesar pentru a dezvolta catifea neagră fiind mult mai lung decât atât pentru producerea unui portret, avem posibilitatea de a produce cele de mai sus rezultate interesante DEPOZIT ÎN AURIRE În ceea ce privește petele de la apa proastă, aș remarca că aurirea ar trebui să fie făcută numai cu apă distilată Astfel făcută, produce foarte puțin depozit, chiar și prin păstrare îndelungată Prin urmare, își păstrează originalul rezistență și funcționează cu mare uniformitate Fiecare grăunte de depozit conține cel puțin - greutatea sa de aur, ușor de descoperit de cerbată O astfel de aurire este în mod continuu deteriorare, care cu clorură bună și apă distilată poate fi prevenit Pentru hiposulfit trebuie folosită și apă distilată și pentru curățarea farfurii Orice apă bună și limpede poate fi folosită ulterior pentru spălare, cu rezultate la fel de bune Sunt foarte rar tulburat cu specificații și consideră că acesta este motivul principal Cu un portabil încă atașat la o sobă de gătit, obțin jumătate de a galon de apă pe oră și cu foarte puține probleme O cutie mică replica sau încă conectat cu un condensator Leibig, nu ar adăuga prea mult la „capcanele” operatorului de călătorie și salvați-l multe a specimen de nerecunoscut —TJ BAILEY —Jurnalul lui Humphrey SFATURI PRACTICE PRIVIND DAGUERREOTIPUL Următoarele sunt din Humphrey's Journal, vol , iar din condeiul de Dr WM HARRINGTON, unul dintre cei mai capabili scriitori pe tema Dagherotipul din această țară: CAUZA DIFICULTĂȚII CARE ARE UNEATEA PENTRU A PREVENI PRODUCEREA UNEI IMPRESIUNI CLARE PE O PLACĂ DE DAGUERREOTIP Dincolo de orice îndoială, acest lucru este urmărit de umiditate Într-adevăr, acesta nu este o noutate gând; dar de unde vine umezeala asta? Cum provine, si unde se afla? În general, sa referit la un punct complet îndepărtat de locația sa reală Această umiditate există în special pe suprafața plăcii; este evident derivat imediat din atmosferă; și se datorează unei anumită temperatură relativă a plăcii cu higrometricul starea atmosferei Ori de câte ori există această relație între placă și atmosferă, a precipitarea umidității are loc pe suprafața plăcii, care fac imposibile toate eforturile de lustruire Această interferență nu se limitează numai la operația de șlefuire, dar uneori este descoperibile chiar și în procesul obișnuit de curățare Fiecare la toate experimentat în această artă își va aminti că nu este întotdeauna ușor contează ca el, prin curățare, să-și aducă farfuria la strălucirea dorită Toate eforturile lui devin inutile; cu cât se freacă mai mult, cu atât este mai plictisitor apare suprafața plăcii sale; şi deşi îşi reînnoieşte bumbacul în repetate rânduri, totuşi el este obligat să se mulţumească cu o finisaj nesatisfăcător Această stare relativă nu se limitează la un anumit anotimp al an, nici la vreo anumită temperatură termometrică; dar poate apărea în vara cat si iarna; vremea fiind caldă sau rece, umedă sau uscat, senin sau înnorat, plouă sau strălucitor Sub oricare dintre acestea circumstanțe, dacă relația dintre placă și atmosferă este de exemplu a invita pe farfurie o precipitatie de umiditate din atmosferă, perspectiva producerii unei impresii clare este destul de bună problematic Este rezonabil să ne așteptăm la această apariție din faptul că metalul este un radiator bun, iar radiațiile reduc temperatura unui metal corp sub cel al atmosferei În consecinţă, dacă această rudă se întâmplă condiția, rezultatul va fi așa cum am spus Corpurile pot fi mai reci decât atmosfera și totuși nu obțin umiditate din ea; în timp ce în acelaşi timp atmosfera cea mai uscată nu este lipsită de umiditate, dar se va despărți de ea în anumite condiții Presupunând de la sine înțeles că această condiție relativă între placă și atmosferă, dispunând pe primul să primească umiditatea celui din urmă, constituie marele obstacol cu care trebuie să se confrunte operatorul producând, o dovadă clară pe farfurie, sugerează în mod natural remediul în sine și este foarte simplu Constă doar în încălzirea plăcii peste temperatura atmosferei, anterior lustruirii și menținând temperatura respectivă în timpul funcționării Diferite măsuri ar putea să fie conceput pentru a realiza obiectul dorit; dintre care unul este format din a cutie de tablă, încălzită din interior cu o lampă cu spirt, deasupra dintre care urmează să fie păstrate plăcile pregătite pentru a fi supuse procesului de fiind lustruit; blocurile leagănului sau orice alt menghină; sau fierul de călcat pat aparținând viciului lui Lewis Pe vreme rece, când este necesar să păstrați focul în preparat camera, toate cele de mai sus pot fi astfel amenajate în vecinătatea incendiului astfel încât să primească gradul de căldură necesar pentru scopul specificat Această parte a subiectului, însă, este lăsată în întregime pentru ingeniozitate a operatorului Nu contează prin pălărie înseamnă că el realizează obiectul; toate care este necesar este să încălziți placa peste temperatura atmosferă și rețin acea căldură în timpul procesului de lustruire De la adoptarea acestei metode, în legătură cu partenerul meu, TJ Dobyns, chiar și în acest climat umed al nostru, când totul în cameră picură de umezeală, a fost însoțit de invariabil succes ALEGEREA PLACURILOR, ETC În marele catalog de reclamații făcute de operatori, niciuna nu este mai mult comună decât cea pretinsă împotriva calității plăcilor de uz general Deși există cea mai mare diversitate de opinii cu privire la acest subiect, cu toate acestea, plăcile fiecărei fabrici participă la acest universal condamnare Pentru a fi sigur nu se poate nega dar că acest articol necesar de utilitatea în arta fotografică a suferit o tristă deteriorare în calitate datorită cererii tot mai mari și reducerii mari a prețului—the farfuriile din zilele noastre nu fiind nicidecum atât de puternic acoperite cu argint ca odinioară — dar plângerea la care se face aluzie nu este predicată astfel mult asupra subțirii argintului ca asupra unui ceva misterios care a conferit plăcilor epitetul de nu este bine Că această plângere este în mare măsură nefondată pare evident din faptul că în timp ce, cu aceeași marcă de plăci un operator poate funcționa cu succes, altul întâmpină cea mai mare dificultate; în timp ce cineva este capabil să producă frumos clar și cu totul rezultate satisfăcătoare, ceilalți lucrează sub supărarea supărătoare de nenumărate pete, pete mari insensibile la culoare și maro porțiuni asemănătoare hărții, împreună cu diverse alte pete, suficiente pentru împiedică-l să obțină ceva ca o impresie tolerabilă Din această diferență mare în rezultatele celor doi operatori care utilizează identic același articol, este dar rezonabil să se concluzioneze că plângerea este fondată în eroare; în timp ce deducerea nu este mai mult decât doar, că greșeala poate fi urmărită dintr-o lipsă de îndemânare practică pe parte a operatorului reclamant însuși; mai degrabă decât la inferior calitatea plăcilor Întrebarea, deci, dacă plăcile sunt improprii pentru utilizare sau dacă cei care le pronunță astfel încât să înțeleagă cum să le folosească, pare să fie răspuns satisfăcător Prin urmare, devine o chestiune demnă de investigație, pentru a stabili ce judecată și pricepere superioară operatorul posedă asupra altuia care îi permit să lucreze cu succes a calitatea farfurii, pronunțată de celălalt complet inutilă Să presupunem că facem o examinare critică a uneia dintre plăcile repudiate Din înfățișarea sa externă avem puține ezitări în a pronunță să fie francez; într-adevăr, această prezumție este puternic coroborată de faptul că este ornamentat pe unul dintre colțurile sale cu un brand to desemnează manufactura din care emana La o inspecție atentă, nu putem să nu observăm o particularitate izbitoare la suprafață; rugozitatea este foarte remarcabilă; planificarea ciocanul a lăsat indicii uimitor de vizibile ale muncii sale ocupate unu ar presupune că producătorul a intenționat ca suprafața plăcii să reprezintă ondulațiile mării, în locul acelei netede și plane personaj atât de tare recomandat de M Daguerre O astfel de placă necesită în mod necesar la mâna operatorului muncă considerabilă înainte ca suprafața să fie într-o stare corespunzătoare pentru primiți o lustruire adecvată din tampon Cea mai mică reflectare în lumea ar trebui să învețe pe oricine că atâta timp cât caracterul ondulatoriu continuă pe suprafața plăcii, este într-o stare foarte imperfectă condiție pentru tamponare, deoarece tamponul nu poate atinge fiecare punct in aceeasi masura; numai porţiunile ridicate primind un grad ridicat de lustruire în timp ce porțiunea deprimată, din rugozitatea lor acționând ca nuclee, aduna praf, roșu și alte corpuri străine, atât de dăunătoare sensibilitate Secretul judecății superioare și al priceperii unuia operator peste altul, este strâns legat de acest punct: al lui succesul depinde foarte mult de primul proces de curățare a plăcii Să examinăm manipularea operatorului reclamant El ia una dintre aceste plăci și îi dă o curățare atentă cu piatră putredă și alcool sau orice alt lichid preferat pentru această parte a operație — adică îi dă ceea ce el numește o curățare atentă — foarte cu blândeţe într-adevăr pentru că, din încercările frecvente cu care se obişnuieşte făcând în aparatul de fotografiat, se teme că va îndepărta argintul în întregime înainte de a reuşi să obţină o impresie bună Petele întunecate, pete și aspect granular rezultat în întregime din denivelări a suprafeței plăcii, arată ca cuprul pentru el și este surprins că ar fi trebuit să îndepărteze argintul atât de curând, în special printr-o manipulare atât de delicată Judecata și experiența operatorului de succes, totuși, învață el că freatarea rănește o farfurie mai puțin decât lustruirea El știe asta cu excepția cazului în care semnele de ciocan sunt șterse, el nu poate produce prin tampon o suprafață de lustruire uniformă și sensibilitate, fără de care un târg dovada este extrem de îndoielnică; el ştie că timpul angajat în operațiunea preliminară de curățare corectă a plăcii este economică Există un stil de farfurii franceze pe piață, denumite grele, care sunt cu adevărat excelente, dacă sunt gestionate corespunzător Multă răbdare, însă, este necesar pentru a elimina urmele ciocanului; dar cu tripoli şi alcool suprafața este ușor tăiată, iar placa este apoi susceptibil de un luciu negru frumos prin lustruire cu tampon Operatorul reclamant nu a putut reuși prin metoda lui una a plăcilor; avea să întâlnească tot felul de nori și altele fenomene nesocotite; și-ar imagina această placă complet uzată înainte de a fi curățat pe jumătate, și în curând să repare după propria sa estimare reputația plăcii grele Prin urmare, atunci când alegeți farfurii, ar părea a fi o problemă de perfectă indiferență față de un operator experimentat ce fel ar fi folosire, cu excepția cazului în care a fost necesara forța de muncă necesară pentru curățarea acestora fi luate în considerare Distincția dintre o placă de cântare, un Scovill No , SF, A greu, stea, semilună, vultur sau orice altă marcă, constă în superior finisarea unora, iar subțirerea argintului în cea mai ieftină calitati În consecință, lăsați operatorul reclamant, dar să depună diligență inculcat în acest articol, să-și curețe farfuria temeinic, astfel încât să adu-l la o suprafață perfect plană și plană și rareori va fi tulburat de pete, nori, pete întunecate și o mulțime de altele obstacole care l-au chinuit până acum CAPITOLUL VI UN CONT AL EXPERIMENTELOR PREMIURIE ALE WOLCOTT ȘI JOHNSON, ÎN DAGUERREOTIP DE JOHN JOHNSON [Din Humphrey's Journal, vol ii ] Ca un lucru general, oricât de perfectă ar putea fi considerată orice invenție de către inventator sau descoperitor, cade în seama celor mai mulți, să fie subiectul de îmbunătățire și avansare, și mai ales acesta este cazul acele noi proiecte în știință care deschid privirii un câmp necălcat a artizanului Așa a fost, într-o măsură eminentă, cazul cu descoperire anunțată pentru prima dată lumii de mons Jean Jacques Claude Daguerre, din Paris, în anul , și care a entuziasmat nemărginit uimire, curiozitate și surpriză Poate fi pus la îndoială dacă a avut vreunul în afară de Daguerre însuși a descoperit o combinație la fel de frumoasă, dacă lumea ar fi fost favorizată cu detalii care să prezinte acest lucru multă grijă, răbdare și perseverență ca dagherotipul pe el introducere La scurt timp, aceste detalii au ajuns în Statele Unite, de profesorul SFB Morse, din New York, care era, la vremea lui descoperire, cu domiciliul la Paris Prin acest anunț, întregul Corpul științific a fost pus în funcțiune, mulți repetând experimentele, urmând cu atenţie indicaţiile indicate de Daguerre, ca fiind necesare succesului Printre numărul din Statele Unite, a fost Alexander S Wolcott (de când am decedat) și cu mine; ambii din acest oras Pe în dimineața zilei de octombrie , m-am dus la A Wolcott resedinta, o descriere completa a descoperirii lui Daguerre, el fiind la timp angajat la catedra de Stomatologie Mecanica, la unele lucrari necesitând atenția sa imediată, lucrarea fiind promisă la ora acea zi; neavând, prin urmare, posibilitatea de a citi descrierea pt însuși (un lucru pe care era obișnuit să-l facă în orice moment, când investigând orice subiect) I-am citit ziarul și i-am propus el că dacă ar plănui un aparat de fotografiat (o chestiune pe care o cunoștea pe deplin cu, atat teoretic cat si practic), as obtine materialele după cum a precizat Daguerre Fiind de acord cu acest lucru, am plecat spre scop, iar la întoarcerea mea la magazinul lui, mi-a întins schița lui a cutia camerei, fără a explica deloc în ce fel urma să fie obiectivul montat M-am angajat să-l procur și eu După ora , a mai avut timp liber, când a procedat la completarea camerei, introducându-se pentru asta scopul unui reflector în spatele cutiei și, de asemenea, pentru a fixa o placă suport pe interior, cu un tobogan pentru a obține focalizarea pe farfurie, pregătit după maniera lui Daguerre În timp ce domnul Wolcott era logodit cu aparatul de fotografiat, m-am ocupat să lustruiesc placa de argint, sau mai degrabă cupru placat cu argint; dar înainte de a ajunge la capăt pregătitor pentru iodând, am descoperit că am îndepărtat aproape sau destul de mult suprafața de argint de pe de pe farfurie, și aceasta fiind cea mai bună bucată de cupru placat cu șpan fi găsit, primul remediu la îndemână care s-a sugerat, a fost a șlefuitor, iar câteva fâșii au fost repede lustruite și lustruite Între timp, camera fiind terminată, domnule Wolcott, după ce a citit pentru însuși metoda lui Daguerre de iodizare, a pregătit două farfurii și a așezat ei în cameră, ghicit la timpul necesar că ar trebui să rămână expus la acțiunea luminii; după mercurializarea fiecăruia pe rând, și îndepărtarea suprafeței iodate cu o soluție de sare comună doi s-au obtinut impresii reusite, una spre deosebire de alta! Surpriza considerabila a fost incantata de acest rezultat, pentru fiecare placa a fost gestionat exact ca celălalt Referindu-se la Daguerre, nu s-a găsit o explicație pentru acest rezultat ciudat; timpul, însă, dezvăluit pentru noi că o imagine era pozitivă, iar cealaltă negativă Pe aceasta subiect Voi avea multe de spus pe parcursul derulării lucrării Cercetând, cauza acestei diferențe a ocupat restul acea zi S-a convenit însă asupra unei alte încercări, iar instrumente, farfurii etc , pregătite și duse într-o încăpere de mansardă, în o poziţie cea mai favorabilă pentru lumină După ce a aranjat camera în mod corespunzător, I a stat cinci minute, iar rezultatul a fost o miniatură de profil (a miniatură în realitate) sau o farfurie nu chiar trei optimi de inch pătrat Astfel, cu multă deliberare și studiu, a trecut prima zi în Dagherotip — puțin visarea sau cunoașterea în ce labirint începutul ne grăbea [Descrierea aparatului reprezentat la paginile și :] A —Cutia—aproximativ inci lungime și aproximativ diametru exterior B —The Reflector lipit pe un șurub din alamă și montat în spatele cutie c —Cliant pentru reglarea focalizării către suportul plăcii d — Standardul la suportul farfurii înșurubat pe glisier f —Cadru suport farfurii având două margini mici, * *, pe care să se sprijine farfuria { } g —Placă sprijinită pe pervaz , * * și ținută de cadru de primăvara h Plăcile folosite erau de aproximativ / de inch pătrat A —Fereastra cu canelurile scoase B și C (p ) sunt ochelari mari montați ca reflectoare simple, cel inferior C având mișcare de rotație pe șa, sprijinindu-se pe pervazul ferestrei pentru a direcționa razele soarelui asupra reflectorul B, la orice oră din zi — mișcarea verticală a reflectorul C fiind necesar, soarele variind în altitudine atât de mult în timpul orele cele mai favorabile pentru realizarea de portrete Reflectorul C a fost { } menținut în poziția cerută de pârghia mânerului, stâlp vertical și șuruburi Reflectorul B era articulat la capătul său superior la partea de sus a tocului ferestrei, singura mișcare fiind necesară era aceea care ar reflecta asupra șaterului razele incidente de la reflectorul C—the reflectorul B fiind menținut la unghiul necesar prin pârghia de legătură m, etc S-au amplasat fundaluri adecvate în spatele modelului [Ilustrație: Fig ] Reflectorul B și C, a trebuit să fie reînnoit frecvent, căldura soarele distrugându-le în curând strălucirea sau puterea de reflectare, lumină, înainte de a le reînnoi însă, am recurs la izvorul lor, de ceea ce înseamnă că puterea lor a fost crescută pentru o perioadă Camera sau aparatul reflectorizant, inventat de domnul Wolcott, a fost, din natura cazului, mai bine adaptată la acea zi la luarea de portrete din viață, decât orice alte instrumente După cu grijă examinând aparatul de fotografiat descris de Daguerre şi ora stabilită ca necesar pentru a produce acțiune pentru o imagine, a devenit evident pentru minte al domnului Wolcott deodată, că s-ar putea obține mai multă lumină (ca câmpul de vedere necesar nu a fost mare) prin folosirea unui reflector de focalizare scurtă și deschidere largă, decât dintr-un aranjament de lentile, datorită sfericului aberație și alte cauze Au fost încercate multe experimente micul instrument figurat (p ), un reflector pentru realizarea portretelor din viață a fost determinată pe, având opt inci diametru, cu doisprezece inci distanta focala pentru raze paralele; asta era să admită plăci de doi inci lățime pe doi și jumătate lungime pe domnul Wolcott având la îndemână reflectoare de diametrul potrivit, pentru telescoape newtoniene, de opt picioare distanta focala, rezolvata (ca era o chestiune de experiment) sa măcinați sau măriți curba pentru distanța focală înainte numit — acest timp necesar Între timp, multe planuri au fost urmărite realizarea plăcilor bune și mijloacele de finisare a acestora Ca completare al reflectorului mare se apropia de final, prietenul nostru comun, Henry Fitz, Jr , s-a întors din Anglia, unde fusese într-o vizită și când el am auzit despre ce eram, și-a oferit cu amabilitate ajutorul; el fiind bine versat în optică și fiind mai înainte logodit cu domnul Wolcott, în aceasta și alte afaceri este oferta a fost acceptată cu bucurie—dl Wolcott el însuși având logodna frecventă; pentru a completa ca operator detaliile de stomatologie mecanică Astfel, cu ajutorul domnului Fitz, reflectorul a fost lustruit, iar experimentele la scurt timp după aceea s-au încercat pe plăci de două cu câlți și jumătate de centimetri, cu un succes tolerabil Boala din partea mea destul de a suspendat procesul suplimentar timp de aproape patru săptămâni La recuperarea mea, la începutul lunii ianuarie , experimentele noastre au fost din nou reluat cu rezultate îmbunătăţite, încît să-l inducă pe domnul Wolcott şi eu însumi să am gânduri serioase de a face o afacere cu luarea de asemănări din viață, intenționând să folosească aparatul reflectorizant inventat de domnul Wolcott, şi pentru care a obţinut Letters Patent, pe ziua de mai Până la ianuarie , toate experimentele au avut a fost încercat la scară economică, iar aparatul realizat atunci a fost improprii pentru expoziție publică; am hotărât să facem instrumentele ca perfect posibil în timp ce erau în curs de fabricație S-au făcut experimente pe medii pentru protejarea ochilor de lumina directă a soarelui și, de asemenea, pe cea mai bună formă și material pentru a fundal la asemănări Durata de timp necesară pentru a „șezând”, chiar și cu aparatul reflectorizant, era de natură să redea operațiunea nu este deloc plăcută Expedienții au fost vreodată pregătiți în mâinile lui Wolcott: sticla albastră a fost încercată și abandonată ca urmare a fiind, în acel moment, incapabil să-şi procure o bucată de densitate uniformă şi suprafață: apoi o serie de ecrane subțiri de muselină fixate pe sârmă cadrele au fost pregătite ca înlocuitor pentru sticla albastră Obiecțiile la aceste ecrane erau totuşi grave, în măsura în care o multiplicare a acestea au devenit necesare pentru a reduce suficient intensitatea luminii pentru protecția cuvenită a ochilor, fără de care, asemănările, altele decât profilele, erau foarte neplăcute la vedere Cele mai multe dintre portrete, apoi în mod necesar erau profiluri formate pe fundal, părțile mai deschise au fost ușurate de negru, iar părțile mai întunecate de lumină sol; fondul propriu-zis fiind din material deschis la culoare cu catifea neagră astfel dispusă pe pământul ușor, acesta fiind așezat suficient de departe de cel care stă, pentru a produce armonie de efect când privit în câmpul camerei Alte dificultăți prezentate ei înșiși în serios la lucrul descoperirii lui Daguerre, să realizarea de portrete — dintre care una era necesitatea unei constante şi lumină aproape orizontală, că porțiunile umbrite ale portretului nu ar trebui să fie prea greu și totuși, în același timp, să fie suficient de bine dezvoltat fără ca „lumina puternică” a imaginii să devină exagerată, solarizat sau distrus În aproape toate exemplarele timpurii ale Dagherotip, extremele de lumină și umbră s-au prezentat, mult spre enervarea primilor operatori și serios dezamăgibil erau astfel de portrete Pentru a depăși această dificultate, domnul Wolcott a urcat, cu îmbinări potrivite, deasupra camerei sale, un oglindă mare sau reflector plan, în așa fel încât lumina soarelui (ca a lumina puternică era absolut necesară), la căderea pe sticlă ar putea fi îndreptată asupra persoanei într-o direcție aproape orizontală La începutul lunii februarie , domnul Johnson, senator, (de când a decedat) a navigat spre Europa cu câteva asemănări specimene luate cu instrumentele completat ca mai sus, cu intenția de brevetare a invenției Pe sosirea lui a fost încheiat un aranjament comun cu domnul Richard Beard, of Londra, în brevetarea și funcționarea invenției în Anglia Pâna la februarie , dar puțini prieteni fuseseră familiarizați cu progresul artei în mâinile domnului Wolcott și ale mele Din timp la timp ne-au ajuns rapoarte din diverse surse ale succesului de altele, și specimene de peisaje etc , au fost expuse la Dr James Laboratorul lui R Chilton, din Broadway, spre mulțumirea lui numeroși vizitatori și așteptați anxioși pentru acest lucru minunat descoperire Dr Chilton, profesor JJ Mapes, profesor JW Draper Profesor SFB Morse, tot acest oraș; Domnule Cornelius, Dr Goddard și alții din Philadelphia; domnule Southworth, profesorul Plumbe și mulți alții au fost devreme în domeniu; toți, totuși, folosind același lucru descrierea camerei ca fiind cea a lui Daguerre, cu modificări pentru lumină, fie prin mărire prin lentilă și deschidere pentru lumină, fie prin scurtare distanța focală La o întâlnire de conversație a Institutului de Mecanică, profesorul J Fiind prezent J Mapes, a fost pusă o întrebare dacă poate cineva prezent da informații referitoare la portretul din viață de către Dagherotip Domnul Kells, un prieten al domnului Wolcott și un științific și om practic (de când a decedat), imediat marcat pe tablă neagră, întregul așa cum a fost conceput de domnul Wolcott Acest lucru a dat publicitate la invenţia domnului Wolcott La scurt timp, profesorul Mapes, Dr Chilton și mulți alții s-au așezat pentru portretele lor și au fost foarte apreciați mulțumit A venit și profesorul Morse și i-a propus domnului Wolcott să alăturați-vă lui în funcționarea invenției etc Din acest moment s-a manifestat mult interes de către prietenii noștri în fața noastră progres Camerele au fost obținute în clădirile din granit, colțul de Broadway și Chambers street, și echipat pentru afaceri Camerele fiind mic, s-a găsit curând imposibil de utilizat aranjamentul de oglindă, așa cum s-a vorbit mai înainte; a devenit necesar un nou plan, să introduce care, s-au scos canelurile, { } si doua mari ochelarii au fost montați în rame adecvate, astfel: [Ilustrație: Fig ] Chiar în față și între cel care se află și { } reflector, pe a stand adecvat, au fost folosite acele paravane de muselina de hartie descrise anterior; de asemenea ecrane din hârtie absorbantă Aceste ecrane, însă, când au fost folosit, a cerut atât de mult timp pentru o ședință, încât un alt mediu, ca a protecția ochilor, a devenit absolut necesară Cel mai plauzibil lucru care a sugerat în sine era sticla albastră; dar, așa cum nu putea fi găsite, numeroase au fost mijloacele propuse de prietenii artei, care din când în când ne vizitau camerele La propunerea profesorului Mapes (care este mereu gata să-i ajute pe cei aflați în nedumerire), un jgheab de farfurie de sticlă, aproximativ douăzeci și opt de centimetri pătrați în clar, și din de trei până la patru inci grosime, a fost umplut cu o soluție de amoniac sulfat de cupru și montat pe cadru ca în schiță, care, pentru o vreme, a răspuns extrem de bine; în curând însă descompunerea lui această soluție a devenit evidentă din timpul crescut necesar pentru o ședință, deși pentru ochiul unui observator, nu este vizibil ar putea fi subliniată cauza unor astfel de ședințe lungi Profesorul Mapes fiind apelat la, a sugerat ca la solutia de mai sus putin acid se adaugă care a acționat ca un farmec — scurtând timpul pentru o ședință de la șase, opt sau zece minute până la aproximativ unul Descompunere, cu toate acestea, ar continua prin acțiunea luminii și a căldurii prin soluţie S-au încercat soluții noi, când întregul a fost în sfârșit abandonat ca fiind, prea nesigur și supărător (Reflectarea aparatul R, a fost așezat pe suport ca în schiță, cu o pană pentru ridicarea camerei, între aceasta și masă, pentru a obține imaginea corect pe farfurie ) Urmează o cantitate de sticlă albastră obținute și găuri găurite prin colțurile acestuia și mai multe foile au fost conectate împreună pentru a crește dimensiunea și, când au fost finalizate, a fost suspendat de tavan la locul potrivit și astfel aranjat că atunci când o persoană stătea, această foaie de sticlă putea fi mutată pe și din, al cărui obiect era acela de a preveni umbrele pe fața celui sitter produs din suprafața neuniformă a sticlei Acesta din urmă s-a folosit un mecanism până când s-a procurat o farfurie perfectă de sticlă Numărul de persoane care doresc să obțină, miniaturile lor, induse mulți pentru a întreține ideea de a se stabili în Artă ca a profesie, și numeroase au fost cererile de informare; mulți persoane care plătesc pentru portretele lor numai pentru a vedea felul manipulărilor noastre, pentru ca acestea să poată obține informații pentru a continua luarea asemănării ca o afacere Camera reflectorizantă fiind un instrument foarte supărător de făcut și dificultăți care ne înfruntă din toate sursele, dar puțină atenție ar putea să fie dat să-i învețe pe alții; și, într-adevăr, așa cum păreau să fie faptele de data aceasta, noi înșine știam puțin despre manipulările necesare În decursul timpului, câțiva s-au impus Primul, după noi înșine, care am lucrat la descoperirea lui Daguerre pentru realizarea portretelor acest oraș, a fost un domnul Prosch; urmat la scurt timp de multe altele, in aproape toate cazurile copiend aranjamentul reflectorizant pentru lumină, ca figurat mai sus, mulți îl folosesc chiar și după ce am abandonat de mult asta aranjament pentru unul mai bun Nenumărate obstacole în calea avansării rapide a dagherotipului, s-au prezentat aproape din oră în oră, spre enervarea noastră, și cei care depind de mișcările noastre pentru avansarea lor Printre cele mai dificile probleme ale zilei, a fost procurarea de farfurii bune Domnii Corduran & Co au fost printre primii care au furnizat comerțul; la în acea zi devreme, totuși, era un lucru foarte rar, să poți procura o suprafata chiar perfecta, din faptul ca o suprafata pura de argintul abia putea fi obținut, producătorii socotindu-l și ei multe probleme pentru a pregăti cupru placat cu argint cu argint pur—the rezultatul a fost că în încercarea de a lustrui perfect un astfel de metal placat ca ar putea fi procurate, plăcile ar deveni tulbure sau colorate pe pete, din faptul de a avea mai mult sau mai puțin aliaj, după cât mai mult sau mai puțin a suprafetei argintii a fost indepartata in lustruirea placii potrivite pentru an impresie Pentru a explica mai clar, era practica majorității argintului plăcuțe să folosească un aliaj pentru placare cu argint În reducerea lingoul la tablă, trebuie recurs la recoacere și murături acide pentru a elimina oxizii, etc Numărul de ori când metalul placat este expus la încălzire și acid în reducerea sa la grosimea necesară, produce a suprafata de argint pur Cea mai mare parte a acestei suprafețe este, totuși, atât de aspră ca să fie cu dificultate lustruit, fără a se îndepărta pe alocuri în întregime această peliculă de metal pur și expunând o suprafață lustruită a aliaj folosit la placare Ori de câte ori a fost folosit un astfel de metal, foarte inestetic petele sau petele desfigurau adesea portretele Portretul, sau porțiune din ea, dezvoltată pe argint pur, fiind mult mai ușoară sau mai alb decât cel dezvoltat pe aliaj; de aceea a apărut că cu cât argintul era mai pur, cu atât placa devenea mai sensibilă În consecinţă, i-am îndrumat domnilor Scovills, din Connecticut, să pregătească o rolă de metal placat cu argint, cu argint pur; din fericire s-a dovedit a fi o articol bun, dar, din păcate, o liră din acest metal (începutul anului ) a costat suma rotundă de USD Ca și descrierile de metal, la fel domnii ar fi bucuroși să furnizeze, în acest moment, pentru dolari Imediat dupa asta, cateva mostre de metal placat englezesc, de o calitate foarte superioara, a venit în stăpânirea noastră și ne-a scutit de osteneala de a face și placarea câte o farfurie, un procedeu la care am fost nevoiți să recurgem a, a comanda material pentru a satisface cerințele stringente pentru portrete Având acum în puterea noastră să obținem metal placat bun, o mai rapidă s-a încercat un mod de lustruire decât cel recomandat de Daguerre ca urmează: Acest metal a fost tăiat la dimensiunea dorită și având o pereche de „mână rulouri” la îndemână, fiecare farfurie, cu latura sa argintie plasată lângă suprafața foarte lustruită a unei matrițe de oțel, a fost trecută și repasată rulourile de multe ori, prin care procesează o suprafață foarte netedă, perfectă a fost obținut Plăcile au fost apoi recoapte și un număr de plăci astfel pregătite au fost prinse de fundul unei cutii de câțiva centimetri adâncime a piciorul lat și optsprezece inci lungime; această cutie a fost pusă pe o masă și atașat la o tijă conectată la placa frontală a unui strung, câteva centimetri de centrul său, astfel încât să dea cutiei o mișcare alternativă A o cantitate de smirghel era acum împrăștiată peste farfurii și strungul a pornit mişcare Acțiunea a produs o frecare sau o frecare a smirghelului suprafața plăcilor Când a fost continuat o perioadă de timp, a rezultat o lustruire cenușie Seminte de in, atunci când este folosit în același mod, ne-a dat o speranță mai bună de succes și Următorul pas la care sa recurs a fost să construim o roată și să o suspendăm după fel de tociră Plăcile fiind fixate pe partea interioară a roata sau carcasa, iar pe măsură ce acest caz se învârtea, semințele ar face-o păstrați în mod constant la nivelul inferior, iar alunecarea lor pe suprafață a plăcilor le-ar lustrui sau lustrui suprafețele Aceasta, cu fostul, a fost curând abandonat; shot-uri rotunjite de argint plasate în aceeași s-a constatat că roata nu efectuează lustruirea atât de bine ca semințele de in Roțile din piele cu piatră putredă și ulei, s-au dovedit a fi departe superior tuturor celorlalte artificii; iar, ulterior, la sugestia profesorului Draper, catifea a fost folosită în locul lui piele și în curând a înlocuit toate celelalte substanțe, atât pentru strung cât și pasionați de mâini, și aș adăuga, în beneficiul noilor începători că cei care sunt familiarizați cu utilizarea lui, preferă catifea de bumbac Singura cerința necesară este ca ștafetele din catifea de bumbac să fie ținut uscat și cald Numărul mai mare de operatori, cu a căror practică sunt familiarizată, utilizați, pentru lustruirea plăcilor, preparate tripoli, importate din Franța, sau Piatra putredă a lui Browne Primul dintre aceste articole este foarte inacceptabil, în măsura în care nu există o certitudine pozitivă a ființei îngăduit să procure sau să facă articolul de nisip uniform — natura de redând substanța, este imposibil să o reducă în diferite grade de uniformitate, prin binecunoscutul proces de spălare, în acest scop, iar arderea pietrei putrede își schimbă oarecum natura chimică, în același timp, redând acest articol neprețuit aspru și murdar Și mai ales, nu se poate pune încredere în piatra putredă arsă dacă achizitionat de la cei care nu acorda foarte mare atentie si grija pregătirea acestuia; și aceleași observații se aplică și pentru rouge Cel mai bun articol pentru lustruirea plăcilor de dagherotip este piatra putredă, precum pot fi procurate în orice oraș, pregătite după ce urmează manieră: Procură, să zicem o jumătate de duzină de sticle cu gură largă, de potrivite dimensiuni, numerotând fiecare de la unu la șase Pune în nr cam jumătate de a kilogram de piatră putredă și aproape umple sticla cu apă Apoi, cu un băț sau o spatulă adecvată, amestecați bine piatra putredă și apă; după care, lăsați-l pe Nr să se odihnească, să zicem un minut, apoi turnați cu grijă scoateți în sticla nr (sau, ce ar fi mai bine, scoateți cu un sifon) atât de mult din particulele plutitoare de piatră putredă cât sunt suspendate în apa Umpleți din nou sticla nr cu apă, agitați-o ca înainte, și se decantează în sticla nr , având grijă să se extragă doar pe particule în suspensie de piatră putredă Când se colectează o cantitate suficientă de spălături din sticla nr în sticla nr , trebuie parcurs un proces similar, ca mai sus a declarat, pentru Nr ; diferența constă în îngrijirea necesară, iar în timpul acordat între amestecarea sau amestecarea pietrei putrede și apă Particulele plutitoare de piatră putredă, după patru minute diminuând, va fi găsit suficient de bine pentru cel mai fin dagherotip este necesară lustruirea O cantitate de astfel de produse de spălat poate fi colectată într-o sticlă mare și lăsat să stea câteva ore, când toată piatra putrezită va avea stabilit Apa poate fi turnată și piatra putrezită pusă într-un vas care se evaporă și, în timp ce este uscat, trebuie amestecat în mod constant obţine o pulbere impalpabilă În același mod, se pot recurge la spălări suplimentare pentru calități mai fine de piatră putredă În practica mea, am folosit articolele la două și minute de relaxare și, din când în când, l-am pregătit după stând în picioare opt minute O calitate atât de bună ca aceasta, totuși rareori cerute Folosind piatra putredă, amestec cu ea, pentru lustruire, ulei de măsline fin, până obțin o pastă subțire — și cea mai bună dintre toate metodele pentru lustruirea (bine planuita) placi de dagherotip, este una ca asta folosit pentru sticlă de către lustruitorii de lentile; adică prin folosirea unui disc sau roată de poliție și având un suport adecvat prin care să se asigure placa, și apoi prin apăsarea plăcii împotriva buffului rotativ, bine saturate cu ulei amestecat și piatră putredă, o suprafață foarte bună este obținut O cantitate de farfurii poate fi pregătită în acest fel și toate uleiul aderat, etc , poate fi îndepărtat cu o mână curată sau cu un strung, după care fiecare farfurie trebuie încălzită până la punctul necesar arderii stingerea uleiului rămas fiind necesară o mare grijă pentru a nu supraîncălzi farfurie Un foarte ușor exces de temperatură va distruge imediat toate poloneză obținută anterior Testul pentru constatarea dreptului temperatura este la îndemână; uleiul aderat va fi condus din placă sub formă de fum când se atinge temperatura potrivită Momentul fumul încetează să se ridice din farfurie, căldura trebuie îndepărtată și farfuria se răci repede pe o bucată de fier O cantitate de farfurii astfel pregătite poate fi păstrată la îndemână pentru orice nevoie timp, iar munca de un minut, cu un strung sau lustruit manual cu uscat cărbunele, sau mai degrabă, preparat negru, va lustrui perfect suprafață pregătită pentru indexare, etc Acest negru de lampă necesită, de asemenea, puțină îngrijire în pregătire Luați un creuzet de dimensiuni mici, temperați-l corespunzător cu o încetinire foc, ca sa nu se crape dupa care umple-l cu comun negru, acoperiți-l cu o bucată de piatră de săpun și înlocuiți-l din nou ea în foc Construiți un foc bun de cărbune în jurul lui, continuați căldura timp de două sau trei ore, având grijă să nu ridicați capacul până la creuzetul să fie destul de rece Pulverizați când îl utilizați Este foarte de dorit pentru a menține acest negru de lampă uscat și cald Unii operatori folosesc mult rouge I ar recomanda cele de mai sus de preferință; dar cei care simt că ei nu se poate renunța la utilizarea de ruj, ar fi bine să încercați un adaos mare de la negru preparat la un mic de ruj, ca acest ultim articol, cu excepția cazului în care se iau mari eforturi în pregătirea lui, va adera și va funcționa el însuși în corpul suprafeței, astfel încât să nu poată fi îndepărtat din aceasta; și am văzut foarte mult multe exemplare de dagherotip răniţi în efect de această nuanţă de rouge răspândită în întreaga lor trăsături umbrite, în același timp că întregul efect general de astfel pozele sunt cele ale lipsei de viață Este adevărat că odată cu folosirea rouge se poate obține un grad foarte mare de lustruire, dar probabil nu mai mare decât se poate produce cu multe alte substanţe de o mai mică natura inacceptabilă De la anunțul descoperirii de către Daguerre până la începutul anul , nu sunt conștient de vreo încercare de a reduce timpul pentru acțiunea unei imagini sau a unei impresii, alta decât cea a reflectării aparat de fotografiat inventat de domnul Wolcott La începutul anului însă, domnul Wolcott dorea să fie capabil să scurteze și mai mult timpul pentru o ședință, și având unele cunoștințe despre brom și acțiunea acestuia, la cerere, Dr Chilton a pregătit o cantitate mică; dar domnul Wolcott nu prea a reușit bine cu ea, el a folosit invariabil prea multe în combinație cu iod pentru a produce acel înveliș sensibil acum bine cunoscut de către profesie Profesorul Morse, din acest oraș, Dr Goddard, din Philadelphia și alții, în anii și , au fost cunoscuți cu utilizarea bromului N Griffing, din acest oraș, sau eu, folosit cu succes tolerabil, iod în exces mare la acid azotic și apă; și, ulterior, la acidul nitro muriatic (care a reacționat și a format o clorură specială de iod); aceasta din urma combinatie a dovedit sa fie de preferat iodului simplu, in acelasi timp ceva mai mult sensibil și a fost folosit de mine în acest oraș până în momentul plecării mele pentru Londra ( octombrie ) La sosirea la Londra, am instituit un serie de experimente în diferite combinații chimice, numai cu vederea să fie posibilă pentru a obține un portret mai rapid decât era posibil de a face cu orice substanțe chimice cunoscute la acea dată Înaltul latitudinea, iar sezonul de iarnă al anului făcându-se doar un slab în cel mai bun caz, cu atât este mai mare necesitatea unei substanțe chimice mai sensibile pregătirea pentru scurtarea timpului pentru o ședință Aproape începutul anului , am descoperit și aplicat practic, clorura de iod în mare avantaj și, în măsura în care îmi servește memoria, Cred că primul folosit în această țară a fost unul fabricat și expediat, Domnii Harnden & Co , de la Londra, către domnul Wolcott, la New York Cam în aceeași perioadă, domnul John Goddard, din Londra (care era asociat cu mine), am descoperit o combinație destul de valoroasă de substanțe chimice, constând dintr-un amestec de iod, brom, iod și acid iod și o combinație adecvată a acelor corpuri a dat o acțiune ceva mai mult sensibil decât clorura de iod — dar „luminile înalte” ale portretele ar deveni solarizate sau exagerate, mai frecvent cu aceasta combinație decât cu clorura de iod Pe tot parcursul anului , Am folosit, cu mare succes, clorura de iod, aplicata ca una acoperire—ocazional împreună cu domnul Wolcott, încercând să utilizarea de iod, brom și clor și, uneori, mai mult sau mai puțin succes Dificultatea de a combina exact cele trei elemente de mai sus mentionate, pentru a produce o certitudine de rezultat cu armonie de efect, a fost munca de multe luni, cu mare muncă și studiu, cel cea mai mică modificare care necesită o serie lungă de practici practice experimente, o singură schimbare consumând, frecvent, o zi întreagă în instituirea de comparații etc , etc La începutul anului , am descoperit o combinație de substanțe chimice (acum cunoscut la Londra sub numele de „Amestec de Wolcott”, în becuri închise ermetic) cu caracter excesiv de uniform, foarte sensibil la acțiunea luminii, iar exemplarele produse în - , cu această combinaţie, vor suporta comparație cu cele mai bune exemplare produse la această dată târzie Cam în același timp, am descoperit că oricât de exagerat a Dagherotip ar putea fi, mijloacele erau la îndemână pentru a-l salva sau a-l răscumpăra Aceasta a fost de mult timp, de când a fost cunoscut operatorilor, că dacă o placă să fie expusă lumina după ce a fost acoperit, cu excepția cazului în care este din nou acoperit, un limpede și imagine distinctă nu ar putea fi obținută pe aceeași farfurie fără mai intai relustruire si vopsire la fel, avand grija ca nu cade lumina pe suprafata pregatita Pentru a preveni solarizarea, acoperiți a farfurie ca de obicei, expuneți la acțiunea luminii oricând este necesar (după circumstanțe), să zicem de la un sfert până la o jumătate de timp în plus decât ar fi necesar în metoda obișnuită de procedură; observa, înainte de a pune placa în cutia de mercur, puneți-o peste vaporii de iod, brom sau clor etc (excluzând cu grijă lumina), pt o perioadă foarte scurtă, fiind necesară o mare grijă pentru a avea selectat vapori foarte diluați cu aer, pentru a avea succes Multe experimente va fi necesar înainte de a ajunge la rezultate satisfăcătoare Exemplare acum necunoscute operatorilor generali, pentru armonia efectului, au fost și pot din nou să fie produse prin metoda indicată mai sus Am găsit cel mai bun efect general și cel mai sigur rezultat de urmat din utilizare a vaporilor de clor — dar aceasta necesită mai mult decât îngrijire obișnuită eu ar recomanda, prin urmare, utilizarea iodului Astfel: la câteva boabe de iod, adăugați o uncie de apă caldă (care se va nuanta cu iod); când este rece, la o jumătate de litru de apă pură într-un nou și curat cutie de acoperire, pune, din cele de mai sus, cincizeci de picături; amestecați și amestecați bine acest lucru cantitate mică de iod în apă; în zece minute această cutie va fi gata de utilizare O mare grijă și judecată vor fi necesare în aplicarea acestor vapori pe placă; dacă placa rămâne peste vapori prea mult timp, imaginea dezvoltată va avea o culoare slabă și ceață aspect; dacă nu este expus suficient de mult timp, „lumina mare” va fi solarizat Am mare speranță în utilizarea finală a acestui proces, așa cum este este singurul mijloc descoperit încă pentru a putea securiza specimenele extreme de lumină și umbră, producând totuși armonie de efect; și eu ar atrage atenția profesiei asupra faptului că o farfurie poate fi expus la acțiunea luminii pentru orice perioadă de timp (a de mii de ori mai mult decât este necesar pentru a acționa pentru cantitatea mai mică de mercurul să se depună, sau acea cantitate necesară pentru a forma un perfect specimen) și să fie restaurate prin aplicarea oricăruia dintre vapori mai sus menționate, remarcând că pentru extreme pentru solarizare, mai dens vor fi necesari vapori Mai sunt multe de făcut cu această descoperire aplicarea dagherotipului Jurnalul lui HUMPHREY DE DAGUERREOTIP ȘI ARTE FOTOGRAFICE Publicația menționată mai sus este bine cunoscută drept cea mai bună și mai valoroasă unul devotat științei fotografice din această țară lui Humphrey Jurnalul și-a făcut apariția la noiembrie și, în consecință, este primul și cel mai vechi serial oferit lumii fotografice Arta de a produce Portrete și Peisaje prin intermediul Luminii, are luat recent un impuls nou și însuflețitor, care va în toate probabilitatea conduce la rezultate importante și interesante Nu practic Dagherotipist, fotograf sau amator ar trebui să fie fără mijloace la îndemână pentru a asigura toate informațiile despre acest subiect Fiecare ar trebui să fie gata să primească și să aplice îmbunătățirile după cum ar putea fi dezvoltat Pentru a realiza acest lucru, este o chestiune grozavă importanța pentru Practicant sau Experimentator ar trebui să aibă a mediu de încredere prin care poate obține informații În ce sursă poate cel care cere mai bine să-și pună încrederea decât într-un Jurnal obișnuit, al cărui editor este literalmente o persoană practică și familiarizată cu manipulări necesare pentru realizarea Portretelor pe „Dagherotip farfurii”, și pe sticlă și hârtie? Acesta este dirijorul lui Humphrey Jurnal Acest Jurnal este publicat o dată la două săptămâni și conține toate îmbunătățiri legate de Artă și este singurul Jurnal american al cărui editor este practic familiarizat cu procesul de producere Dagherotipuri, ambrotipuri și fotografii Primul nr al vol X este datat mai Condițiile (doi dolari pe an) sunt nesemnificative în comparaţie cu cantitatea mare de informaţii furnizate AMBROTIPURI —Jurnalul lui Humphrey conține tot ce apare nou pe acest subiect și a prezentat deja mai multe noi, importante și materie originală decât poate fi găsită în orice alt loc Multe sunt scrisorile pe care le-am primit pe parcursul mandatului ultimului volum, în care scriitorul a afirmat că un singur număr de Jurnalul lui Humphrey conține informații de mai multă valoare pentru el decât „de câteva ori suma plătită pentru întregul volum ” Resursele noastre au crescut în jurul nostru, iar facilitățile noastre pentru procurarea, precum și distribuirea tuturor faptelor și îmbunătățirilor ca va beneficia precum și va instrui pe toți cei care au progresul art în fond, sunt pe cât de ample pe cât pot fi făcute Viitoarele volume vor fi abundent mobilate cu scrieri originale de la persoane cu statut în lumea științifică; si practic Fotograful va găsi aici o prezentare completă a unor astfel de îmbunătățiri din când în când se dezvoltă singuri Din experiența practică îndelungată a editorului în Heliografic Știință, el va fi capabil să prezinte subiectul într-un mod simplu, clar, si mod concis Citiți ce spun editorii despre Humphrey's Journal: „Am primit o copie a unui jurnal valoros (al lui Humphrey) publicat în New York, care a ajuns la al -lea număr al Vol VI Noi acum am plăcerea de a cita din transatlantica noastră coadjutor ”—Liverpool Photographic Jour „Jurnalul lui Humphrey este atât practic, cât și științific caracter ” — American Journal of Science and Arts „Tratează subiectul cu bună știință și cu forță ” — New York Tribune „Este atât o publicație populară, cât și interesantă ” — Mechanics Revistă „Este foarte util pentru toți cei care practică „prinderea umbrelor” ” – Statul Ohio Jurnal „Lucrarea este îngrijită și conține multe varietăți interesante în acest nou domeniu al științei ” — Times „Ar trebui salutat și încurajat, nu numai de către dagherotipiști ei înșiși, ci de fiecare iubitor de știință și artă ” — Democratul „Nu putem să îndemnăm prea tare toți artiștii și acele persoane care simt un interes pentru Arte și Științe Heliografice, pentru a lua o copie a munca ”—Sentinel „Este un indicator al talentului demn de arta importantă pe care este concepută a ridica ”—American „Această Artă are dreptul la propriul ei organ, care nu ar fi putut cădea în mâini mai bune decât ale editorului revistei „Humphrey’s” Jurnal '” — Transcriere „Este o lucrare științifică de interes și utilitate ” – Star of the Nord „Acest Jurnal răspunde la multe puncte considerate până acum ca inexplicabil ” — Hudson River Chronicle „Este bogat în dobândă ” – America de Nord „Conține toate „îmbunătățirile” ” — Delta „Ne învață cum să ne facem propriile portrete ” — Bee „Va cultiva gustul pentru dagherotipuri ” – Agent de publicitate comercial „Ar trebui să fie în mâinile tuturor ” — Reveille „Este prietenul dagherotipistului ” — London News „Ar trebui să fie găsit în fiecare bibliotecă ” — Evening Journal De la unii dintre abonații noștri „Humphrey's Journal a fost mijlocul de a economisi mult timp și bani, pentru că prin instrucțiunile sale am fost capabil să produc o parte din cele mai frumoase imagini pe hârtie pe care le-am văzut vreodată ” WP „Nu omite să-mi trimiți Jurnalul, pentru că n-aș fi fără el de cinci ori valoarea abonamentului Este singura publicație pe care o pot depinde de " AGR „Tratamentul dvs față de umilitorii și membrii umilitori ai profesie, este de cea mai valoroasă importanță pentru noi practic Daguerreans Continua Doamne viteză! Iată suma pentru reînnoirea mea abonament " EFS „Cum își poate permite orice Operator să rămână fără el?” LLH „Iată cinci dolari: trimite-mi Humphrey's Journal la această sumă eu nu va fi fără ea ” DOMNIȘOARĂ „Este cel mai bun prieten al meu ” EVREU Am putea cita ca extrase laudative suficient de mult de zece ori umpleți această pagină Jurnalul lui Humphrey conține pagini octavo de materiale de citit TERMENI Un exemplar pe an, în avans USD Trei copii, nu do USD Șase copii, nu do USD Miile care o citesc nu pot fi induse să rămână fără ea Toate care doresc să țină pasul cu îmbunătățirile ar trebui să se aboneze pentru a copie Prețul abonamentului Doi dolari pe an Nu ratați să deveniți abonat Abordare Birou SD HUMPHREY, strada Lispenard nr , NEW YORK MANUALUL PRACTIC AL PROCESULUI DE COLODION DE SD HUMPHREY A TREIA EDITIE Această ediție conține toate îmbunătățirile în artă făcute publice până la ziua publicării și oferă Instrucțiuni practice complete pentru realizarea de colodion pozitive sau ambrotipuri, colodion negative, Imprimare, etc, etc Vânzarea rapidă, mare și fără precedent a prima și a doua ediție demonstrează, mai mult decât cea mai puternică limba ar putea face posibil, popularitatea extraordinară și în creștere a acestei lucrări Ediția a treia conține două sute șaisprezece mo pagini, de dimensiune mai mare și cu caractere mai mici decât oricare dintre cele edițiile anterioare și este ilustrat cu numeroase sculpturi în lemn Este menită să fie cea mai bună muncă practică existentă; substanțial legat în pânză, preț Un dolar; expediat prin poștă (poștal preplătit) Abordare SD HUMPHREY, New York UN GHID DE FOTOGRAFIE, Conținând instrucțiuni simple și concise pentru obținerea vizualizărilor, Portrete etc , de către agenția chimică a Luminii, de WH Thornthwaite, autorul cărții „Photogenic Manipulations” etc Ilustrat cu numeroase tăieturi în lemn Cartea conține mai mult de o sută de luni pagini, legate în carton și se vinde la douăzeci și cinci de cenți per copie sau cinci exemplare pentru un dolar Abordare SD HUMPHREY, New York HOLMES, BOOTH & HAYDENS, PRODUCĂTORI DE CUZI, PLACI DE DAGUERREOTIP, CAMERE, MATERI, CONSERVATOR, ETC , ETC PRODUCĂTORI ȘI IMPORTATORI DE FIECARE VARIETATE DE AMBROTIP ȘI BUNURI FOTOGRAFICE, De cea mai bună și mai aprobată calitate ATENȚIE SPECIALĂ ACORDATĂ MOBILIERĂRII FIECĂRUI ARTICOL UTILIZAT ÎN PRACTICA DAGUERREOTIPULUI Depot Chambers și Reade St , New York Fabrica de la Waterbury, Conn AMERELE HOLMES, BOOTH & HAYDENS De la / până la dimensiunea Mamut Aceste CAMERE sunt dintre cele mai superioare face și toate supuse celui mai amănunțit test înainte de a fi oferite de vânzare VEZI CAMERE, făcute special pentru a lua vederi: un articol complet nou PLACI DE DAGUERREOTIP, DE FIECARE VARIETATE, SI N-AM NUMI PARTICULAR ATENTIE LA Coroană și farfurii HB & H Eagle , CA FĂRĂ NU ARE EGALĂ ÎN PIAŢĂ AGENȚI UNICI PENTRU CELEBRAȚIILE PLACURI FRANCEZĂ HB ȘI NP Întotdeauna la îndemână un sortiment complet de Ambrotype și Fotografie bunuri AGENȚI UNICI PENTRU Suporturile de colț din sticlă solidă brevetate Toate comenzile vor primi o atenție promptă și vor fi expediate cu expediere HOLMES, BOOTH & HAYDENS, Chambers și Reade St New York SCOVILL MANUFACTURING CO PRODUCATOR DE PLACI, MATERI, CONSERVATOR, LUZE, DE DAGUERREOTIP, APARATE etc , etc Importatori și dealeri în fiecare descriere a Dagherotipului, BĂRURI fotografice și AMBROTIP, SCOVILL MANUFACTURING COMPANY se flatează că este o experiență de aproape douăzeci de ani în afaceri și cea mai extinsă varietate dintre Bunurile de mai sus în Statele Unite, le dă dreptul la continuarea comenzilor pentru comertul intern si exterior, care va primiți cea mai atentă atenție Park Building, New York Intrări — Park Row, Beekman și Strada Nassau SCOVILL MANUFACTURING CO Ar atrage o atenție deosebită asupra varietății lor mari de CAZURI, Îmbrățișând multe stiluri fancy create numai de ei înșiși și pentru care ei adaugă în mod constant noi modele Carcase unite, de toate dimensiunile, cu balamale nituite AGENȚI DE VANZARE DE ACAMERA LUI CC HARRISON, cu îmbunătățiri, pe care acum suntem pregătiți să le vindem la prețuri reduse, și garantat să ofere o satisfacție mai bună decât oricând PLACI DE DAGUERREOTIP, HB—NP—Star și alte mărci PLATE GLASS, îmbrățișând trei sferturi alb: Crown și toate celelalte soiuri Ne-ar Atrageți o atenție deosebită asupra sticlei noastre negre, făcute special pentru Ambrotipurile CHIMICE, pentru dagherotip și artă fotografică iodata si COLODION simplu Gun Cotton etc , etc Colodiometrele lui Tagliabue și Actino-Hidrometre, pentru testarea substanțelor chimice APARATE DIN FIECARE VARIETATE Gutapercă, porțelan și articole din sticlă de toate tipurile utilizate în artă O gamă largă de rame aurite întotdeauna la îndemână și realizate la comandă Ambrotype Shields, cu colțuri solide de un stil nou Toate comenzile vor primi o atenție promptă SCOVILL MANUFACTURING CO , PARK BUILDINGM New York Park Row, Beckman și Nassau Street HARDWICH'S PHOTOGRAPHIC CHIMISTRY AMERICAN EDITION MANUAL DE CHIMIE FOTOGRAFICĂ, INCLUSIV PRACTICA PROCESULUI DE COLODION DE T FREDERICK HARDWICH, PREFERATOR DE FOTOGRAFIE LA KINGS COLLEGE, LONDRA; DEMONSTRATOR TARZIAT DE CHIMIE ÎN KING'S COLLEGE Ediția trecută, Cele de mai sus este titlul acestei noi și valoroase lucrări Este prea bine se știe că are nevoie de orice comentariu suplimentar în acest loc Acest volum contine aproape de pagini duodecimo mari, legate în pânză roșie, , USD Copii către fi trimis prin poștă, , USD, poștal plătit în avans SD HUMPHREY, Editura Cartei Fotografice, LISPENARD STREET, NEW YORK, NB timbre poștale luate Sfârșitul proiectului Gutenberg EBook of American Handbook of the Daguerrotype, de Samuel D Humphrey *** SFÂRȘIT AL ACESTUI PROIECT GUTENBERG EBOOK MANUAL AMERICAN AL DAGUERROTIPUL *** ***** Acest fișier ar trebui să fie numit - txt sau - zip ***** Acesta și toate fișierele asociate de diferite formate vor fi găsite în: http://www gutenberg org/ / / / Produs de Gregory Walker, pentru Digital Daguerreian Archive Project Edițiile actualizate o vor înlocui pe cea anterioară - edițiile vechi o vor înlocui fi redenumit Crearea lucrărilor din ediții tipărite neprotejate de drepturile de autor din SUA legea înseamnă că nimeni nu deține un drept de autor din Statele Unite ale Americii asupra acestor lucrări, astfel încât Fundația (și tu!) îl poți copia și distribui în Statele Unite State fără permisiune și fără plata drepturilor de autor redevenţe Reguli speciale, stabilite în secțiunea Condiții generale de utilizare din această licență, se aplică copierii și distribuirii Proiectului Gutenberg-tm electronic lucrează pentru a proteja PROIECTUL GUTENBERG-tm concept și marcă comercială Proiectul Gutenberg este o marcă înregistrată, și nu poate fi folosit dacă taxați pentru cărți electronice, decât dacă primiți permisiunea specifica Dacă nu percepeți nimic pentru copiile acestuia eBook, respectarea regulilor este foarte ușoară Puteți folosi această carte electronică pentru aproape orice scop, cum ar fi crearea de lucrări derivate, rapoarte, performanțe și cercetări Ele pot fi modificate, tipărite și date departe - puteți face practic ORICE în Statele Unite cu cărțile electronice nu este protejat de legea drepturilor de autor din SUA Redistribuirea este supusă licență de marcă, în special redistribuire comercială START: LICENȚĂ COMPLETĂ LICENȚA PROIECTULUI COMPLET GUTENBERG VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST ACEST ÎNAINTE DE A DISTRIBUI SAU DE A UTILIZA ACEASTA LUCRARE Pentru a proteja misiunea Project Gutenberg-tm de promovare a liberului distribuirea de lucrări electronice, prin utilizarea sau distribuirea acestei lucrări (sau orice altă lucrare asociată în vreun fel cu expresia „Proiect Gutenberg"), sunteți de acord să respectați toți termenii Full Licența Project Gutenberg-tm disponibilă cu acest fișier sau online la www gutenberg org/license Secțiunea Condiții generale de utilizare și proiect de redistribuire Lucrări electronice Gutenberg-tm A Citind sau folosind orice parte a acestui Proiect Gutenberg-tm lucrări electronice, indicați că ați citit, înțeles, sunteți de acord și acceptă toți termenii acestei licențe și proprietatea intelectuală acord (marcă comercială/drept de autor) Dacă nu sunteți de acord să respectați toate termenii acestui acord, trebuie să încetați să utilizați și să returnați sau distrugeți toate copiile lucrărilor electronice ale Proiectului Gutenberg-tm din dvs deţinere Dacă ați plătit o taxă pentru obținerea unei copii sau accesul la un Proiectul Gutenberg-tm lucrează electronic și nu sunteți de acord să fiți obligat prin termenii acestui acord, puteți obține o rambursare de la persoana sau entitate căreia i-ați plătit taxa, așa cum este prevăzut la alin E B „Proiectul Gutenberg” este o marcă înregistrată S-ar putea să fie doar utilizat pe sau asociat în orice mod cu o lucrare electronică de către persoane care sunt de acord să respecte termenii acestui acord Sunt cateva lucruri pe care le puteți face cu majoritatea lucrărilor electronice Project Gutenberg-tm chiar și fără a respecta integral termenii acestui acord Vedea paragraful C de mai jos Există o mulțime de lucruri pe care le poți face cu Project Gutenberg-tm electronic funcționează dacă respectați termenii acestuia acord și contribuie la păstrarea accesului viitor gratuit la Proiectul Gutenberg-tm lucrări electronice A se vedea paragraful E de mai jos C Fundația pentru Arhiva Literară Proiect Gutenberg („the Foundation" sau PGLAF), deține un drept de autor al compilației asupra colecției a Proiectului Gutenberg-tm lucrări electronice Aproape tot individul lucrările din colecție sunt în domeniul public în Statele Unite state Dacă o lucrare individuală este neprotejată de legea dreptului de autor în Statele Unite și vă aflați în Statele Unite, noi nu revendica dreptul de a vă împiedica să copiați, să distribuiți, să efectuați, afișarea sau crearea de lucrări derivate pe baza lucrării atât timp cât toate referințele la Proiectul Gutenberg sunt eliminate Desigur, sperăm că vei sprijini misiunea de promovare a Proiectului Gutenberg-tm acces gratuit la lucrări electronice prin partajarea liberă a Proiectului Gutenberg-tm lucrează în conformitate cu termenii prezentului acord pentru păstrarea Numele proiectului Gutenberg-tm asociat lucrării Poți cu ușurință respectă termenii acestui acord prin păstrarea acestei lucrări în același format cu licența completă Project Gutenberg-tm atașată când îl împărtășești fără taxă altora D Legile privind drepturile de autor ale locului în care vă aflați guvernează și ele ce poți face cu această lucrare Legile dreptului de autor în majoritatea țărilor sunt într-o stare constantă de schimbare Dacă vă aflați în afara Statelor Unite, verificați legile țării dvs în plus față de termenii acestui lucru acord înainte de descărcare, copiere, afișare, executare, distribuirea sau crearea de lucrări derivate bazate pe această lucrare sau pe oricare alte lucrări ale Proiectului Gutenberg-tm Fundația face nr reprezentări cu privire la statutul dreptului de autor al oricărei opere din orice tara din afara Statelor Unite E Dacă nu ați eliminat toate referințele la Proiectul Gutenberg: E Următoarea propoziție, cu link-uri active către sau altele acces imediat la, trebuie să apară Licența completă Project Gutenberg-tm vizibil ori de câte ori orice copie a unei lucrări Project Gutenberg-tm (orice lucrare pe care apare sintagma „Proiectul Gutenberg” sau cu care este asociată expresia „Proiectul Gutenberg”) este accesată, afișată, realizat, vizualizat, copiat sau distribuit: Această carte electronică este folosită de oricine oriunde în Statele Unite și majoritatea celorlalte părți ale lumii fără costuri și aproape fără orice restricții Îl puteți copia, oferi sau reutiliza în conformitate cu termenii Licenței Project Gutenberg incluse cu aceasta carte electronică sau online la www gutenberg org Dacă nu vă aflați în Statele Unite ale Americii, va trebui să verificați legile țării în care vă aflați sunt localizate înainte de a utiliza această carte electronică E Dacă un proiect individual Gutenberg-tm lucrare electronică este derivate din texte neprotejate de legea drepturilor de autor din SUA (nu conțin o notificare care indică faptul că este postat cu permisiunea deținătorul drepturilor de autor), lucrarea poate fi copiată și distribuită oricui în Statele Unite fără a plăti taxe sau taxe Daca esti redistribuirea sau oferirea accesului la o lucrare cu sintagma „Proiect Gutenberg" asociat cu sau care apare pe lucrare, trebuie să vă conformați fie cu cerințele paragrafelor E până la E sau obține permisiunea de utilizare a lucrării și a Proiectului Gutenberg-tm marca comercială, astfel cum este prevăzută la paragrafele E sau E E Dacă o lucrare electronică individuală Project Gutenberg-tm este postată cu permisiunea deținătorului drepturilor de autor, utilizarea și distribuția dvs trebuie să respecte ambele paragrafe E până la E și orice termeni suplimentari impusi de deținătorul drepturilor de autor Termeni suplimentari va fi legat de Licența Proiect Gutenberg-tm pentru toate lucrările postat cu permisiunea deținătorului drepturilor de autor aflat la începutul acestei lucrări E Nu deconectați, detașați sau eliminați întregul proiect Gutenberg-tm Termenii de licență din această lucrare sau orice fișiere care conțin o parte a acesteia lucrare sau orice altă lucrare asociată cu Proiectul Gutenberg-tm E Nu copiați, afișați, executați, distribuiți sau redistribuiți acest lucru lucrare electronică, sau orice parte a acestei lucrări electronice, fără afişând vizibil propoziţia prevăzută la paragraful E cu link-uri active sau acces imediat la termenii integrali ai Proiectului Licență Gutenberg-tm E Puteți converti și distribui această lucrare în orice binar, forma comprimată, marcată, neproprietară sau proprietară, inclusiv orice formă de procesare de text sau hipertext Cu toate acestea, dacă oferiți acces la sau distribuie copii ale unei lucrări Project Gutenberg-tm într-un format altul decât „Plain Vanilla ASCII” sau alt format folosit în oficial versiune postată pe site-ul web oficial al Proiectului Gutenberg-tm (www gutenberg org), trebuie, fără costuri, taxe sau cheltuieli suplimentare utilizatorului, furnizați o copie, un mijloc de a exporta o copie sau un mijloc de obținere a unei copii la cerere, a lucrării în original „Plain Vanilla ASCII" sau altă formă Orice format alternativ trebuie să includă Licența completă de proiect Gutenberg-tm, așa cum este specificat în paragraful E E Nu percepeți o taxă pentru accesul la, vizionarea, afișarea, efectuarea, copierea sau distribuirea oricăror lucrări ale Proiectului Gutenberg-tm cu excepția cazului în care respectați paragraful E sau E E Puteți percepe o taxă rezonabilă pentru copii sau furnizare accesul sau distribuirea lucrărilor electronice Project Gutenberg-tm cu conditia ca * Plătiți o redevență de % din profitul brut din care obțineți utilizarea Proiectului Gutenberg-tm lucrări calculate folosind metoda utilizați deja pentru a calcula taxele aplicabile Taxa este datorată proprietarului mărcii Project Gutenberg-tm, dar a făcut-o a fost de acord să doneze drepturi de autor în temeiul acestui alineat către Proiect Fundația Arhivei Literare Gutenberg Plata redevențelor trebuie plătită în termen de de zile de la fiecare dată la care vă pregătiți (sau sunteți obligată legal să vă întocmească declarațiile fiscale periodice Drepturi de autor plățile trebuie să fie marcate clar ca atare și trimise către Proiect Fundația Arhivei Literare Gutenberg la adresa specificată în Secțiunea , „Informații despre donațiile către Proiectul Gutenberg Fundația Arhivei Literare ” * Oferiți o rambursare completă a oricăror bani plătiți de un utilizator care notifică dumneavoastră în scris (sau prin e-mail) în termen de de zile de la primirea acestuia nu este de acord cu termenii întregului Proiect Gutenberg-tm Licență Trebuie să solicitați unui astfel de utilizator să returneze sau să distrugă totul copii ale operelor deținute pe un suport fizic și întrerupeți orice utilizare și orice acces la alte copii ale Proiectului Gutenberg-tm lucrări * Oferiți, în conformitate cu paragraful F , o rambursare integrală a orice bani plătiți pentru o lucrare sau o copie de înlocuire, dacă există un defect al munca electronică este descoperită și raportată în termen de de zile de la primirea lucrării * Respectați gratuit toți ceilalți termeni ai acestui acord distribuția lucrărilor Proiectului Gutenberg-tm E Dacă doriți să percepeți o taxă sau să distribuiți un Proiect Gutenberg-tm lucrare electronică sau grup de lucrări în termeni diferiți decât sunt prevăzute în acest acord, trebuie să obțineți permisiunea în scris atât de la Project Gutenberg Literary Archive Foundation, cât și de la The Project Gutenberg Trademark LLC, proprietarul Proiectului Gutenberg-tm marcă Contactați Fundația conform secțiunii de mai jos F F Voluntarii și angajații Proiectului Gutenberg cheltuiesc considerabile efort de a identifica, de a face cercetări privind drepturile de autor, de a transcrie și de a corecta lucrări care nu sunt protejate de legea drepturilor de autor din SUA în crearea Proiectului Colecția Gutenberg-tm În ciuda acestor eforturi, Proiectul Gutenberg-tm lucrările electronice și suportul pe care pot fi stocate pot conțin „Defecte”, cum ar fi, dar fără a se limita la, incomplete, inexacte sau date corupte, erori de transcriere, drepturi de autor sau altele încălcarea proprietății intelectuale, un disc defect sau deteriorat sau alt mediu, un virus informatic sau coduri informatice care deteriorează sau nu poate fi citit de echipamentul dumneavoastră F GARANȚIE LIMITATĂ, RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII PRIVIND DAUNEI - Cu excepția „Dreptul de înlocuire sau rambursare” descrisă în paragraful F , Proiect Fundația Arhivei Literare Gutenberg, proprietarul Proiectului Marca comercială Gutenberg-tm și orice altă parte care distribuie un Proiect Lucrări electronice Gutenberg-tm în temeiul acestui acord, renunțați la toate răspundere față de dumneavoastră pentru daune, costuri și cheltuieli, inclusiv juridice taxe SUNTEȚI DE ACORD CĂ NU AVEȚI REMATE PENTRU NEGLIGENȚĂ, STRICT RĂSPUNDEREA, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI SAU ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI CU EXCEPȚIA CELORA PREVĂZUT LA ALINEATUL F SUNTEȚI DE ACORD CĂ FUNDAȚIA, THE PROPRIETARUL MĂRCII COMERCIALE ȘI ORICE DISTRIBUITOR ÎN ACEST ACORD NU VA FI RĂSPUNDERE ÎN FAȚĂ DE DVS PENTRU REALIZARE, DIRECT, INDIRECT, CONSECENȚIAL, PUNITIV SAU DAUNE INCIDENTALE CHIAR DACĂ INFORMAȚI POSIBILITATEA ACESTORA DETERIORA F DREPTUL LIMITAT DE ÎNLOCUIRE SAU RESTITUIRE - Dacă descoperiți a defect în această lucrare electronică în termen de de zile de la primirea acesteia, puteți primiți o rambursare a banilor (dacă există) pe care i-ați plătit prin trimiterea unui explicație scrisă către persoana de la care ați primit lucrarea daca tu a primit lucrarea pe un suport fizic, trebuie să returnați suportul cu explicația dumneavoastră scrisă Persoana sau entitatea care v-a furnizat cu lucrarea defecte poate alege să furnizeze o copie de înlocuire în loc de rambursare Dacă ați primit lucrarea electronic, persoana sau entitatea care vi le furnizează poate alege să vă acorde o secundă posibilitatea de a primi munca electronic în locul unei rambursări Dacă și al doilea exemplar este defect, puteți solicita rambursarea în scris fără alte oportunități de a rezolva problema F Cu excepția dreptului limitat de înlocuire sau rambursare stabilit la paragraful F , această lucrare vă este pusă la dispoziție „CA ESTE”, CU NR ALTE GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR NU LIMITAT LA GARANȚII DE VANTABILITATE SAU ADECVENȚĂ PENTRU ORICE SCOP F Unele state nu permit declinarea răspunderii pentru anumite implicite garanții sau excluderea sau limitarea anumitor tipuri de daune Dacă există vreo declinare a răspunderii sau limitare prevăzută în acest acord încalcă legea statului aplicabilă prezentului acord acordul va fi interpretat pentru a face declinarea maximă a răspunderii sau limitare permisă de legea aplicabilă de stat Invaliditatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi a acestui acord nu va anula prevederile rămase F INDEMNIZARE - Sunteți de acord să despăgubiți și să dețineți Fundația, the proprietarul mărcii comerciale, orice agent sau angajat al Fundației, oricine furnizarea de copii ale lucrărilor electronice Proiect Gutenberg-tm în în conformitate cu acest acord și orice voluntari asociați cu producerea, promovarea și distribuția Proiectului Gutenberg-tm lucrări electronice, inofensive de orice răspundere, costuri și cheltuieli, inclusiv taxele legale, care apar direct sau indirect din oricare dintre următoarele pe care le faceți sau le determinați să apară: (a) distribuirea acesteia sau orice lucrare Proiect Gutenberg-tm, (b) modificare, modificare sau adăugări sau ștergeri la orice lucrare Proiect Gutenberg-tm și (c) oricare Defectul pe care îl cauți Secțiunea Informații despre Misiunea Proiectului Gutenberg-tm Proiectul Gutenberg-tm este sinonim cu distribuirea gratuită a lucrări electronice în formate care pot fi citite de cea mai mare varietate de computere, inclusiv computere învechite, vechi, de vârstă mijlocie și noi Aceasta există datorită eforturilor sutelor de voluntari și a donațiilor de la oameni din toate categoriile sociale Voluntari și sprijin financiar pentru a oferi voluntarilor asistența de care au nevoie este esențială pentru a ajunge la proiectul Gutenberg-tm obiective şi asigurând că colecţia Project Gutenberg-tm va rămân disponibile gratuit pentru generațiile viitoare În , Proiectul Gutenberg Literary Archive Foundation a fost creată pentru a oferi o securitate sigură și viitor permanent pentru Proiectul Gutenberg-tm și viitor generatii Pentru a afla mai multe despre Proiectul literar Gutenberg Archive Foundation și cum vă pot ajuta eforturile și donațiile, vedeți Secțiunile și și pagina de informații despre fundație la www gutenberg org Secțiunea Informații despre Proiectul Fundației Arhivei Literare Gutenberg Fundația pentru Arhiva Literară Proiect Gutenberg este o organizație non-profit (c)( ) corporație educațională organizată în conformitate cu legile statul Mississippi și i s-a acordat statutul de scutire de taxe de către Intern Serviciu de venit Codul EIN al fundației sau codul fiscal federal numărul este - Contribuții la Proiectul literar Gutenberg Archive Foundation sunt deductibile fiscal în măsura permisă de Legile federale din SUA și legile statului dvs Sediul principal al Fundației este în Fairbanks, Alaska, cu adresa poștală: PO Box , Fairbanks, AK , dar este voluntari și angajați sunt împrăștiați în numeroase locații Biroul său de afaceri este situat la North West, Salt Lake City, UT , ( ) - Link-uri de contact prin e-mail și până la datele de contact pot fi găsite pe site-ul web al Fundației și pagina oficială la www gutenberg org/contact Pentru informații suplimentare de contact: Dr Gregory B Newby Director executiv și director gbnewby@pglaf org Secțiunea Informații despre Donații către Proiectul Gutenberg Fundația Arhivei Literare Proiectul Gutenberg-tm depinde și nu poate supraviețui fără largi a răspândit sprijinul public și donații pentru a-și îndeplini misiunea de creşterea numărului de lucrări din domeniul public şi licenţiate care pot fi distribuit gratuit în formă care poate fi citită de mașină, accesibilă celor mai largi gamă de echipamente, inclusiv echipamente învechite Multe donații mici (de la USD la USD) sunt deosebit de importante pentru a menține scutirea de taxe statut la IRS Fundația se angajează să respecte legile care reglementează organizații de caritate și donații caritabile în toate cele de state ale Statelor Unite state Cerințele de conformitate nu sunt uniforme și este nevoie de a efort considerabil, multe hârtii și multe taxe de întâlnit și de a ține pasul cu aceste cerinţe Nu solicităm donații în locații unde nu am primit confirmarea scrisă a conformității A trimite DONAȚII sau determină starea de conformitate pentru orice particularitate vizitați de stat www gutenberg org/donate Deși nu putem și nu solicităm contribuții de la statele în care noi nu au îndeplinit cerințele de solicitare, nu cunoaștem nicio interdicție împotriva acceptării donaţiilor nesolicitate de la donatorii din asemenea state care abordează-ne cu oferte de donație Donațiile internaționale sunt acceptate cu recunoștință, dar nu putem face orice declarații privind tratamentul fiscal al donațiilor primite de la în afara Statelor Unite Numai legile americane ne afectează personalul mic Vă rugăm să verificați paginile web ale Proiectului Gutenberg pentru donația curentă metode si adrese Donațiile sunt acceptate într-un număr de altele modalități, inclusiv cecuri, plăți online și donații cu carduri de credit La donați, vă rugăm să vizitați: www gutenberg org/donate Secțiunea Informații generale despre proiectul Gutenberg-tm electronic works Profesorul Michael S Hart a fost inițiatorul proiectului Conceptul Gutenberg-tm al unei biblioteci de lucrări electronice care ar putea fi împărtășită în mod liber cu oricine Timp de patruzeci de ani, a produs și a distribuit cărți electronice Project Gutenberg-tm cu doar o rețea liberă de sprijin voluntar Cărțile electronice Project Gutenberg-tm sunt adesea create din mai multe tipărite ediții, toate fiind confirmate ca neprotejate prin drepturi de autor în SUA, cu excepția cazului în care este inclusă o notificare privind drepturile de autor Astfel, noi nu păstrați în mod necesar cărțile electronice în conformitate cu orice hârtie anume ediție Majoritatea oamenilor încep de la site-ul nostru Web care are principala căutare PG facilitate: www gutenberg org Acest site web include informații despre Proiectul Gutenberg-tm, inclusiv modul de a face donații către Proiectul literar Gutenberg Archive Foundation, cum să contribuim la producerea noilor noastre cărți electronice și cum abonați-vă la buletinul nostru informativ prin e-mail pentru a afla despre noile cărți electronice 